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Chapter 1- はじめに 


おもな特長 

PPTP サーバー / PPTP クライアント機能を搭載 

リモートアクセス VPN を使用して、外出先から自宅や会社のパソコン•ファイルサーバーにア 
クセスしたり、拠点間のネットワーク同士を接続することができます。 
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Chapter1 こはじめに 


Wake on LAN 機能に対応 

本製品のネットワークサービスー覧画面より、 LAN 内のパソコンに対してマジックパケット 
を送信することができます。リモートアクセス VPN と組み合わせることで、外出先から自宅や 
会社のバソコンの電源を ON にすることができます。 




I 画面を更訢する| 


1 000 BASE - T /100 BASE - TX /1 OBASE - T 対応スイツチング八ブを搭載 

背面に10〇〇 BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応したスイッチング八ブを搭載してい 
るため、パソコンやネットワーク機器を接続し、高速通信を行うことができます。 


USB ポートを搭載 

USB 用 HDD をつないで家中のパソコン•デジタル家電でデータが共有できるネットワーク対 
応 HDD(NAS) として使えます。 


プリントサーバー機能を搭載 

USB 対応のプリンターや複合機を本製品の USB ポートに接続し、複数のパソコンから利用で 
きます。 

































Chapter1 こはじめに 


動作環境 

本製品の動作環境は次の通りです。 


対応 0 S 


< BHR _4 GRV 本体 > 

Windows 8 (64 ビット/32ビット ）、 Windows 7 (64 ビット/32ビット）、 

Windows Vista (64 ビット/32ビット ）、 Windows XP (32 ビット）、 

Mac OSX (10.4/10.5/10.6/10.7/10.8) 

<付属ソフトウェア> 

Windows 8 (64 ビット/32ビット ）、 Windows 7 (64 ビット/32ビット）、 

Windows Vista (64 ビット/32ビット ）、 Windows XP (32 ビット）、 

Mac OSX (10.4/10.5/10.6/10.7/10.8) 

※付属 CD に収録されているウイルスバスターは、 Windows 版のため 、 Mac OS X では使用できません。 


<対応ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 以降 、 Safari 3.0 以降 (Mac OS X のみ) 





Chapter1 こはじめに 


各部の名称とはたらき 


正面 



1 POWER ランプ(緑） 

点灯： AC アダプター接続時 
消灯： AC アダプター未接続時 

2 VPN LED (橙） 

点灯：リモートアクセスにより、外部からアクセスされてい 
るとき。 

LAN 間接続 VPN でアクセスしているとき。 

3 DIAG ランプ(赤） 

点滅回数により本製品の状態を示します。 

※本製品の電源を ON にした際にも、しばらく点灯します。 


点灯状態 

内容 

状態 

2回点滅％ 1 

フラッシュ ROM 異常 

フラッシュメモリーの読み書きができません。 

3回点滅％ 1 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラーが故障しています。 

5回点滅 

IP アドレス設定異常 

INTERNET ポートと LAN ポートのネットワークアドレスが同じた 
め通信できません。本製品の LAN 側 IP アドレスの設定を変更して 
ください。 

連続点滅% 2 

ファー厶ウエア設定中 

ファー厶ウェアを更新しています。 


設定保存中 

設定を保存しています。 


設定初期化中 

設定を初期化しています。 


※亏一度、 AC アダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。 
再び、ランプが点滅している場合は、当社修理センター宛に本製品をお送りください。 

※之連続点滅中は、絶対に AC アダプターをコンセントから抜かないでください。 







































Chapter1 こはじめに 


背面 



4 USB イジェクトボタン 

USB ディスクを取り付けた状態で、約3秒間ボタンを押し 
続けてからボタンを離すと、 USB ランプが点滅して USB 
ディスクが取り外し可能な状態になります。 

5 USB ランプ(緑） 

点灯： USB ディスク接続時 

点滅： USB ディスクが取り外し可能な状態 

消灯： USB ディスク未接続時 

《 USB ランプ点灯中は USB ディスクを抜いたり、本製品 
の電源を〇 FF にしないでください。 


6 USB ポート 

US 巳ディスクを接続します。 

7 LAN ランプ(緑） 

点灯：各 LAN ポートリンク時 
点滅：各 LAN ポート通信時 


8 LAN ポート 

バソコン/八ブを接続します。1000/100/1 0 Mbps 対応スイツチング八ブです。 

9 INTERNET ランプ(緑） 

点灯： INTERNET ポートリンク時 
点滅： INTERNET ポート通信時 

10 INTERNET ポートモデム/ ONU/CTU を接続します。1000/100/1 0 Mbps 対応です。 
11 DC コネクター 付属の AC アダプターを接続します。 
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Chapter1 こはじめに 


底面 



12 RESET ボタン 本製品の電源を入れた状態で 、 DIAG LED が点灯するまで(約3秒間）ボ 

タンを押し続けると、本製品の設定が初期化されます。 
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Chapter1 こはじめに 


付属ソフトウェアについて 


ブロードステーション設定ツール ( Windows / Mac 用） 

ブロードステーション設定ツールは、本製品の設定画面をかんたんに表示するためのソフト 
ウェアです。本製品とパソコンを接続して、ブロードステーション設定ツールを実行すると、本 
製品の設定画面を表示したり、本製品の IP アドレスを変更することができます。 

naa 本書に記載の各種設定を行うには、ブロードステーション設定ツールが必要となりま 
す。設定をおこなう前に、別紙の「らくらく！セットアップシート」を参照して、インス 
卜ールしてください。 


i^i 

^ブロードス テーシヨ ン設定 ツール 
提柞■択 

:*のブロー ドス亍ーションが逞折されました。おこないた〇棵作を逗択してくださ a 


ブロードステーション:名 

製品名 

MAC アド以 

IP アドレス 

APXXXXXXXXXXXX 

BHR^GRV Ver , X.XX 

XX : XX : XX : XX : XX:XX 

192.168,12,1 




こ 咖ド微严侧 
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Chapter1 こはじめに 


デバイ スサーバー 設定 ツール (Windows/Mac 用） 

デバイスサーバー設定ツールは、本製品の USB ポートに接続したプリンターや複合機をネッ 
トワーク上のパソコンで使用するためのソフトウェアです。使用したいパソコンでデバイス 
サーバー設定ツールを起動後、印刷、もしくはスキャナーを利用できます。他に使用している 
ユーザーがいる場合は、使用中のユーザーに解放依頼のメッセージを送ることもできます。 

naa デバイスサーバー設定ツールについての詳細は、「本製品に接続したプリンターや複合 
機を使用する」 （ P 163) を参照してください。 



泌 デパイスサ-パ- 



USB デイス切断 IJ クエスト 

BU FF^LO- NO- MACBO-3K さん 
から XXXXXXXXXXXX の切断 U 
クェストを受けました a 


XXXXXXXXXXXX を切断しますか 1 ? 


はい 【 Y) いいえ (M) 
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Chapter1 こはじめに 


ウイルスバスター 90日期間限定版 ( Windows 専用） 

トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトです。パソコンにインストールすることで、コン 
ピューターウィルスなどの不正プログラムからパソコンを保護することができます。本製品に 
付属のウイルスバスターは90日限定版のため、継続して利用する場合は、インストール後に表 
示される画面の指示に従ってください。 

naa • ウイルスバスターについての詳細は、本製品に付属のチラシを参照してください。 

• 付属 CD に収録されているウイルスバスターは、 Windows 版のため 、 Mac OS X では 
使用できません。 
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Chapter 2 _ 外出先からの接続設定 


本章では、外出先から自宅や会社のネットワークにアクセスするための設定を説明します。 
以下の設定の前に、別紙の「らくらく！セットアップシート」を参照して、本製品の初期設定を 
行ってください。初期設定完了後、インターネットに接続できることを確認したら、以下の設定 
を行ってください。 


本製品の設定（リモートアクセス設定) 


外出先からアクセスできるように、本製品を設定します。 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



「外出先からの接続設定（リモートアク 
セス設定）をする」をクリックします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


3 「設定を変更する」をクリックします。 




メモ 


ここではダイナミック DNS を使用する場合を例に説明します。固定 IP アドレス 
を使用するなど、ダイナミック DNS の設定を行わない場合は、[設定を変更しな 
い]をクリックして、手順14へ進んでください。 


4 使用するダイナミック DNS サービスを選択します。 

ここでは例として、「バッファローダイナミック DNS サービスを利用する」を 
クリックします。 



戻る 


メモ 


「バッファロー以外のダイナミック DNS サービスを利用する」をクリックした 
場合は、ユーザー名、パスワード、ホスト名、 IP アドレス更新周期などを別途設定 
し、手順14へ進んでください。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


5 [接続]をクリックします。 



[戻る] 


6 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


登録完了まで> 

) $ツフ7 

ザー登藥 
以下の: 
進み、] 


) 道のり： 

卜•ダイナミック DNS サービスをご利用し、ただくには、ますはじめに対象製品のユー 
を行ってし、ただく必要があります。 

オームに必要事項を入力して『登録•再設定』ボダノをクリックするとユーザー登錄に 
-ザー登錄後ダイナミック DNS 利用登録に移ります。 


* すでに 
ユーザ- 
バスワ- 
番号をフ 
※バス 1 : 

* ユーザ 
ユーザ- 
設定 JI ポ 

ユーザ、 


L ーザー登録をされてし、る場合 

ID 、 ノ くスワードまたは電話番号および14桁の製造番号を入力してください。 

ド登録をされてし、る場合はノ U ワードを、ノ《スワード登錄がお済でなし、場合は電話 
力して『登錄•再設定』ボタンをクリックしてください。 

ードはこの登錄受付からユーザー登録を行うと設定されます。 

-登録がお済みでない場合 

ID 、 バスワード、電話番号とも空撊のまま、14桁の製造番号のみを入力し『登録•再 
5?ンをクリックしてください。 

-ID 


バスワード 電話番号 


14炻の P 浩番县 f 必須) 



入力いただいた個人情報は、お客様の事前の同意なく第三者への開示を行いません。 

また、弊社製品情報(斩製品情報、所有製品の機能向上情報等)の提供、製品•サービス向上の為のアン 
クートのお願い以外には使用いたしませんのでご'安心ください。 



[登録•再設定]をクリックします。 


製造番号(本製品本体のシー 
ルに記載されている14桁の 
数字)を入力します。 


すでに BUFFALO ダイナ 
ミック DNS サービスをご利 
用の場合は、ユーザー ID とパ 
スワードと製造番号を入力 
します。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


7 「個人•法人」（選択)、「住所」、「氏名•法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子 
メールアドレス」を入力し、[登録]をクリックします。 

8 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

9 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

10 会員規約文を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックしま 
す0 


11 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


URL 設定 




登録完了までの道 

ID: XXXXXXXXX 

ライセンスコード：> 
使用する URL を設: 

希望する URL の勺 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

します。 

ブドメイン名(半角英数字)を入力してください。 

hf in 


XXXXXXXX ■ U 1 1 ^ ■ 1 LJ 


希望する URL のサブドメイ 
ン名を半角英数字で入力し 
ます。 


[送信]をクリックします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


12 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


バッファロ _■ ダイナミック DNS ご登録内容の確認 


登録完了までの道のり：•參參••參 0 A 

バッファロー ダイナミック D N S サービス利用登録が完了しました。 

ご登録し'こだきましたサービスは、ご登録の翌月末まで無慣にてご提供し'こします。 
その後も継続してご利用の場合は別途有慣サービス利用のお申し込み■をいただく必 
要があります。 

有慣サービスのお申し込み方法につきましては、無償提供期間終了前(こご登録の 
e-mail アドレス宛に電子メールにてお知らせいたします。 

ご登録内容を下記の通り受け付けました。 


登録 URL 

xxxxxxxxM1.jp 

ユーザ ID 

XXXXXXXXX 

バスワード 

XXXXXXXX 

ライ '" tr ノスコード 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ステータス 

無慣 

無慣提供期限 

XXXX 年XX月XX日 


上記の内容を確認してください。 

変更■訂正がある場合は、再度 ログインして 訂正してください。 


このデ■-夕をル■-夕に登録します。 

(|= JL ■ー タ(こ 1) 


[ルータに登録]をクリックします。 


登録内容を確認します。 


13 



ユーザー名欄に 「 root 」、 パスワー 
ド欄を空欄にします。 

(本製品にパスワードを設定している場合 
は、設定済みのパスワードを入力します） 


[0 K ] をクリックします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


14常に決まつた IP アドレスから本製品にアクセスする場合は、「接続元アドレス 
制限機能」を「使用する」にし、「接続を許可する IP アドレス」を入力して、[新規 
追加]をクリックします。 

不特定の場所から本製品にアクセスする場合は、この設定は行わずに[進む] 
をクリックします。 

ここでは例として、不特定の場所から本製品にアクセスする場合を想定し、こ 
の設定は行わずに[進む]をクリックします。 




>> 掊皖許可アドレス登錄惜報 
接線を_午可する ip ァドレス 操作 

掊続を許可する IP アドレスは登録されて L) ません 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


15外出先から本製品にアクセスする際に使用する「設定用ホスト名」を入力し 
て、[進む]をクリックします。 


リモートアクセス設定を行う 


設定用ホスト名を設定する 


め 設定画面にアクセスする為の本スト名を入力してください。 




設定用ホスト名 1 


XXXXXX ■ XXXXXX 






ホスト名を設定すると、リモートアクセス中の）りコンからホスト名で設定画面にアクセスできるようにな 1 j ます。 

例:設定用本スト名 I こ 「buf setup」 と訣定し?"こ埸含、 http://bufsetup/hostsht ml で PC —覧の画面 I こアクセスできます。 




戻る | (進む | 

• 設定用ホスト名とは、外出先から本製品にアクセスする際に使用するアド 


レスです。例えば、設定用ホスト名を 「 home . vpn 」 と設定すれば、外出先から 
r http :// home . vpn / hosts . htmlj というアドレスで、本製品のネットワーク 
サービスー覧画面 ( P 60) を表示できます。 


• すでにインターネツト上に実在するアドレス(例：86886 . jp など）を設定用ホ 
スト名に設定すると、外出先から本製品にアクセスできないことがあります。 


16外出先から本製品にアクセスする際に使用するユーザー ID とパスワードを入 
力して、[新規追加]をクリックします。 



[戻る丨 進む 

>> リモートアクセスユーザー登録リスト 
ユーサ' 一 ID 割り当て方法/7ドレス操作 
ユーザ ー ID は登録されて L 1ません 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


17 手順16で設定したユーザー ID が追加されていることを確認し、[進む]をク 
リツクします。 




» リモートアクセスユーザー登持リスト 
ユー サ' 一 ID 害 lj り 当て方法 ドレス操作 

XXXXXXXX dhcp サーバーから自劻割当 ijiif | \jm I 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


18 [設定]をクリックします。 



[戻る] 

» リモートアクセスユーザー登持リスト確 
ユーザ ー ID 害 ifJ 当て方法/〇 7 ドレス 
^Ixxxxxxxx DHCP サーノ から自劻割当 

» 掊皖元制限アドレスリスト確3 
接続を許可する IP アドレス 
掊続を許可する IP アドレスは登録されて11ません 

>> 設定用ホスト名確 E 
設定用ホスト名 

XXXXXX^XXXXX 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


外出先で使用する機器の設定をする 

Windows 8をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

(バソコ ンの場合は、画面左下を右クリックし、 [コン トロールパネル]を選択 
します。タブレツトでは、画面右端を左にスワイプし[検索]をタップした後、 
[コン ト ロール パネル]を選択します。） 


2 


[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 




コント□ールパネル 



个 _ ► コントロ-ルパネル 


6 コントロールノ C ネ P 


コンピューターの設定を調整します 


表示方志 カテ : TJ ▼ 


riJfa システムとセキュリティ 
Wmk コンピュ-夕-®^を職 

J 77ィル腿で方ィ⑽パックァップコピ-を保存 
問題織見沒決 


一 匚 


ズ w 卜 n - 勺とイ、ノ々ーク〇リト 


トワークとタスク線示 


iA ソノノ关 Iゞ Wiy ン 3 ノ V ノ进公、 


ユーザー アカウントと:77ミリ- セーフティ 

•アカウントの. 觀喊更 
.77 ミリ-セ-フティの雜 




デスク h / プのカスタマイズ 

テ-マ喊更 

デスク トン プの背星の变更 

画面の解像度の調整 


j7 八ードウエアとサウンド 


^ 時計、言語、および地域 


3 


[新しい接続またはネットワークのセツトアップ]をクリックします。 




ネツ ト ワークと共有センター 



▼ 个初トワ-…►初トワ-クと铺セ>夕- V 6 コントロ-ルパネ J 纖索 P 


コン ト □一 j レノレ 

ァタプタ-®設定喊更 
共有®詳細設定_更 


基本ネットワーク情報©表示と接続®セッ ト アップ 

アクティブ物トワ-ウ幢示 

和トワ-ク2 アクセス®種頭：インタ-ネオ 

ノびリ -y クネヴトワ-ク 繼： 


和 卜つ-描定喊更 

' '接■ク h ワ-ク d ' rT^J 〕 

フ□-["八>队.タイヤ r ルア-クフ、至たは VPN 接親を ト アップします。あるいは、 
ルーターまたはアクセス ボ イン h ■を セツト ㈣プします。 


関連項目 


1=弓題® ト ラブ ル シューテ〇ヴ 

ネ^ ト ワー如^題を診断して修復します。または、 ト ラブ ル シューテインヴに関する 
を人手します。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 「職場に接続します j を選択して、[次へ]をクリックします c 


弩 接続またはネッ K 3 —クの t ットア5/プ 


接続オプションを選択します 



|[次へ CM ) ||: 


5 「インターネット接続 ( VPN ) を使用します」をクリックします。 



触続 


どの方法で接続しますか？ 


インターネット接続 ( VPN ) を使用します⑴ 

インターネッ淹由で仮想プライペートネットワーク (VPN) を使用して接繞します。 




直接タイヤルします ( D ) 

インタ-ネッ h ? 経由しないで、車話番号で直接)し fT 。 


iJkl —— 杂 


キ伙ル] 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


6 本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順11 ( P 18) で取得した URL と 

接続先の名前(任意の名称)を入力し、[作成]をクリックします。 



© Ul 職場へ贼続 


接続に使用するインターネットアドレスを入力してください 

このアドレスは、ネットワーク管理者より受け取ること^できます • 

インタ-抑トアドレス⑴： 

接榜先の名前 (£): 


□スマ-卜力-ドを朗する ( S ) 

0貞格情報を記恒する ( S ) 

• こ®^?使うことを許可する⑻ 

このわ hx はって'このコンピュ-夕-にア^ tz ; W ) 被すぺての人がこ®^!を獻るよラこ的 rr . 

( 作成 (g ) 


xxx.xxx.xxx.xxx 


メモ 


バッファ ロー以外のダイナミック DNS サービスを利用している場合や固定 IP ア 
ドレスをご利用の場合は、「インターネットアドレス」欄にダイナミック DNS の 
ホスト名や IP アドレスを入力してください。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows 7 /Vista をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

([スタート]一[コントロールパネル]をクリックします) 


2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 




口间 ㈤ 

► コント□-ルパネル ► ▼ 

^1 

コント□-ルパネ索 P 


コンピューターの設定を調整します 


表示方法： カテゴリ ▼ 


システムとセキユリテイ 
コンビユ-夕を確認 
つ® バックァップ嫌成 
問 m の菊見と®決 


ユ _ザ _ アカウントと家族のための安全 

狀 S 定 

® ュ-ザ-アカウント№1](]または削除 
_ 保護者による制限©設定 


c m 


ネツトワークとインターネツ f 


ツトフーク ■£)[ とタスクの表示 


ホームク J レー： 7と共有に閬 万フシヨン 

碰択 




デスクトップのカスタマイズ 
テーマ膽更 
デスクトップの背晶更 
画面の®像度のII瑩 


3 [(新しい)接続またはネットワークのセツトアップ]をクリックします。 



1 口 II B 1闷 

H ノ 91逆《 ネットフークとインタ… ► ネットフークと共有センター 

▼ 4步 コント□-ルパネ p \ 


コント□ー ルノて ネ ぶ レ ホーム 

ア^/夕-の設定破更 
瓶の f¥SB 設定喊更 


基本ネツトワーク情報示と接痛のセツトアツプ 

m — ^ 

OROOROR ネツトつーク 

〔このコ ンピユータ _) 

アクティブなネツトワークの表示 


〇 


インターネツ f 


フ J レ マヲブ^^^ 

-接続また断 


舞 


ネットワーク 

パブリックネットワーク 


アクセス®種頭：インターネット 
接^: 9 □—カル ェ U ア^ 


ネットワーク設定破更 


新しい接続またはネ W トワーク©セット アップ) 

ワイヤレス、ブロードパン R ダイヤルアップ、アドホック、または VPN 搬をセッ 
ト アップします-あるいは、ル_夕_またはアクセスボイントをセツ ト アップします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 「職場に接続します」を選択して、[次へ]をクリックします。 



5 「インターネット接続 ( VPN ) を使用します」をクリックします c 


◎ 齡へ娜槎 

どの方法で接続しますか？ 


i-°~t b 函 


インターネツト接繞 ( VPN ) を使用します⑴ 

インターネット経由で仮想プライペートネットワーク ( VPN ) を使用して接接します • 


m 


p 


^ 直接タイヤ ルし ます但） 

インターネットを経由しないで、 甭号で直接に接 綾し ます。 

_ —— . 

VPN 接持とは栢 TTT か ? 


[ キ V ンレ I 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


6 「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順11 ( P 18) で取得した URL と接 

続先の名前(任意の名称)を入力し、「今は接続しない。自分が後で接続できる 
ようにセツトアップのみを行う」にチェックマークをつけて、[次へ]をクリツ 
クします。 


「口回 函 

@ 麟へ 

接綾に使用するインターネットアドレスを入力してください 
このアドレスは、ネットワーク管理者より受け取ることができます。 





インターネットアドレス( I ): 

xxx . xxx . xxx.xxx 

接繞先の名前 ( E ): 

VPN 接榜 






〇スマートカードを使用する ( S ) 

# □他の人がこの接繞を使うことを許可する⑷ 

このオプシヨンによつて、このコンピューターにアクセスがあるすベての人 
^二の接荇艺使えぞょう二、：ま了=_ 

今は接榜しない。自分が後で接綾できるようにセツトアップのみを行う ( D ) 


[ 次へ⑻ ] I キャンレ ] 



メモ 


バッファ ロー以外のダイナミック DNS サービスを利用している場合や固定 IP ア 
ドレスをご利用の場合は、「インターネットアドレス」欄にダイナミック DNS の 
ホスト名や IP アドレスを入力してください。 


7 「本製品の設定（リモートアクセス設定) j の手順 16( P 21) で設定したユーザー 

名とパスワードを入力し、[作成]をクリックします。 


ユーザー名および ノ tx フードを入力してください 


ユーザー 名 ( y ): 

ノ以ワード ( E ): 

ドメイン（オプション )( Q ): 


H ノ〇■ワードの文字を表示する ( S ) 
B この ノ U ■ワードを記愤 T る ( S ) 


「口 1 「B 幽 



8 「接続の使用準備ができました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows XP をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

([スタート]一[コントロールパネル]をクリックします） 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 



3 [ネットワーク接続]をクリックします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 [新しい接続を作成する]をクリックします。 


トヮーり接続 


ファイル (£) 福集 (D 表示お気に入りが)ツール 
©戻い 0 0 \P 検索 M フォルタ’ 


アド 以⑼龟 ネットワ-棚読 



5 [次へ]をクリックします c 


斩し C 、 接铵ウィザード 



新しい接続ヴ r ザ - ドの開始 

こ®ゥィザードで•は⑽手助けをしまず 

• イントネットへ©接続 

• 喵埸でのネットワーウなどのブライべ一トネットワーウへの接続 

• ホームネ9トワーウや小規棋オフィス®ネットワークのセットアッブ 


続行す誠 D 欠へ]初リ叻して傲い。 


([ 次へ(祕> 1 1 キャンセル 


6 「職場のネットワークへ接続する」を選択して、[次へ]をクリックします c 


斩し ( A 接続ウイザード 


ネ9トワーウ接转®種_ 

オプションを逞んで.ください。 


〇 インターネ5卜 t 接 g する ( Q ) 

イントネットに接続し、 Web をブラウズ したり電子メールを読んだりで•きます。 

(― 囔埸©ネ讣ワーウへ接耪する ( Q ) 


卜謂や納ブや_使用して接続し、自宅や_所から仕事力■よ 


G 木ームネ9トワークや小規程オフィス®ネ5トワークを t 9 トア5フする⑥ 

家庭や小規模オフィスの既存のネットワークぺ接続したり、新しい接続をセットア9ブします。 

C PS ■格苞をセクトア9ブする ( E ) 

シリアル、パラレル、または赤外線ボ-卜を使用して別の]ンピュ-夕に直掊接続します。またこ®]ン 
ビュ'-夕にほかのコンビュータから掊続で.き i •ようにします。 


I く戻る (£) 【||々".(也 > 1 ■ キゃンセル 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


7 「仮想プライべ一トネットワーク接続」を選択して、[次へ]をクリックします。 



8 「会社名」に任意の名称を入力して、[次へ]をクリックします。 



9 「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順1 l ( P 18) で取得した URL を入 

力して、[次へ]をクリックします。 



メモ 


バッファ ロー以外のダイナミック DNS サービスを利用している場合や固定 IP ア 
ドレスをご利用の場合は、「ホスト名または IP アドレス」欄にダイナミック DNS 
のホスト名や IP アドレスを入力してください。 


10「新しい接続ウイザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac OS X 10.6の場合を例に説明します。 


1[アップルメニュー]—[システム環境設定]をクリックします。 

グラブファイル編集取 D 5； 

この Mac にフ U て 
ソフトウ1ア ■ アップデート... 

Mac OS X ソフトウ i ア ... 


シス于ム理境設定… 


虽近使った項目 


2 


「ネツトワーク」をクリックします。 


インターネットと7イヤレス 



Mobile Me 


0 0 

ネツ IS ワーク Bluetooth 


m 


3 「+」をクリツクします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 インターフェイスで 「 VPN 」 、 VPN タイプで 「 PPTP 」 を選択、サービス名に任意 
の名称を入力して、[作成]をクリックします。 


インターフェイスを.選択し、新しいサ_ビスの名前を入力して 
ください c 


インターフェイス： 
VPN タイプ： 
サ_ビス名： 



1 

1 VPN 



PPTP 



VPN ( PPTP ) 



f キャンセル ) \( 作成 、 


5 サーバアドレスに「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順11 ( P 18) で 

取得した URL を、アカウント名に「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の 
手順 16( P 21) で設定したユーザー名を入力し、[認証設定]をクリックします。 


矜〇 


I ► も[すべてを表示 


ネットワーク 


て 


ネットワーク環境：自動 


- - - 


, USB Et … et (enS) 

末接班 

Ai rMac 
’入 

I FireWire 

末娜 

. VPN (PFTP) 

1 構成されていません 




Y 

a 


か 


伏況：構成されていません 


構成 

サーバアドレス 
アカウント名 
暗号化 


■ デフオルト 


xxx.xxx.xxx.xxx 


yserl 


自動(128ビットまたは40ビット） : 


認証設定... 


接続 


□ メニューバーに VPN の状況■を表示 


詳細". ) @ 


ul 変更できないようにするにはカギをクリックします。(アシスタント...;) ( 元に戻す ) f 適用 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


6 パスワードを選択し、「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 16( P 21) 

で設定したパスワードを入力して、[〇 K ] をクリックします。 


,ユ ーザ認証 :_ 

(©パスヮ-ド：…… 

U K^AbecurlD 
Q 証明苒 
〇 Kerberos 
〇 CryptoCard 


( キヤンセル] 




[適用]をクリックします C 


衿〇 


丨碱] ► I [すべてを表示 


ネットワーク 


て 


ネットワーク環境：自動 


- T 1 


n 


. USBEt...Gt{en5) 

末接班 

Ai rMae 
’入 

I FireWire 

末接較 

. VPN ( PPTP ) 

構成されていません 


4-> 


a 


-卜 


状況：構成されていません 


構成 

サーバ アドレス 
アカウント名 
暗号化 


デフオルト 


T 1 


XXX.XXX.XXX. XXX 


yserl 


自動 （12 S ビットまたは40ビット） 


認証設定…;) 


□ メニューバーに VPN の状況を表示 〔詳細… 〕@ 


i [4 変更できないよする ic はカギをクリックします。 (アシスタント“.)(元に戻す K 適用 ）1 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


iPad/iPhone/iPod touch をお使いの場合 

ここでは 、 iOS 6.0 を搭載した iPod touch の場合を例に説明します。 


[設定]をタップします。 

2 [一般]> [ VPN ] の順にタップします。 


r 設定_■-般 


情報 

a 

ソフトウェアアップデート 

> 

使用状況 

> 


r 

Siri 

> 




VPN 接続されていません > 



タップしてオンにします 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 [ PPTP ] をタップし、説明、サーバ、アカウント、パスワードを設定して[保存] 
をタップします。 



説明： 

任意の説明を設定します。 

サーバ： 

「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順11 ( P 18) で取得した URL を設定し 
ます。 

アカウント： 

「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 16( P 21) で設定したユーザー名を 
設定します。 

パ スワード： 

「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順16 ( P 2 1 ) で設定したパスワードを 
設定します。 

以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


自宅や会社のパソコンを外出先から遠隔操作できるよ 
ラに設定する 

自宅や会社の端末を外出先から遠隔操作できるようにするには、端末側が同機能に対応してい 
る必要があります。ここでは例として Windows 8/7/ Vista / XP、Mac OS X 10.6の場合の手 
順を説明しますが、〇 S のエディシヨン （ Pro、Home Premium 、 Ultimate などの種別）の違いに 
よっては、端末側が遠隔操作に対応していないため、下記の通りに設定できない場合がありま 
す。あらかじめご了承ください。 

Windows 8 をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

(バソコンの場合は、画面左下を右クリックし、[コントロールパネル]を選択 
します。タブレツトでは、画面右端を左にスワイプし[検索]をタップした後、 
[コント ロール パネル]を選択します。） 


2 [システムとセキュリテイ]をクリックします c 




コント□ールノ C ネ J レ 


_ ► コントロールパネル 


コンピューターの設定を調整します 


77イ JI 


システムとセキュリティ 


也 


.ッー 

レ履歴で:77イ JW ) ル A アップコピーを保存 
問題織見沒決 

ネツトワークとインターネツト 

ネットワ-クの状態とタスクの表示 

ホームク'ループと共有に聞するオプシ a ンの逞択 


^ 八 ー ドウエアとサウンド 


V c コント□ールパネ 


表示方志 カテ: ▼ 


絶 


ユーザーアカウントと：77ミリ-セ—万ィ 
_ア カウントの種頃の変更 
•方 ミリーセーフテイの設定 


ー デスクトツプのカス穴イズ 

テ-マ喊更 
デスクトップ觸默澄更 
画面の解像度の調整 

^ 時計、言語、および地域 


3 


[システム]をクリックします。 


% 


システムとゼキユリテイ 



▼个も ► コントロールパネル ► システムとセキユ I 斤ィ ► 


V 6 コント□-ルパネ jUDlt 索 P 


コントロ ー j レパネ j レ 

* システムとセキユ y ティ 

初 卜7 —クとイン タ—初卜 
八-ドウエアとサヴ讣 
カク■ラム 

ユ-ザ-ア カウントどか ミ y - tr - 
フティ 

デスクトププ®カス沢イズ 


> v 

讀 

- M ,( ソス丁 A 

-- 


アクションセンター 

コンビユ-夕晚確認 して 問題鞭 決. ユ-ザ-アカウント 制御 設定■更 
コンビユー ター® —般的な間患® ト ラ プル シユーティン ヴ 

Windows ファイアウォール 

7 K アウオ忍 Windows 方イアウオ- ルは る打竹-2 > 0 ) 許可 


亍、 .リ モ-トァ她ス©許可 
コンピュータ-®^前©# 照 1 # デバイスマネ-郊_ 


，开一 ト アシスタ >ス®^] 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 [リモートの設定]をクリックします。 



naa 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリツ 
クします。 


5 「このコンピューターへのリモート接続を許可する j を選択し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



以上で設定は完了です。 


-39 - 



































Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows 7 /Vista をお使いの場合 

1[スタート]をクリックします。 

2 「コンピューター j を右クリックして、「プロパティ」を選択します。 

3 [リモートの設定]をクリックします。 


,, y |:炫 《システムとセキュリティ ► i 


コン ト □—ル /PKi レホー ム 

コンピュ- 

S ' デバイス マネージ 

Windows 

リモ-卜の離 ） 

Windo 

® システムの保護 

Copyr 

® システムの詳細設定 

resen » 


naa 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリツ 
クします。 


4 「リモートデスクトップを実行しているコンピューターからの接続を許可す 
る」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows XP をお使いの場合 

1[スタート]をクリックします。 

2 「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ j を選択します。 

3 [リモート]をクリックします。 



4 「このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する」に 
チェックマークを付けて、[〇 K ] をクリックします。 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは、 Mac OS X 10. 6の場合を例に説明します。 


[アップルメニュー]—[システム環境設定]をクリックします。 

n グラブファイル 編集 取 D 5； 


こ© Mac にフ U て 
ソフトゥ1ア ■ アップデート… 
Mac OS X ソフトウ i ア ■■■ 


システム理塊設定. 


最近使った項目 


I 


2 「共有」をクリックします。 

0 


インターネットとワイヤレス 


© 


Mobile Me ネッド 1 7-ク 


* 


3 「画面共有」の「入 j にチェックマークを付け、「アクセスを許可」を「すべての 

ユーザ」に設定して、[コンピュータ設定]をクリックします。 


矜 〇 P 

I Iすべ T を表示: 


共有 




コンピュータ名： BUFFALO © MacBook 

口ーカルネットワーク Jh © コンビ i — 夕か5、次のアドレスで;：のコンビ: 1— 夕に~ 
アク t スできます； BUFFALO - no - MacBook,local - 


サービス 


.DVD または CD 共有 



' ~ 

ファイル共有 

□ 

プリンタ共有 

□ 

スキヤナ共有 

□ 

Web 共有 

□ 

リモー*トログイン 

□ 

り モー トマネージメント 

□ 

り モー ト アップルイペン ト 

□ 

Xgritl 共有 

□ 

インターネット共有 

□ 

Bluetooth 共有 


0 画面共有：入 

ほかのユーザは、 vriC ：； / BLFFALO - no - MacBook /でこのコンビュータにアクセス 
したり， “ BUFFALO の MacBoo ビをプラウズすることができます c 


(C 


コンビ：！ータ設定.„ 


D 


アクセスを許可すべてのユーザ 
U 次のユーザのみ： 


II Administrators 


HH 




変更できないよラにするにはカギをクリックします。 


⑦ 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 「ほかのユーザが画面操作の権限を要求することを許可」と 「 VNC 使用者が画 

面を操作することを許可 j にチェックマークを付けて、パスワードを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 




0ほかのユーザが画面操作の権限を要求することを許司 

( ZlVNC 使鸬者が画面を操作することを許可パスワード： .. 


( キヤンセル O ff OK ) ] 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


外出先から自宅や会社のネットワークに接続する 

naa ここでの操作は外出先から行います。自宅 （ lan 内）からは接続できません。 

Windows 8 をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

(バソコンの場合は、画面左下を右クリックし、[コントロールパネル]を選択 
します。タブレツトでは、画面右端を左にスワイプし[検索]をタップした後、 
[コント ロール パネル]を選択します。） 


2 [ネツトワークとインターネツト]をクリツクします c 



コント□ールパネル 


コント□-ルノ (ネル 


コンピューターの設定を調整します 


% 

— 


システムとセキュリティ 
コンピュータ-を職 
方イル履歴で7?イックアップコピーを保存 
問題織見 dS 決 

ットワークとインターネット ) 

个ツ I ' ソ_ソ办认姑こツ A ソ;^ 衣小 

ホームグループと共有に閎するオプシ3ンの遢択 

^ 八-ドウエアとサウンド 




6 コントロール 


表示方志 カテ : fu ▼ 


ユーザ—アカウントとファミリ- 
_ァ カウントの種類喊更 
t - 万ィの雖 

デスクトップのカス穴イズ 

テーマの变更 

デスクトンプ赌更 

画面の解像度の調整 

時計、言語、および地域 


セーフテイ 


3 [ネットワークに接続]をクリックします。 




ネットワ-クとインタ-ネット 


▼ t 變 ►コントロ-ルパネル ► ネットワ-ウとインタ-ネヴト ► 


v 6 コント d _ ルパネ j レ m 索 p 


コントロ ー j レパネ j レ本一 /i 

システムと t 丰ュ 1 厅ィ 
* ネヴトワークと イ >& _ ネヴト 
八-ドウエアとサヴ讣 
カク■ラム 

ユーザーアカウントと:かミリーセ _ 
万ィ 

デスクトガ®カス沢ィズ 
BttK 言語、 および觀 
コンビ ュー ター痛 単 操作 


ネットワークと共有センター _ 

期 初トワ - ^ ■.グトワークに擬 売) 祉ワ-如)]ンビュ-夕 - t 亍八イス mm 

市 - A グル-プ 

’ Kt ホ-ムヴル-プと铺に関するオ方3ン_択 

£ K インターネットオプション 

He ] ホームページ!^更ブラウザー®アドオン®管理 頁©® K と cookie® 削除 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 「外出先で使用する機器の設定をする_!の手順 6( P 26) で作成した接続先をク 
リックし、[接続]をクリックします。 


ネットワーク 

接続 

ネヴトワ-ク2 接緩済み P 


WN 接続 

1 

ogo 

1 

I | 



5 「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 16( P 21) で登録したユーザー名 
とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


ネットワーク認証 

矗 



F3R>r 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows 7 をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

([スタート]—[コントロールパネル]をクリックします） 

2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 





F ^ IFal^l 

ノ— @ ► コント□-ルパネル ► 

▼ 

^1 

1コント□-ルパネ』索 p \ 


コンピューターの設定を調整します 


表示方法： カテゴリ ▼ 

システムとセキュリティ 

% 

ユ_ザ_アカウントと家族のための安全 

コン ピュ-夕-職 si を確認 

誠 

バックアップの作成 

® ユーザーアカウン NQBA 卩 または削除 

問題の発見と解決 


.保護者に よる制限の設定 

ネツトワークとインターネツト 


デスクトップのカスタマイズ 

) 

% 

テーマの 变更 

ノ1_ムク ノレー フと 只.有:こ 関1亡 丌 フシ ヨン 

デスクトップの背县^更 

碰択 


画面の®^度の調整 


3 [ネットワークに接続]をクリックします c 



1 口 ，II 回， 11^1 

H «ネ^トフークとインタ… ► ネ^トフークと共有センター 

コント□-ルパ和 i / co ^ p \ 


コン ト □ー ルノ t ネ ぶ レ ホー ム 

アガタ-の設定破更 
瓶の！^設定喊更 


基本ネ y トワークと接隐 Diz ットアップ 

ネツトワーク 




OROOROR 
〔このコンピューター】 

アクティブなネッ ト ワークの表示 


インターネット 


❹ 

フ メレ マップ 

接輪または切断 


舞 


ネットワーク 

パブリックネットワーク 


アクセス©種頭： 


インターネット 
□—力 Ji レエし!ア^ 


ネットワーク設定破更 

新しい 搬またはネットワークのセットアップ 
' ワイヤレス，ブ□-ドバンド、ダイヤルアップ、アドホッケまたは VPN 接続をセッ 
トアップします。あるいは，ルーターまたはアクセスボイントをセツ ト アップします。 




ツトつークに換院 


ワイヤレス（菊線)、ワイヤード（有線)、ダイヤルアップ、または VPN ネツトワーク接 
続を確立または再確立します。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 「外出先で使用する機器の設定をする_!の手順 6( P 29) で作成した接続先をク 
リックし、[接続]をクリックします。 



5 「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 16( P 21) で登録したユーザー名 

とパスワードを入力し、[接続]をクリツクします。 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows Vista をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

([スタート]一[コントロールパネル]をクリックします) 


2 [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。 



3 [ネットワークに接続]をクリックします。 


. w |5 E «ネットワークと共有センター 


タスク 

コンピュータとデ/てイスの表 
示 

0本 y トワークに接続 )) 


ネットワ ークと 共有セ'ン ター 


' 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 


「外出先で使用する機器の設定をする j の手順6 ( P 29) で作成した接続先をク 
リックし、[接続]をクリックします。 


、一） ネツトフークに接続 

接梧するネットワークを逞択しま T 


卜。-1 !囡 幽 



追加のネ、 y トワーウを検出 T =_ ない理由を診断し走 T 

格持主たはネ、ソトつーウをャットア、'ノブし走 T 

む卜つ一勺 ，共有ヤン々 一を閎声ます 


接技 ( Q ) | キヤンセル 


5 「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 16( P 21) で登録したユーザー名 

とパスワードを入力し、[接続]をクリックします。 


VPN 搬ハ ^I |^| 



パスワード ( E ): 
ドメイン⑽： 


[T 次の ユーザーが 接読 t るとき使用 t るために、 このユーザー 名とパスワード 
制呆存する©: 

このユーザーのみ ■( N ) 

® ) このコンピュ-城使うすべてのユ-ザ-⑻ 


；………接続©:] I キャンセル ] I プロパティ⑼] I ヘルプ⑻ 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows XP をお使いの場合 


1 コントロールパネルを表示します。 

([スタート]一[コントロールパネル]をクリックします） 

2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 



3 


[ネットワーク接続]をクリックします。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 「外出先で使用する機器の設定をする_!の手順 8( P 32) で作成した接続先をダブ 

ルクリックします。 

阪想ブライべ一トネ，トワーウ 

f > 

in ® OF ：：! ………1■■…驪 


5 「本製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 16( P 21) で設定したユーザー 

名とパスワードを入力し、[接続]をクリックします。 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac OS X 10.6の場合を例に説明します。 


1[アップルメニュー]—[システム環境設定]をクリックします。 

グラブファイル編集取 D 5； 

この Mac にフ U て 
ソフトウ1ア ■ アップデート... 

Mac OS X ソフトウ i ア ... 


シス于ム理境設定… 


虽近使った項目 


2 


「ネツトワーク」をクリックします。 


インターネットとワイヤレス 



Mobile Me 


0 © 

ネツトワーク Bluetooth 


_ 


3 「外出先で使用する機器の設定をする」の手順5 ( P 34) で作成した接続先を選択 

し、[接続]をクリックします。 


矜〇 ネットワーク 

[►] Iすべてを表承 


百 



ネットワーク環境： 1 自動 


V ま 一 t 4- >1 

a USB Et Gt ( enS ) 

v 末接班 、 , 

a Ai rMac 

-入 

a FireWire 

1 * 

状況：未接続 

構成：[デフォルト : ] 

サーバアドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 


アカウント名： yserl 


暗号化：自動 tI28 ビットまたは40ビット） : | 


( 謀証設定 ■■■ 〕 

(C ^ ;) 

□ メニューバー e VPN の状況を表示 ( 詳細… (?) 

+ - ft- 


^ 変更できないよラにするにはカギをクリックします^ r アシスタント•■ハ r 元に戻す 、! 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


iPad/iPhone/iPod touch をお使いの場合 

ここでは 、 iOS 6.0 を搭載した iPod touch の場合を例に説明します。 


[設定]をタップします。 

醒^^ 

2 [一般]> [ VPN ] の順にタップします。 




[ VPN ] を〇 N にします。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


外出先から自宅や会社の端末を遠隔操作する 

r « a ここでは例として、 Windows 同士、または Mac 同士を遠隔操作する方法を説明します。 


Windows 8 から遠隔操作する場合 



以下の手順は 、 Windows 8用「リモートデスクトップ接続 (Terminal Server クライ 
アント）」を適用した場合の例です。 


• 以下の場合は、遠隔操作できないことがあります。あらかじめご了承ください。 


• Windows のエディシヨンの違いにより、端末が遠隔操作に対応していない場 
合。 

• Windows ログイン時のパスワードが設定されていない場合。 

• セキュリティソフトなどがインストールされており、ファイアウォール機能 
が有効になっている場合など。 


1 「外出先から自宅や会社のネットワークに接続する」 （ P 44) の手順で、外出先 

から自宅や会社のネットワークに接続します。 


2 リモートデスクトップ接続を表示します。 

(バソコンの場合は、「スタート」画面でキーボードの [ Ctrl ] キーと [ Tab ] キー 
を押して、[リモートデスクトップ接続]を選択します。タブレットでは、画面 
右端を左にスワイプし、[検索]をタップした後、[リモートデスクトップ接続] 
を選択します。） 


3 操作したい端末の IP アドレスを入力して、[接続]をクリックします。 



r « a ip アドレスが分からない場合は、「ネットワークサービスー覧」画面 （ P 60) から 
ip アドレスを確認できます。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


4 操作したい端末に登録されているユーザー名、パスワードを入力して、 [0 K ] 
をクリックします。接続が完了すると、接続先端末のデスクトップが表示され 
ます。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


Windows 7/Vista/XP から遠隔操作する場合 

naa • 以下の手順は 、 Windows 7/ Vista / XP 用「リモートデスクトップ接続 (Terminal 
Server クライアント6.0)」を適用した場合の例です。 

• 以下の場合は、遠隔操作できないことがあります。あらかじめご了承ください。 

• Windows のエディションの違いにより、端末が遠隔操作に対応していない場 
合。 

• Windows ログイン時のパスワードが設定されていない場合。 

• セキュリティソフトなどがインストールされており、ファイアウォール機能 
が有効になっている場合など。 

1 「外出先から自宅や会社のネットワークに接続する」 （ P 44) の手順で、外出先か 

ら自宅や会社のネットワークに接続します。 


2 [スタート]—[(すベての）プログラム]—[アクセサリ ]— [リモートデスク 

トップ接続]をクリックします。 


3 


操作したい端末の IP アドレスを入力して、[接続]をクリックします。 


% U モートデスクトツブ^ 


A リモートデスウトッブ 

HI 接続 


[□[ 回 ㈤ 



\ 

コンピュータ ー(Q): I XXXXXXXXXXXX 

づ 


ュ- ザ-名：指定されていません 
掊続 B 寺には資格惜報を要求されます。 


こ オプション (Q) 


ヒ丽 ...i - 


ヘルプ⑻ 


メモ 


IP アドレスが分からない場合は、「ネットワークサービスー覧」画面 （ P 60) から 
IP アドレスを確認できます。 


4 操作したい端末に登録されているユーザー名、パスワードを入力して、 [ OK ] 
をクリックします。接続が完了すると、接続先端末のデスクトップが表示され 
ます。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


ウインドウヘルプ 

戻る 

進む 

内包しているフォルダ 


画 コンピュータ OMC 

也ホーム 仓笄 H 

g デスクトップ OMD 

@ネットワーク 

g iDisk ► 

一! アプリケーシヨン OMA 

01 軎類 合笄〇 

%ユーティリティ 合 MU 

最近使ったフォルダ ► 

フォルダへ移動... OMG 


~ [移動]一[サ _ バへ接続]をクリックします c 


2 サーバアドレス欄に 「 vnc :// 遠隔操作対象の Mac の IP アドレス/」を入力し、 
[接続]をクリックします。 


角 〇 


サーバベ接 m 


サー代アドレス： 


vncj fxxx.xxx.xxx.xxx/ 


l±J® 


よく使5サーバ: 



Mac OS X から遠隔操作する場合 

ここでは 、 Mac OS X 10.6の場合を例に説明します。 


E 4-- I — 

M^9e 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


3 


「登録ユーザとして」を選択し、遠隔操作対象の Mac に設定されているユー 
ザー名とパスワードを入力して、[接続]をクリックします。 


m 


H xxx . xxx . xxx.xxx ”の画面を共有するための名前と 
パスワ-=ドを入力してください . B 

接続： 〇アクセス権を要求_ 


名前 
パスワード 




XXXXXXXX 



\ 




□ このパスワードをキーチェーンに保存 


キャンセル） し 接続 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


外出先から自宅や会社のファイルサーバーにアクセス 
する 


1 「外出先から自宅や会社のネットワークに接続する」 （ P 44) の手順で、外出先か 

ら自宅や会社のネットワークに接続します。 


2 


3 


春 新しいタブ - Windows Internet Explorer 

uu 


J^l 1 xx> 

- 1 

Kxx.xxxxxx/hosts. html 

し 



金 あ， ; に 入り # g おすすめサイト ▼ 运 v 


Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に「本 
製品の設定（リモートアクセス設定)」の手順 
15 ( P 2 1 ) で設定した設定用ホスト名を「設定 
用ホスト名/ hosts . html 」 の形式で入力し、 
[ Enter ] キーを押します。 


ネットワークサービスー覧の画面が表示されたら、 「 SHARE 」 アイコンをク 
リツクします。 



厂戻る 1 | 画面《斩するつ 

naa アクセスしたい機器が表示されない場合は、[取得を実行する]をクリックして 
ください。しばらくすると、一覧が更新されます。 

4 ファイルサーバーの共有フォルダーが表示されたら、アクセスが可能になり 
ます。 


naa ファイルサーバーにアクセスできない場合は、手順 2 の画面でアドレス欄にア 
クセスしたいファイルサーバーの IP アドレス（例：¥¥1 92.1 68.12.7 など）を入れ 
て、 [ Enter ] キーを押してください。 

以上で設定は完了です。 
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Chapter 2 -外出先からの接続設定 


ネットワークサービスー覧画面の機能について 

ネットワークサービスー覧画面では、以下の機能を使用することができます。 



匸戻る] 


画面を更斩する j 


アイコン 

名称 

機能 


Wake on LAN 

クリックすると 、 Wake on LAN パケットを送信でき 
ます。これにより 、 Wake on LAN 機能に対応したパ 
ソコンが本製品に接続されている場合は、電源を ON 
にすることができます。（*1) 


ファイル共有 

クリックすると、パソコンやファイルサーバーの共有 
フォルダーにアクセスできます。（*2) 


WWW サーバー 

クリックすると、 WWW サーバー(*3)にアクセスでき 
ます。 


FTP サーバー 

クリックすると、ブラウザーから FTP サーバーヘアク 
セスできます。 


リモートデスクトツプ 

このアイコンが表示されているパソコンは、リモート 
デスクトップ機能を使用することができます。（*4) 


*1 端末が Wake on LAN 機能に対応していても、端末の BIOS 設定で Wake on LAN 機能が無効になっている場 
合は、電源を〇 N にすることはできません。 

*2 お使いのブラウザーによっては、アイコンをクリックしても共有フォルダーが表示されないことがあります。 
*3 当社製 LinkStation や TeraStation が接続されている場合は、アイコンをクリックすることで LinkStation / 
TeraStation の設定画面を表示することができます。 

リモートデスクトップアイコンはクリツクできません。 


*4 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 ( LAN 間接続) 


本章では、本社一支社間などの各拠点のネットワーク同士を接続するための設定を説明します。 
以下の設定の前に、別紙の「らくらく！セットアップシート」を参照して、本製品の初期設定を 
行ってください。初期設定完了後、インターネットに接続できることを確認したら、以下の設定 
を行ってください。 


本社側の設定 

拠点間通信ができるように、本製品を設定します。 

1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



「 LAN 間接続設定をする」をクリックし 
ます。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


3 「本社側(サーバー)設定を行う」をクリックします。 



戻る 

4 「設定を変更する_!をクリックします。 



こ戻る | 

naa ここではダイナミック dns を使用する場合を例に説明します。固定 ip アドレス 
を使用するなど、ダイナミック DNS の設定を行わない場合は、[設定を変更しな 
し、]をクリックして、手順15へ進んでください。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


5 使用するダイナミック DNS サービスを選択します。 

ここでは例として、「バッファローダイナミック DNS サービスを利用する j を 
クリックします。 



[戻る] 




「バッファロー以外のダイナミック DNS サービスを利用する」をクリックした 
場合は、ユーザー名、パスワード、ホスト名、 IP アドレス更新周期などを別途設定 
し、手順15へ進んでください。 


6 [接続]をクリックします。 



[戻る] 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 



BUFFALO Dynamic DNS Service 


登録完了まで 

) レンフ7 
ザー登 i 
以下の: 
進み、] 


* すで (， 
ユー ザ- 
バスワ- 
番号を J 
※バス 1 : 

* ユーザ 
ユーザ- 
言 fe 疋』ポ 

ユーザ、 


バスヮ、 
14 ^ 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


) 道のり： 0—4— 

卜■ダイナミック DNS サービスをご利用し、ただくには、ますはじめに対象製品のユー 
を行って I 、ただく必要があります。 

オームに必要事項を入力して『登録•再設定』ボダノをクリッグ r るとユーザー登錄に 
ーザー登録後ダイナミック DNS 利用登錄に移ります。 


L ーザー登録をされて L 、る場合 

ID 、 ノ《スワードまたは電話番号および14桁の製造番号を入力してぐ if さい。 

ド登録をされて L 、る場合はノ くスワードを、ノ U ワード登錄がお済でな、場合は電話 
力して『登錄■再設定』ポタンをクリックしてぐ"ごさい。 

ードはこの登錄受付からユーザー登録を行うと設定されます。 

-登錄がお済みでない場合 

ID 、 バスワード、電話番号とも空欄のまま、14桁の製造番号のみを入力し『登錄•再 
之ンをクリックしてください。 


-ID 


■ド 電話番号 

浩 番县⑽ 5) 


| xxxxxxxxxxxxxx | 


入力 l ヽた; a ヽた個人情報は、お客様の事前の同意なく第三者への開示を行いません。 

また、弊社製品情報(靳製品情報、所有製品の機能向上情報等)の彳是供、製品•サービス向上の為のアン 
クートのお願い以外には使用いたしませんのでご安心ください。 


登録•再設定 


㉝ 地ット1 


[ユーザー ID 荃 


忘れた場合はこちらから確認可能です][よくある質問] 


製造番号(本製品本体のシー 
ルに記載されている14桁の 
数字)を入力します。 


すでに BUFFALO ダイナ 
ミック DNS サービスをご利 
用の場合は、ユーザー ID とパ 
スワードと製造番号を入力 
します。 


[登録•再設定]をクリックします。 


8 「個人•法人」（選択)、「住所」、「氏名•法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子 

メールアドレス」を入力し、[登録]をクリックします。 


9 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 


-64 - 
























Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


10 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

11 会員規約文を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックしま 
す0 


12 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


URIL 設定 




登録完了までの道 

ID: XXXXXXXXX 

ライセンスコード：> 
使用する URL を設: 

希望する URL の勺 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

します。 

ブドメイン名(半角英数字)を入力してください。 

hf in 


xxxxxxxx ■ U 1 1 ^ ■ 1 LJ 


希望する URL のサブドメイ 
ン名を半角英数字で入力し 
ます。 


【闕 「) ノ乜ット | 

T 

[送信]をクリックします。 
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13 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


バッファロ _■ ダイナミック DNS ご登録内容の確認 


登録完了までの道のり：•參參••參 0 A 

バッファロー ダイナミック D N S サービス利用登録が完了しました。 

ご登録し'こだきましたサービスは、ご登録の翌月末まで無慣にてご提供し'こします。 
その後も継続してご利用の場合は別途有慣サービス利用のお申し込み■をいただく必 
要があります。 

有慣サービスのお申し込み方法につきましては、無償提供期間終了前(こご登録の 
e-mail アドレス宛に電子メールにてお知らせいたします。 

ご登録内容を下記の通り受け付けました。 


登録 URL 

xxxxxxxxM1.jp 

ユーザ ID 

XXXXXXXXX 

バスワード 

XXXXXXXX 

ライ '" tr ノスコード 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ステータス 

無慣 

無慣提供期限 

XXXX 年XX月XX日 


上記の内容を確認してください。 

変更■訂正がある場合は、再度 ログインして 訂正してください。 


このデ■-夕をル■-夕に登録します。 

(|= JL ■ー タ(こ 1) 


[ルータに登録]をクリックします。 


登録内容を確認します。 


14 



ユーザー名欄に 「 root 」、 パスワー 
ド欄を空欄にします。 

(本製品にパスワードを設定している場合 
は、設定済みのパスワードを入力します） 


[0 K ] をクリックします。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


15常に決まつた IP アドレスから本製品にアクセスする場合は、「接続元アドレス 
制限機能」を「使用する」にし、「接続を許可する IP アドレス」を入力して、[新規 
追加]をクリックします。 

不特定の場所から本製品にアクセスする場合は、この設定は行わずに[進む] 
をクリックします。 

ここでは例として、不特定の場所から本製品にアクセスする場合を想定し、こ 
の設定は行わずに[進む]をクリックします。 




>> 掊皖許可アドレス登錄惜報 
接線を_午可する ip ァドレス 操作 

掊続を許可する IP アドレスは登録されて L ) ません 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


16支社側のパソコンから本製品にアクセスする際に使用する「設定用ホスト名」 
を入力して、[進む]をクリックします。 


LAN 間接続設定を行う 


設定用ホスト名を設定する 


設定画面にアクセスする為のホスト名を入力してください。 




設定用ホスト名 1 


XXXXXX . XXXXXX 






ホスト名を設定すると、支出則の J りコンか>6ホスト名で設定画面にアクセスできるようになります。 

例:設定用ホスト名 I こ 「b setup 」 と設定した埸含、 11 啡 7 〇 1| 加叩 /11 〇 5 ね }^1111 で ^ 〇一覧の画面 1 こ アクセスできます。 



メモ 


• 設定用ホスト名とは、支社側のパソコンから本製品にアクセスする際に使用す 
るアドレスです。例えば、設定用ホスト名を 「 home . vpn 」 と設定すれば、支社側 
から 「 http :// home . vpn / hosts . html 」 というアドレスで、本製品のネツトフー 
クサービスー覧画面 ( P 60) を表示できます。 


• すでにインターネット上に実在するアドレス(例：86886 . jp など）を設定用ホ 
スト名に設定すると、支社側から本製品にアクセスできないことがあります。 


17支社側からアクセスする際に使用するユーザー ID とパスワード、支社内の 
ローカル IP アドレスを入力して、[新規追加]をクリックします。 



[戻る] [道む] 


» 支社登録リスト 

支社のユーサ' 一 ID 支社の LAIMf 則ネットワーク操作 
支社のユーザ ー ID は登錄されて11ません 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


18 手順17で設定したユーザー ID が追加されていることを確認し、[進む]をク 
リツクします。 



1 M る ] 

>> 支社登録リスト 

支社のユーサ_ -ID 支社の LAIMf 則ネットワーク操作 
L. xxxxxxxxxxxx 192.16 8.11.0/24- | 修正 | | 別險 | 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


19設定内容を確認して、[設定]をクリックします。 



厂 戻るI 

>> 支社登錄リスト 

支社の接続ユーザー名支社の LANf 則ネットワーク 
r xxxxxxxxxxxx 192.168 .11.0/2^ 

>> 接続元制限アドレスリスト 
接続を許可する IP アドレス 
掊続を許可す 6IP アドレスは登録されて L 1ません 

>> 設定用ホスト名 
設定用ホスト毛 

xxxxxxxx^xxxxxxx [ブ'クマークに置歲 する 丨 



20 [設定完了]をクリックします。 



I 


>> 支社登錄リスト 


支社の接続ユーザー名支社の LAIMf 則ネットワーク 


XXXXXXXXXXXX 

I 設定ファイル I 


192.168 .1 1.0/24 


>> 掊皖元制限アドレスリスト 
接続を許可する IP アドレス 
掊続を許可する IP アドレスは登録されて L) ません 

» 設定用ホスト名 
設定用ホスト名 

xxxxxxxx ス xxxxxxx 丨 ブック マー登録す る | 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


21 TOP 画面に戻ったら、「リモートアクセス 々 PN 情報」欄の[詳細情報を表示]を 
クリックします。 



22 支社登録リストの[設定ファイル]をクリックします。 

» リモートアクセスユーザー登録リスト 
接続ユーザー名ステータス認証方式接続時間操作 
掊梡ユーザー名は登錄されてし1ません 


» 支社登録リスト 

支社の接続ユーサ'一名支社の LANf 則ネットワーク認証方式接続時間操作 




、 C 設定ファイル1 

j 未掊続 


[戻る ■] 


23 [保存]をクリックして、設定ファイルを保存します。 


フアイノ ウン□一 t 

こ®ファイルを保存しま 

名前 
種類 
発信元 

く @ 

すか、また ctFia くためのブ□クラムをオンラインで技索しますか？ 

xxxxxxxxxxxx _ cldat.dat 
不明なファイノ UD 種類， 212 パイト 

192.168.12.1 

検索 (B 〇 .......... mm ........... : 1 キゃンセル 1 

を起こすふもあらす。発行元が信頼で為い塌合、この^ 1 ァイル i 閉いたりず呆 
^ 存したりするためのブロクラムは検索しないでくださ U 危陝性の詳細 


24手順23で保存した設定ファイルを支社に送ります。 

以上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


支社側の設定 

支社側は「本社側の設定」の手順 23( P 71) で作成された設定ファイルを使って、本製品の設定を 
行います。 

1 別紙の「らくらく！セットアップシート」を参照して、本製品の初期設定を行 
い、インターネットに接続できることを確認します。 

2 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



「 LAN 間接続設定をする」をクリックし 
ます。 


4 「支社側（クライアント）設定を行う」をクリックします。 



戻る 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


5 [参照]をクリックし、「本社側の設定」の手順23 ( P 71) で作成されたファイル 

(本社側から送付されたファイル)を選択して、[進む]をクリックします。 


LAN 間接続設定を行う(支社側設定） 


支社設定ファイルの読み込み 


1 支社設定ファイルを入力してください。 


^ «10 # i« 


[本社] 


支社設定ファイルの逞折 


C：¥Users¥John¥Documents¥xxxxxxxxxxx: 


(I 爾 .. I ■ 


※本社側ブロードステーションから取得した設定ファイルを指定してくださ U 

說定ファイルは制土側の製品の [ TOP 画面]- PJ モートアクセス情報]の「詳細惜報を表示する」で支社登錄リストを表示 U 
間定ファイル]をクリックすると各支社用設定ファイルを取得す5ことができます。 

詨定ファイルを使用せず直接詨定する埸含は、空棚のまま D 1 む]をクリックしてください。 


戻る 


道む 


6 設定内容を確認して、[設定]をクリックします。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


7 [設定]をクリックします。 




8 本製品に接続している機器を再起動するなどして、 IP アドレスを再取得しま 
す0 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （LAN 間接続) 


本社一支社間で通信をする 


ここまでの設定が完了したら、本社一支社間の通信を開始します。 

最初に支社側から通信を始めて、本社側のネットワークに接続できるか確認をします。 

Windows 7/Vista をお使いの場合 

支社側の Windows 7/ Vista パソコンから通信を開始する場合は、以下の手順で行います。 

1 「ファイル名を指定して実行 J を表示します。 

(Windows 8パソコンの場合は、「スタート」画面でキーボードの [ Ctrl ] 
キーと [ Tab ] キーを押して、[ファイル名を指定して実行]を選択します。 
Windows 8タブレットでは、画面右端を左にスワイプし、[検索]をタップし 
た後、[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

Windows 7/ Vista の場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセ 
サリ]—[ファイル名を指定して実行]をクリックします。） 


2 名前欄に本社側のファイルサーバーの IP アドレスなどを入力して、 [ OK ] をク 
リツクします。 



naa 例えば、本社側のファイルサーバーの ip アドレスが〗 92.168.12.7 の場合、 
r ¥¥l 92.1 68.1 2.7」と入力して、 [ OK ] をクリックしてください。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


3 フアイルサーバー内のフオルターが表示され、アクセスできるようになります。 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


Windows XP をお使いの場合 

支社側の Windows XP パソコンから通信を開始する場合は、以下の手順で行います。 

1 「ファイル名を指定して実行」を表示します。 

([スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックします。） 


2 名前欄に本社側のファイルサーバーの IP アドレスなどを入力して、 [ OK ] をク 
リツクします。 



rKSS 例えば、本社側のファイルサーバーの IP アドレスが1 92.1 68.12.7 の場合、 
「¥¥1 92. 1 68. 12.7」と入力して、[〇 K ] をクリックしてください。 


3 フアイルサーバー内のフォルダーが表示され、アクセスできるようになります。 



以上で設定は完了です。 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


ウインドウヘルプ 

戻る 

進む 

内包しているフォルダ 


屋 コンピュータ 


也 ホーム 


g デスクトツプ 


© ネツトフーク 


m iDisk 

► 

ー アプリケーシヨン 


13宙 m 

合竓〇 

ーテイ 1 j デイ 

合 

最近使ったフォルダ 

► 

フォルダへ移動... 


サ ー K へ接続... 


~ [移動]—[サ _ バへ接続]をクリックします C 


2 サーバアドレス欄に本社側のファイルサーバーの IP アドレスなどを入力し 

て、[接続]をクリックします。 


角 〇 


サーバへ謙 


サ ー K アドレス： 



〆 


例えば、本社側のファイルサーバーの IP アドレスが1 92.1 68.12.7 の場合、 
「 smb :// l 92.1 68.1 2.7/」と入力して、[接続]をクリックしてください。 


Mac OS X をお使いの場合 

支社側の Mac から通信を開始する場合は、以下の手順で行います。 
ここでは 、 Mac OS X 10.6の場合を例に説明します 


• — j I—, J — 

3¢ 
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Chapter 3 -ネットワーク同士の接続設定 （ LAN 間接続) 


3 「登録ユーザ」を選択し、ファイルサーバーに登録しているユーザー名とパス 

ワードを入力して[接続]をクリックします。 



4 アクセスするフォルダーを選択して[〇 K] をクリックします c 


O 


"192.168.12.7" 上のマウントするボリュームを選 
択してください： 


snareui 

webaxs 


::キヤンセル)|( 0 K 


S フアイルサーバー内のフォルダーが表示され、アクセスできるようになります。 


A 〇 〇 [info 


卜 r 1 ii 会 「 ra「i i 〇 i ie-i a 

▼デバイス a 

g IDisk 

~_j Macintosh HD 
^ Untitled 
@ リモ イスク 

▼ 贿 

_ 19Z.16S.12.7 ± 

[H| buffalo-4ae€f2S 

導] TEST_NAS J 

1 

h 


English Japanese 

M 

Z 項目、14.33 GB 空き =0 ， ^ 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


本章では、本製品の設定画面について説明します。 


設定画面とは 


本製品の設定画面は、各種設定や機器診断を行う画面です。本製品の設定を変更するときや状 
態を確認したいときに使用します。 



TOP 


Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ 


I かんたん設定&基本情報 


Broadband Router 

Broad Station 


管理設定 


ステータス 


ログアウト 


かんたん設定 


基本設定 


» インターネット拮銪を行う 


インターネット 


» イソ今■■ネット？巾防ヴ_ーム衣 f 宇う 
ンン Windows Live ( MSN ) メッセンジャーを使う 
]■> ゴロー上. J レド B 央慄サ ー ビス， ff う 


リモート 7 クセス 


ンン 外■屮，先か 6 の掊銪設定 (I J T ー トアク作 7 設定) 


» LAN 間梓緒設定次す6 


その他 


» つァーム勹ヱ Y 衣¥1斤する 
» 設定次抑期化する 


■Internet 情報 
(PPPoEg 続） 

1 : Internet@Start (デフオルト） 


接鏡状態 


通信中 


停止 


掊続確認 現在の状態を表示 


詳細情報を表示| 


■ i - フィルター 

ステータス 停止中 

手り用期限 n- フィルター」 I s 無効です 


|情報を更訢する 


■ ユーティリティー横能 

I ネットワークサービスー覧を表示| 


©獅0424 )11 BUFFALO INC . All 




■リモートアクセス- VP W 情報 


リモートアクセス 


掊皖中のユーザー数 

u \ rvf B 1 接続 

0 台 

掊皖中の支社数 

(] 台 


■タイナミック DNS 情報 

ドメイン 

XXXXSCXXX 50 CSS 
蹲 50 XX XXX XXX ) 

ステータス 

更新成功 


1 再更斩する 


■エコモード 


ステータス 

スケジュール機能無幼 


1 情報を更斩する 1 


かんたん設定&基本情報 

左側がかんたん設定。 

右側がブロードステーションの基本情 
報となります。 

基本設定 

インターネット接箱を行う 

tonM 例の回線種別を探索しインタ 
ーネット掊続が完了するまでの設定を 
します。 

づロパイザー か 6人手したノ a ワード 
等の資料が®る埸合 I s 用意してくださ 
い。 

インターネット 


インターネット S 寸応ゲームを使う 

インターネット対応ゲームを使う;■こめ 
に、 ZH 二 hl ^ の設定を行 L 法す。 


Windows Live (MSN) メツ iz ンジ 
ャーを使ラ 

Windows Live ( MSN ) メッセンジャーを 
使う？■こめに UPnP(Universal Plug and 
piay ) のインターネットゲート o^m 
能の設定を行 L 1ます。 

ゴロー ドパンド映像サービスを使う 

フレッツのブロードリ〇ド映像サービス 
の設定を行11ます。 

リモートアクセス 

与 イ•ナデ 'ソ勹 dnjs ：>~ PRTP^^tT] 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

Internet/LAN 

Internet ポート/ LAN ポートに関する設定画面を表示します。 

セキュリティー 

クリックすると、セキュリティーに関する設定画面を表示します。 

ゲーム & アプリ 

クリックすると、ゲームやアプリケーションで使用する場合の設定 
画面を表示します。 

NAS 

クリックすると、 USB ディスクを接続して NAS として使用する場合 
の設定画面を表示します。 

管理設定 

クリックすると、本製品の管理に関する設定画面を表示します。 

ステータス 

クリックすると、本製品のステータス情報を表示します。 

かんたん設定 

インターネット接続設定やリモートアクセス設定などの本製品に関 
する設定をかんたんに行うことができます。 

Internet 情報 

現在の Internet 側の接続先情報が表示されます。 

リモートアクセス .VPISI 情報 

リモートアクセス * VPN に関して、現在接続しているクライアントの 
台数などが表示されます。 

ダイナミック DNS 情報 

ダイ ナ ミック DNS のドメインや現在の状態が表示されます。 

i- フィルター 

現在の i - フィルターの状態が表示されます。 

エコモード 

現在のおまかせ節電機能の状態が表示されます。 

ユーティリティー機能 

ネットワークサービスー覧画面やメディアサーバーの状態、 
BitTorrent のダウンロードマネージヤーなどを表示するためのボタ 
ンが表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


設定画面を表示する 

Windows 8/7/Vista/XP をお使いの場合 


1 エアステーション設定ツールを起動します。 

(Windwos 8の場合は、「スタート」画面にある[ブロードステーション設定 
ツール]を選択します。 

Windwos 7/ Vista / XP の場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]— 
[ BUFFALO ] —[ブロー ドステーションユーテイリテイ ]— [ブロー ドステー 
ション設定ツール]を選択します） 



メモ 


ブロードステーシヨン設定ツールがインストールされていない場合は、別紙の 
「らくらく ！セットアップシート」を参照してインストールしてください。 


2 [次へ]をクリックします。 


i^i 

. 7 ^ブロードス テーシヨ ン 設定' ンール 

はじめに 

このアブコーションでは、掊続中®ネットワーり上でブロー ドス亍ーションを発見 U 設定画面を問くことができます。 

またブロードステーションの IP アド以を変更できます。 


閉始するにははへ]をウリッウします。 

プロードステーション設定ツールパージョン XXX 

〔匚次へ ㈣ J 


naa パソコンに複数のネットワークアダプタが搭載されている場合、「2つ以上の 

ネットワーク接続がつながっています」というメッセージが表示されます。その 
場合は、使用していないネットワークアダプタを取り外すか無効にしてから[再 
実行]をクリックしてください。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


3 


以下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 


iGt ^ブロードステーション設定ツール 

ブロー ドステ ー ションの遥択 

棟作したいブロ—ドステ-シヨンを逞折してください。リストにない埸合は、两検索]をグ j ックしてください。 




□ 



本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 


4 [設定画面を開く]をクリックします。 


i^i 

通 ブロードス テーシヨ ン設定 ツール 
雛■択 

: *30 ブロードステーションが逞折されました。おこない赵棘作を逞択してください。 


ブロ-ドステ-ション名製品名 

MAC アドレス 

IP アドレス 

APXXXXXXXXXXXX BHR^IGRV Ver. X.XX 

XX:XX:XX:XX:XX:XX 

132.168.12.1 



こ咖ー ドス 論ス严定卿 


メモ 


本製品とパソコンの IP セグメントが異なる場合は、「このバソコンの IP アドレス 
設定」という画面が表示されます。画面の指示に従って IP アドレスを設定してく 
ださい。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 



ユーザー名欄に 「「 OOt 」、 パスワー 
ド欄を空欄にします。 

(本製品にパスワードを設定している場合 
は、設定済みのパスワードを入力します） 


[0 K ] をクリックします 


6 本製品の設定画面が表示されます。 


メモ 


設定画面のウインドウの下に、「ブロードステーシヨンの設定画面を開きまし 
た」という画面が表示されています。[完了]をクリックして、画面を閉じてくだ 
さしヽ〇 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


Mac OS X をお使いの場合 

ここでは、 Mac OS X10.6の場合を例に説明します。 

1 付属 CD を Mac にセットします。 

2 デスクトップに表示される CD のアイコンをダブルクリックします。 

3 [ Mac ]— [ブロードステーシヨン設定ツール]の順にダブルクリックします。 

4 [続ける]をクリックします。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


5 以下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[続ける]をクリックします。 



I TBSa 本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 

6 [設定画面を開く]をクリックします。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


naa 本製品とパソコンの ip セグメントが異なる場合は、「この Mac の ip アドレス設 
定」という画面が表示されます。画面の指示に従って IP アドレスを設定してくだ 
さしヽ〇 




このべージを見るには、 w 192.168.12 .1: S ( T 上の領 
域 BroadS tat 〖 on にログインが必要てす 0 
パ スフー ドは暗号化されずに送信されます c 



名前欄に 「 root 」、 パスワード欄を 
空欄にします。 

(本製品にパスワードを設定している場合 
は、設定済みのパスワードを入力します） 

[ログイン]をクリツクします。 


8 本製品の設定画面が表 7 F されます。 

naa 設定画面のウィンドウの下に、「ブロードステーションの設定画面を開きまし 
た」という画面が表示されています。[終了]をクリックして、画面を閉じてくだ 
さしヽ〇 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


メニュ"■構成 


設定画面のメニュー構成は以下の通りです。各項目の説明は、それぞれのページを参照してく 
ださい。 


メイン画面 

説明 

ページ 


Internet/LAN 


Internet 

Internet 側ポートの設定を行う画面です 0 

P 91 


PPPoE 

PPPoE に関する設定を行う画面です。 

P 92 


DDNS 

ダイナミック DNS に関する設定を行う画面です。 

P 95 


PPTP クライアン 
卜 

PPTP クライアントに関する設定を行う画面です。 

P 97 


PPTP サーバー 

PPTP サーバーに関する設定を行う画面です。 

P 99 


LAN 

LAN 側ポートの設定を行う画面です。 

P 103 


DHCP リース 

DHCP リースに関する設定画面です。 

P 105 


アドレス変換 

1 nternet 側をインターネットに接続するときに使用するアドレス変 
換機能に関する設定を行う画面です。 

P 106 


経路情報 

本製品が行う通信の IP 経路の設定を行う画面です。 

P 107 


RIP 

RIP(Routing Information Protocol ) の設定を行う画面です 0 

P 108 


セキユリテイー 


フアイアウォール 

本製品のファイアウォール機能を設定する画面です。 

P 109 


IP フィルター 

LAN 側と1 nternet 側の間で通過するパケットに関する1 P フィルター 
の編集を行う画面です。 

Pill 


VPN 

IPv 6 パススルー、 PPPoE パススルー、 PPTP パススルーに関する設定 

P 112 


パススルー 

を行う画面です。 



i - フィルター 

ホー厶ぺージの表示を許可/ブロックする 「 i - フィルター j に関する設 
定を行う画面です。 

P 113 


ゲーム & アプリ 


ポート変換 

ポート変換に関する設定を行う画面です。 

P 114 


DMZ 

LAN 側からの通信と無関係な通信パケツトの転送先を設定する画面 
です。 

P 115 


UPnP 

UPnP(Universal Plug and Play ) に関する設定を行う画面です。 

P 116 


QoS 

インターネツトへ送信するバケツトの優先制御を設定する画面で 
す0 

P 117 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


NAS 

ディスク管理 

本製品に接続した USB ディスクに関する情報表示や管理を行う画面 
です。 

P 118 

共有フォルダー 

USB ディスクへのアクセス制限設定を行う画面です。 

P 120 

ユーザー 管理 

USB ディスク上の共有フォルダーへのアクセスに必要なユーザー名 
を登録する画面です。 

P 121 

共有サービス 

共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

P 122 

Web アクセス 

Web アクセス機能に関する設定を行う画面です。 

P 123 

メディアサーバー 

メディアサーバー機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面で 
す。 

P 125 

BitTorrent 

BitTorrent 機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 

P 126 

管理設定 

本体 

本製品の名称を設定する画面です。 

P 127 

パスワード 

本製品の設定画面にログインするためのパスワードを設定する画面 
です。 

P 128 

時刻 

本製品の内部時計を設定する画面です。 

P 129 

NTP 

本製品の内部時計を NTP サーバーと同期するための設定を行う画面 
です。 

P 130 

エコ 

本製品のおまかせ節電機能の設定を行う画面です。 

P 131 

プリントサーバー 

本製品のプリントサーバー機能の設定を行う画面です。 

P 133 

アクセス 

本製品の設定画面へのアクセスを制限する設定を行う画面です。 

P 134 

ログ 

syslog による本製品のログ情報を転送するための設定を行う画面で 
す。 

P 135 

保存/復元 

本製品の設定を保存したり、設定ファイルからの設定を復元する画 
面です。 

P 136 

初期化/再起動 

本製品を初期化したり、再起動するための画面です。 

P 137 

ファーム更新 

本製品のファームウェアを更新するための画面です。 

P 138 

ステータス 

システム 

本製品のシステム情報を確認する画面です。 

P 139 

ログ 

本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。 

P 140 

通信パケット 

本製品が通信したパケットの合計を確認する画面です。 

P 141 

クライアントモニ 
ター 

本製品と通信している機器を確認する画面です。 

P 141 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 



診断 

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認を行う画面で 
す0 

P 142 

ログアウト 

クリツクすると本製品の設定画面からログアウトします。 
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Internet/LAN 

Internet 

Internet 側ポートの設定を行う画面です0 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブリ 

NAS 

管理設定 

ステータス 


「Internet PPPoE| DDNS | PPTP クライアント | PPTP サーバー丨 LAN| DHCP リース|アト-レス変換 | 経路情報| RIP | 

— 口 好つ - 


® インターネット®スタートを行う 
© DHCP サーバーから IP アドレスを自劻取得 
0 PPPoE クライアント棟能を使用する 
IP アドレス取得 方法© IP Unnumbered を使用する 
0 手動)設定 
IP アドレス 

サブネットマスク \255255255.0 ] T 

5SPPPoE 接続先の設定は Internet/LAN 設定- PPPoE 設定 で 行ってください 


[拡張設定] 

デフォルトゲートウェイ 


DNS (ネーム)サーバーアドレス 

プライマリー： 

乜カンダリー: 

Inte met 側 MAC アドレス 

■ デフォルトの M AC アドレスを使用 ( XX : xx ： xm ： xx ： xx ) 
〇 手劻該定 [ 

InternelllJtVfruM 

1500 パイト 


Internet ボート設定 


htemei 側ポートの設定です。 

通常 Internell 則ポ•ートを、インターネッ 
ドよど外部©ネットワ■-クへ接続しま 
す。 


IP アドしス取得方法 

Internet f 則 F アドレス の 取得方法赶旨 
定します。 

INTERNET ポート I こ F アドし 又 を j 旨定 
する方法として、下記のいずれか縫 
択することができます。利用している 
回線がどの方式を^用して L 、るかに 
ついては、ご契約の プロバイダー へ お 
問い合わせください。 

よくわからない場合は、「インターネ'ン 
卜®スタートを行う 」■尺すること祕 
すすめします。現并① Internet 惘 IF ア 
取得状況は、システム情報 
べージで確認できます。 


|設定| インターネット®スタートを行う 

「インターネット®スタートを行う」で 


I 叶 レ YBlI/TSfFn 免白 ttPl 



パラメーター 内容 


IP アドレス取得方法 


Internet 側の IP アドレスの取得方法を指定します。 


デフオルトゲートウェイ デフオルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。 

DNS (ネーム）サーバーアドレス DNS サーバーの IP アドレスを指定します。 


Inter net 側 MAC アドレス Internet 側インターフェースの MAC アドレスを設定します。 

* 不適切な MAC アドレスを設定すると、本製品だけでなぐネット 
ワーク上の他の機器も使用できなくなります。この設定は、お客様の 
責任において行ってください。 

Internet 側 MTU 値 Internet 側インターフェース （ Internet ポート）で通信を行うと 

きに使用する MTU を578〜1500バイトの範囲で設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


PPPoE 

PPPoE に関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブリ 

NAS 

管理設定 

ステータス 

Internet || PPPoE DDNS | PPTP クライアント | PPTP サーバー丨 LAN| DHCP リース 

1 アドレス変換 1 経路情報 1 RIPI 


ロウア^" 


デフオルトの接続先 

1: Internet 幼 Start [▼ 

IP Unnumbered 使用時の接続先 

1: Ihternet^Start [r 



PPPoE 接続先リスト 

接続先 No. 名称 状態 

1 Interne 吨 Start 有効] 


PPPoE 設定 


Internet 側の設定で- PPPoE 方式を 
指定した埸合、このべ■-ジでさらに詳 
細な設定を行うことができます。 
Internet f 削の通信方式を PPPoE に設 
定する/■こめ I こは、 [ Ihternet / LAN ]- 
[ Internet ] 0) Internet 側 F アドし7 0) 
取得方法で、 [ PPPoE クライアント榈 
能]もしくは [IP Unnumbered 初吏用す 
る]を選択してください。 



注竞 


接続先経路の表示 


No. 接綺先宛先アドレス送信元アドレス 
掊皖先経路の設定は登録されて L 〗 ません 


接続先経路の編集| 


Internet 側の通信方式が [D HC P サー 
バ-か 6 IP アドレスを 自劻取得]、 

[手劻設定]の埸含や、[インターネット 
@スタートを行う]指定時に PPPoE 方 
式以外が検出された埸合には、この 
ページを設定する必要でありません 
(設定しても使用されません)。 

また、[インターネット®スタートを行 ^ 


パラメーター 内容 


デフォルトの接続先 PPPoE 接続先リストで複数の接続先を登録している場合、ここ 

で選択した接続先が優先されます。デフォルト以外の接続先を 
用いるときは、 PPPoE の接続先経路設定を別途行う必要があり 
ます。 


IP Unnumbered 使用時の接続先 「 IP アドレス取得方法」 （ P 91) で 「IP Unnumbered を使用する」を 

指定した際に使用する接続先を、 PPPoE 接続先リストに登録さ 
れている接続先の中から選択します。 

PPPoE 接続先リスト PPPoE の接続先の編集ができます。最大5セツシヨンまで登録 

可能です。 

[接続先の編集] クリックすると、接続先の設定を編集する画面が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

PPPoE 接続先リスト 

[接続先の編集]をクリックすると表示されます。 

接続先名称 

接続先を識別するための名称を 32 文字までの半角英数字記 
号で入力します。 

接続先ユーザー名 

PPPoE の認証に使用するプロバイダー指定のユーザー名を 

64 文字までの半角英数字記号で設定します。 

接続先パスワード 

PPPoE の認証に使用するプロバイダー指定のパスワードを 

64 文字までの半角英数字記号で設定します。 

サービス名 

プロバイダーからサービス名の指定がある場合のみ 64 文字 
までの半角英数字記号で設定します。 

プロバイダーから指定されなければ、空欄のままにします。 

接产方ぐ去 

本製品がプロバイダーに接続するタイミングを指定します。 

自動切断 

接続方法が「オンデマンド接続」または「手動接続」のときに、 
通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間を〇〜 

1440 分の範囲で設定します。 

認証方法 

プロバイダーとの認証方法を設定します。 

MTU 値 

PPPoE 上で、通信を行うときに使用する MTU 値を 578 〜 

1492 バイトの範囲で設定します。 

MRU 値 

PPPoE 上で通信を行うときに使用する MRU 値を 578 〜 1492 
バイトの範囲で設定します。 

キープアライブ 

キープアライブを有効にすると、本製品は PPPoE サーバーと 
の接続を維持するために、 LCP エコーリクエストを 1 分に 1 
度発行します。このとき、 6 分以上サーバーの応答がない場合 
は、回線が切断されたものと判断し、接続をいったん切断しま 
す。頻繁に PPPoE 接続が切断される場合は、キープアライブに 
応答を返さないサーバーである可能性があるため、「無効」に 
設定してください。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

接続先経路の表示 

接続先経路を設定すると、設定した情報が表示されます。 

[接続先経路の編集] 

クリックすると、接続先経路を編集する画面が表示されます。 

接続先経路の新規追カロ 

[接続先経路の編集]をクリックすると表示されます。 

接続先 

「宛先アドレス」や「送信元アドレス」が一致する通信の場合に 
PPPoE 接続を行う接続先です。 PPPoE 接続先リストに登録さ 
れている接続先から選択します。 

宛先アドレス 

通信の宛先アドレスです。このアドレス宛へ通信を行うと、設 
定した「接続先」へ通信します。 

送信元アドレス 

通信の送信元アドレスです。この送信元アドレスから通信を 
行うと、設定した「接続先」へ通信します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


DDNS 

ダイナミック DNS に関する設定を行う画面です。 


TOP セキュリティーゲーム& アブリ NAS 管理設定 ステータス 


Internet | PPPoE||DDNS PPTP クライアント| PPTP サーバー| LAN| DHCP リース|アドレス変換|経路情報| RIP | 

ロラアブ F 


タイナミック DNS 機能 BUFFALO ダイナミック DNS 0 


タイナミック DNS 設定 



登録/定変更 

|登録/設定变更を行う| 

登綠ユーサ _-id mxmyx 

登録情報の削除 

|登録情報を P 除する| 


ダイナミック dnso ) 設定を m 法す。 
この設定をする前に、ダイナミック DNS 
サービスプロバイダーに登錄する必 
要があります。 



タイナミック DNS 設定情報 


タイナミック DNS 後能 

ダイナミック DNS サービスプロバイダ 
択します。 

以下のプロバイダーを選択できます。 


Internet 側 IP アドレス 

XXX.X.XXX.XX 

• BUFF A L0 ダイナミック DNS 

ドメイン名 

xxxxxxxxxxxxbf1.jp 

• DynDNS 

状態 

更新成功 

• TZO 

|現在の状態を表示する| 

以下の設定項目は、選択されたタイ 
ナミック DNS サービスプロバイダーに 



パラメーター 内容 


ダイナミック DNS 機能 ダイナミック DNS サービスプロバイダーを 「 BUFFAL 〇ダイナ 

ミック DNS 」 「 DynDNS 」「 TZO 」 から選択します。 

登録/変更設定 [登録/設定変更を行う]をクリックするとソくッファローサイト 

* BUFFALO ダイナミック DNS 選択時のみに接続します。画面上の手続きに従って、 BUFFALO ダイナミツ 

ク DNS サービスの登録を行ってください。 


登録ユーザ ー D BUFFAL 〇ダイナミック DNS サービスに登録されているユー 

* BUFFALO ダイナミック DNS 選択時のみザー ID が表示されます。 


登録情報の削除 [登録情報を削除する]をクリツクすると、 BUFFALO ダイナ 

* BUFFALO ダイナミック DNS 選択時のみミツク DNS サービスの登録情報が削除されます。 


ユーザー名 

* DynDNS 選択時のみ 

パスワード 

* DynDNS 選択時のみ 

ホスト名 

* DynDNS 選択時のみ 


DynDNS に登録したユーザー名を入力します。 
DynDNS に登録したパスワードを入力します。 
DynDNS に登録したホスト名を入力します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

Email アドレス 

*TZO 選択時のみ 

TZO に登録した Email アドレスを入力します。 

TZO キー 

* TZO 選択時のみ 

TZO に登録した TZO キーを入力します。 

ドメイン名 
* TZO 選択時のみ 

TZO に登録したドメイン名を入力します。 

IP アドレス更新周期 

DynDNS または TZ 〇に IP アドレスを通知する周期を指定しま 
す。 

Internet 側 IP アドレス 

Internet ポートの IP アドレスが表示されます。 

ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスプロバイダーから割り当てられた 
ドメイン名が表示されます。 

状態 

ダイナミック DNS サービスの状態が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


PPTP クライアント 

PPTP クライアントに関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ ■」 

NAS 

管理設定 ステータス 

Internet | PPPoE| DDNS 丨 | PPTP クライアント PPTP サーバー丨 LAN| DHCP リース | 

アドレス変換 1 経路情報 1 RIPI 




PPTP クライアント設定 


PPTP クライアント襪能 

[□使用する 

?= 

接続先サーバーアドレス 

PPTP クライアントの設定です。 

接続先ユーサ'一名 

PPTP (Point to Point Tunneling 
Protoco D を f 宇用し、 Ihternetf 刖に存 

—— 

接続先パスワード 


在する PPTP サーバーに接続します。 
也 -Tim、 これにより、 ㈣ 白狗プライ■ベ心 
(確し用） トワ ークを横築し、 PPTP サ ー}■■{一、及 





[ 拡張設定 ] 

接続方法 
自動切断 

認証方法 
tvrrU 直 
MRU 直 

キープアライブ 
RIP 送受信機能 
デフォルトルート 

( 設定| 


[常時接続 P 


切断条件 
待機 B 寺間 

|自勅認言正 
[1408 


送受信ともにない場合 


分（〇分では自動]切断しません） 


} 、.イト 


[1408 バイト 
I □使用する 
I □使用する 

[ PPTP 掊続先をデフォルトルートにする 


接続先ネットワークの表示 

宛先アドレス サブネットマスク 
掊梡先ネットワーク IS 登録されて L 法せん 

I 接続先ネットワークの編集 I 


び 、 PPTP サーバ -flJJl こあるネットワ 
■-クにアクセスすることができるように 
なります。 

注意 

PPTP クライアント舒 I ]用して、サーバ 
一側こある■ネットワーク I こ正しくアクセ 
スするには、併せて「接続先のネット 
ワーク」を設定する-必要であります。 
ご注意ください。 

PPTP クライアント襪徒 

PPTP クライアント樾能を使用するかし 
ないか®設定を行 L ぼす。 

接続先サーバーアドしス 

接続する PPTP サーバーのドメイン名 
もしくは IP アドレスを入力します。 

ドメイン名の埸合は、半角英数字と 
「.」「-」で64文字までです。 F アドレ 

スの場合は「 XXX . XXX . XXX . XXX J © 
形式で入力してください。 


接続先ユーサー名 


パラメーター 内容 


PPTP クライアント機能 PPTP クライアント機能を使用するかどうかを設定します。 

接続先サーバーアドレス 接続する PPTP サーバーのドメイン名もしくは IP アドレスを入 

力します。 


接続先 ユーザー 名 


PPTP の認証に使用するユーザー名を64文字までの半角英数字 
記号で設定します。 


接続先パスワード 


PPTP の認証に使用するパスワードを64文字までの半角英数字 
記号で設定します。 


接続方法 


本製品が PPTP サーバーに接続するタイミングを指定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

自動切断 

接続方法が「オンデマンド接続」または「手動接続」のときに、 
通信が停止してから、回線の使用を停止するまでの時間を〇〜 

1440分の範囲で設定します。 

認証方法 

PPTP サーバーとの認証方法を設定します。 

MTU 値 

PPTP 上で、通信を行うときに使用する MTU 値を578〜1500 
の範囲で設定します。 

MRU 値 

PPTP 上で通信を行う際に使用する MRU 値を578〜1500の範 
囲で設定します。 

キープ アライブ 

キープアライブを有効にすると、本製品は PPTP サーバーとの 
接続を維持するために、 LCP エコーリクエストを1分に1度発 
行します。このとき、6分以上サーバーの応答がない場合は、回 
線が切断されたものと判断し、接続をいったん切断します。頻繁 
に PPTP 接続が切断される場合は、キープアライブに応答を返 
さないサーバーである可能性があるため、「無効」に設定してく 
ださい。 

RIP 送受信機能 

RIP 情報を使用して、 PPTP サーバーと経路情報の送信や受信を 
おこなうかどうかを設定します。 

デフオル ト ルー ト 

Internet 側にアクセスする際、必ず PPTP サーノ く一を経由させる 
かどうかを設定します。 

接続先ネットワークの表示 

PPTP での接続先に存在するネットワークの一覧を表示しま 
す。新しくネットワークを登録する場合は、[接続先ネットワー 
クの編集]をクリックして、「宛先アドレス」と「サブネットマス 
ク」を設定してください。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


PPTP サーバー 

PPTP サーバーに関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 

Internet | PPPoE | DDNS | PPTP クライアント || PPTP サーバー LAN | DHCP リース | アドレス 変換 | 経路情 , E | RIP | 


ロクア TF 


PPTP サーパー設定 


LAN 側 IP アドレスが「1921 68.1 21」に設定されている為、 
バッファロー製ルーターに接続され？;!パソコンからアクセスする際、 
LAN 内のパソコンにアクセスできない可能性があります。 

LAN 側 IP アドレス、及び、割り当て IP アドレスの変更をお勧めします。 


自動入力 

|お勧めの値を入力する| 

LANf 則 IP アドレス 

IP アドレス 192.168 .12.1 

サブネットマスク 255.255 .255.0 T 

DHCP サーバー機能 

D 使用する 

割り当て IP アドレス 

192.16 S .12.2 から 64 


PPTP サーバー機能 

团 使用する 

認証方式 



[拡張設定] 


サ - バ-职アドレフ • 自勃設定 （ 172 . 31 . 183 . 1 ) 

0 手動]設定 [T 92.168.11.1 

ハ - ノ ■ つ ' ノ LTD つ L .i つ €' 自動 ] 設定 （ 172 . 31 . 183 . 2 から10台） 

クフィァノト 1 P ァト以 〇 握定 1192.16 B.11.100 彳。台 

承' ヴロードステーションの LAN 側 IP アドレス 
DNS サーバーの IP アドレス 0 手劻設定 1192.16 S.11.1 ] 

〇 通知しない 

WINS サーバーの IP アドレス— 

tvrTU/MRU 直 1396 

接続可能アドレス制限 □ 使用する 


PPTP サーバーの設定です。 

PPTP (Point to Point Tunneling 
Protocol ) サーバ■-橾能を使用するこ 
とで、インターネット （ Internet 側)か 
本製品や、 Windows パソコンの 
PPTP クライアントから、 LAN 側にアク 
セスする事がでぎるようになります。 


注意 

IP フィルタールールをご利用の埸含、 
GRE ゴロトコルけ□トコル番号I)、及 
U - TCP の1723番ボートをフィルタリ 
ンヴす5設定を行うと、正常Iこ劻作し 
姐順含が恋 1 J ます。また、同様に 
Internet 側Iこ前述のゴロトコ J レ/ TC P ポ 
■-卜をフィルタ」ンヴしてI 〗 るルーター 
tm る塥含 、本揣能はご利用になれ 
ませんので、ご注意くださ U 


自勒入力 

ボタンを押すことで、他®バッファロー 
製ルーター樾器と重複し難い LAN 側 
P アドレスをランダムに生成します。 


LAN 側 IP アドしス 

ブロードステーションの LAN 側 F アドレ 
Z ■を設定します。 

初朗値は、192.168 .12.1 です。 

もし、 すで'に楢築された LAN へブロー 
ドス亍―シヨ'ノを追加するときは、他 
0ネットワーク櫧器が使用していない 
F アドレス 怒旨定する必要がありま 
す。 





PPTP 接続ユーサーの表示 


接続ユーサ'一名接続状態 IP アドレス操作 RIP 送信櫳能 
PPTP 掊梡ユーザーは登録されて I 法せん 

| PPTP 掊続ユーザーの編集| 


PPTP 接続ユーサー経路の表示 


接続ユーザー名宛先アドレスサブネットマスク 
PPTP 掊梡ユーザー経路は登録されて L ) ません 


サブネットマスク 

ブロードステーションの LAN 側サブネ 
ットマスクを選抉します。 

初朗値は、255.255 .255.0 です。 

もし、すで'に楢築された LAN へブロー 
ドス亍ーシヨ'ノを追加するときは、その 
LAN ® サブネットマスクを^定する必 
要があります。 


DHCP サーバー楢徒 


| PPTP 接続ユーザー経路の編集| 


接続可能アドレスの表示 

IP アドレス 

掊梡可能アドレスは登録されて 1 1ません 
| 接続可能アド'レスの編集 | 

|現在®状態を表元」 


DHCP サーバー搁能を使用する■使用 
しないを^定します。 

初朗値は、[使用する]です。 

すで1こ構築されている LAN へブロード 
ス亍ーシヨンを追加する場合に LAN 
上Iこ他の DHCP サ11一がすでに勅 
作しているときは、 DHCP サ パ.一機 
能を[使用しない]に設定してくださ 
1^0 

DHCP サーバー搁能祖使用する]場 
合、 害 Ij り当て F アドし又 がすで_に LAN 
で使用している F ア ドレス と 重榜しな 


いように指定する必要があります。 


-99 - 



















































Chapter 4 - 本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

自動入力 

[お勧めの値を入力する]をクリックすると、当社製ルーター機 
器と重複し難い LAN 側 IP アドレスをランダムに生成します。 

LArsK 則 IP アドレス 

LAN 側 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

DHCP サーバー機能 

DHCP サーバ ー（ IP アドレス自動割り当て)機能を使用するかど 
うかを設定します。 

割り当て IP アドレス 

DHCP サーバー機能で割り当てる IP アドレスの範囲とその範囲 
から除外する IP アドレスを設定します。 （256 台まで設定できま 
す） 

PPTP サーバー機能 

PPTP サーバー機能を使用するかどうかを設定します。 

認証方式 

PPTP クライアントが接続してきた際に使用する認証方式を設 
定しま T 。 

サーバー IP アドレス 

PPTP クライアントが接続した際、クライアントに通知する 
サーノ\：一側の IP アドレスを設定します。 

クライアント IP アドレス 

PPTP クライアントが接続した際、クライアントに割り当てる 

IP アドレスの範囲を設定します。 

DNS サーバーの IP アドレス 

PPTP クライアントに通知する DNS サーバーアドレスを設定し 
ます。 

WINS サーバーの IP アドレス 

PPTP クライアントに通知する WINS サーバーアドレスを設定 
します。 

MTU / MRU 値 

PPTP 上で、通信を行う際に使用する MTU / MRU 値を578〜 
1500バイトの範囲で設定します。 

接続可能アドレス制限 

特定のアドレス以外からの PPTP サーバーへの接続を拒否する 
かどうかを設定します。 

PPTP 接続ユーザーの表示 

PPTP 接続ユーザー情報の確認と編集ができます。最大10ユー 
ザまで登録可能です。 

[ PPTP 接続ユーザーの編集] 

クリックすると、 PPTP 接続ユーザー情報を編集する画面が表 
示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

PPTP 接続ユーザーの新規追加 

[PPTP 接続ユーザーの編集]をクリックすると表示されます。 

ユーザー 名 

PPTP クライアントから本商品に接続する際に使用するユー 
ザー名を半角英数字、および「”」、「’」、「/」、スペースを除く半 
角記号を 16 文字までで入力します。 

パスワード 

PPTP クライアントから本商品に接続する際に使用するパス 
ワードを半角英数字、および「”」、「’」、「/」、スペースを除く半 
角記号を 16 文字までで入力します。 

IP アドレス割り当て方法 

PPTP クライアントから本商品に接続した際に、 PPTP クラ 
イアントに割り当てる IP アドレスの割り当て方法を指定しま 
す。 

RIP 送信機能 

登録しているユーザーが PPTP 接続をしてきた際、 RIP を使用 
して経路情報を送信するかどうかを設定します。 

PPTP 接続ユーザーの表示/操作 

登録した PPTP 接続ユーザー情報の確認と編集ができます。 

PPTP 接続ユーザー経路の表示 

PPTP 接続ユーザー経路情報の確認と編集ができます。 1 ユー 
ザーあたり 10 個の経路(最大 100 経路）まで登録可能です。 

[PPTP 接続ユーザー経路の編集] 

クリックすると、 PPTP 接続ユーザー経路情報を編集する画面 
が表示されます。 

PPTP 接続ユーザー経路の新規追 
加 

[PPTP 接続ユーザー経路の編集]をクリックすると表示されま 
す。 

接続 ユーザー 名 

経路を登録するユーザーを選択します。 

宛先アドレス 

宛先の IP アドレスまたはネットワークアドレスを設定しま 
す。 

PPTP 接続ユーザー経路の表示/操 
作 

登録した PPTP 接続ユーザー経路情報の確認と編集ができま 
す。 

接続可能アドレスの表示 

PPTP 接続の際、接続を許可するアドレスの確認と編集ができ 
ます。最大 10 アドレスまで登録可能です。 


■ 101 - 






Chapter 4 - 本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 


[接続可能アドレスの編集] クリックすると、接続可能アドレスを編集する画面が表示され 

ます。 


接続可能アドレスの新規追加 [接続可能アドレスの編集]をクリックすると表示されます。 

IP アドレス 

PPTP 接続の際、接続を許可するアドレスを設定します。 


接続可能アドレスの表示/操作 登録した接続可能アドレスの確認と編集ができます。 
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Chapter 4 - 本製品の設定画面 


LAN 

LAN 側ポートの設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 

Internet | PPPoE| DDNS | PPTP クライアント | PPTP サーバー 11 LAN 

DHCP J —ス 

1 アドレス 変換 1 

経路情報 1 RIP 1 


ロクア TF 


LAN ボート設定 


LANf 則 IP アドレス 

IP アドレス 192.168 .12.1 

サラネットマスク 255.255 .255.0 T ブロード.ス亍ー シヨン の LAN 側の ^ ^ 

DHCP サーバー機能 

閉 使用する ■ ドレス、 サブネットマスクと DHCP サー 

割り当て IP アドレス 

1 Q - p 1 fjo -I 〇 〇 pj 』 ム ■' 1 機#の簡易ます。 

192.16 S .12.2 n^~j 64 □ このブロ-ドス亍-ション制吏用して 

ほ外 IP アドレス： 初めて LAN を導入する場合は、初期 

f 直の主主.-" f 宇用になる._ ■> 本お才才奶 

l_ANf 則 IP アドレス 
(IP Unnumbered 用） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

します。 

255.255 .255.0 卜1 


注意 


DHCP サーバー設定 [ 拡張設定 ] 


拡張 I 受定 [3 表示する 


リース期間 

4 S B 寺間 

デフォルトゲートウェイの通知 

,ゴロードス亍ーシ3ンの LAN 側 IP アドレス 
* (192.168.12.1) 

© 指定した IP アドレス 
© 通知しない 

DNS サーバーの通知 

x ゴロードス亍ーシ3ンの LAN 側 IP アドレス 
® (192.168.12.1) 

指定し;■こ IP アドレス 

' ゴライマリー 

セカンダ 


すでに棰窫済みの LAN へゴロー ドス亍 
■-シヨンを逅加する埸合は、設定を変 
更す5必要があります。方法は、 こち 
5をご覧ください。 


LAN 側 IP アドレス 

ブロードステーションの LAN 側 EZEU 
Z ■を設定します。 

初期値は、192.168 .12.1 です。 

もし、すで'に楢築された LAN へブロー 
ドス亍ーシヨ'ノを追加するときは、他 
のネットワーク糨器が使用していない 
EZEUZ ^ 旨定する必要がありま 
す。 


〇 通知しない 

-取待済みの MNS サーバーアドレス 
0 (なし） 

WINS サーハーの通知 〇 指定し;■こ IP アドレス 
m 通知しない 

^取得済みのドメイン名 
® (なし） 

ドメイン名の通知 〇 指定し；■こド y イン名 


サブネットマスク 


ブロードステーションの LAN 側サブネ 
ットマスクを選択します。 

初期値は、255.255 .255.0 です。 

もし 、すでに楢築された LAN へブロー 
ドス亍ーシヨ'ノを追加するときは、その 
LAN ® サブネットマスクを^定する必 


© 通知しない 


要があります。 



DHCP サーバー襪徒 



パラメーター 

内容 

LAfsK 則 IP アドレス 

LAN 側 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。 

DHCP サーバー 機能 

DHCP サーバー （ IP アドレス自動割り当て)機能を使用するかど 
うかを設定します。 

割り当て IP アドレス 

DHCP サーバー機能で割り当てる IP アドレスの範囲とその範囲 
から除外する IP アドレスを設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

LArsK 則 IP アドレス 
(IP Unnumbered 用） 

IP Unnumbered を利用するときに使用する LAN 側 IP アドレス 
を設定します。 

* 通常の LAN 側の IP アドレスを持つパソコンと、 IP Unnumbered 用 
の LAN 側 IP アドレスを持つパソコン間では通信を行うことができま 
せん。 

拡張設定 

「表示する」を選択すると、 DHCP サーバーの拡張設定項目が表 
示されます。 

リース期間 

DHCP サーバー機能で割り当てた IP アドレスの有効期間を設定 
します。 

デフオルトゲートウェイの通知 

DHCP サーバー機能で通知するデフオルトゲートウェイの IP ア 
ドレスを設定します。 

DNS サーバーの通知 

DHCP サーバー機能で通知する DNS サーバーの IP アドレスを 
設定します。 

WINS サーバーの通知 

DHCP サーバー機能で通知する WINS サーバーの IP アドレスを 
設定します。 

ドメイン名の通知 

DHCP サーバー機能で通知するドメイン名を設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


DHCP U - ス 

DHCP リースに関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 

Internet | PPPoE| DDNS | PPTP クライアント丨 PPTP サーバ H LAN || DHCP リース 

アドレス 変換 1 

経路情報 1 RIP 1 


ロクア TF 


リース情報の析規追加 


DHCP リース設定 


IP アドレス 
MAC アドレス 


|訢規追加| 


DHCP サーバーの 設定に、 P アドレス 
の 手動リースの追加および則除を行 s 
うことがでさます。また、自動リースさ 
れた P アドレスを手動リースIこ変更す 
ることができます。 


リース情報 

IP アドレス MAC アドレス リース期限伏態 操作 

192.168.12.2(*) XX：Xm：XX：XX：XX 47:50:3 自劻割当「手動害り当に変更 | 

192.168 .12.3 XX：Xm：XX：XX：XX 45：39：12 自劻割当[手動害I]当に変更 j 

(*) WEB 設定をっているパソコンの IP アドレス （1 92.168 .12.2) 

|現在®状態を表元」 


手動リース 

手動リ■-スにより、指定の MAC アドレ 
スを持つパソコンに、一定の P アドレ 
ス.を J ■-スすることができます。 

手動リ■-スとして登録可能な台数は 
256台までとなります。 


リース情報の靳規追加/柊正 


2000-2011 BUFFALO INC. All 




パラメーター 内容 


IP アドレス 手動リースする IP アドレスを入力します。本製品の LAN ポート 

のネットワークアドレスに含まれない IP アドレスを設定するこ 
とはできません。 

MAC アドレス パソコンを識別する MAC アドレスを入力します。 


リース情報 現在のリース情報が表示されます。 

自動リースされた IP アドレスは、[手動割当に変更]をクリック 
すると、手動リースに変更することができます。 


- 105 - 































Chapter 4 -本製品の設定画面 


アドレス変換 

I nternet 側をインターネットに接続するときに使用するアドレス変換機能に関する設定を行 
ラ画面です。 


TOP セキュリティーゲーム& アブリ NAS 管理設定 ステータス 


Internet | PPPoE| DDNS | PPTP クライアント| PPTP サーバ H LAN| DHCP リース|丨 アドレス変 1 経路情報| RIP | 





アドしス娈換設定 


アドレス変換 

IS 使用する 



高速アドレス変換 

IS 使用する 


Internet 側をインターネット|こ接続する 


破棄パ哼ツトのロヴ出力 

[□出力す 5 


ときに使用するアドレス変換機能に関 
する設定を行います。 


[叫 



アドレス変換 

1 in r m ― —r . i u i i r f-t- 






：[ (02000-2011 BUFFALO INC . All rights reserved . | 


パラメーター 内容 


アドレス変換 アドレス変換機能を使用するかどうかを設定します。 

高速アドレス変換 高速アドレス変換機能を使用するかどうかを設定します。通常 

は「使用する」のままお使いください。万一、通信ができないなど 
の問題が発生した場合は、「使用しない」に設定してください。 


破棄バケツトのログ出カ アドレス変換時のエラーなどにより破棄されたバケツトについ 

てログを出力するかどうかを設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


経路情報 

本製品が行う通信の IP 経路の設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 


Internet | PPPoE| DDNS | PPTP クライアント | PPTP サーバー | LAN| DHCP リース | アドレス変換 1 S RIP | 

ロヴァ 


経路情報設定 

経路の新規追加 


宛先アドレス 

IP アドレス 


ルー亍ィンヴ 情報の 手動設定を行い 
ます 

サゴネット7スク 255 .255.255.0 

0 

ゲートウェイ 




メトリック 

15 


経路の新規追加/倬正 

[ 訢規追加| 



このべ ■-ジの下部の表に行を追加し 
たり、表の行を編集するためのエリア 

経路情報 



で.す。 


宛先アドレスサブネットマスクゲートウェイメトリック状態操作 
経路惜報はありません 


|現在®状態を表示| 


宛先アドしス 

宛先の] P アドレスまたは、ネットワー 
クアドレスを^定します。 

宛先が、 P アドレスのときは、サブネ 

-->}■ フフ勹本 r ホフト 


パラメーター 

内容 

宛先アドレス 

ルーティングテーブルに追加する宛先 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。 

ゲートウェイ 

ル _ ティングテーブルに追加するゲートウエイのアドレスを設 
定しま T 。 

メトリック 

ルーティングテーブルに追加するメトリック（宛先アドレスま 
でに越えるルーター数）を設定します。 

経路情報 

手動で追加したルーティングテーブルを確認することができま 
す。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


RIP 

RIP(Routing Information Protocol ) の設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 

Internet | PPPoE| DDNS | PPTP クライアント | PPTP サーバー | LAN| DHCP リース | アト-レス 変換 | 

経路情報 ir^ip" 


ロクァウト 


Internet 側 RIP 送信 

1 なし 

Internet 側 RIP 受信 

|なし 

LA_RIP 送信 

なし [▼: 

LA_RIP 受信 

RP1 と RP2 両方 

| 設定 ] 



RIP 設定 [§ 


ブロードス亍ーシヨンでは 、 RF 
(Routing Information Protoccil ) を用 
いて'. J し一々 一 S TP ルー〒ィ V ヴ 1 [ f 幸 E 
を自動交換できます。 


RP 送信をすることで、他のルーター 
I こブロー ドス亍ーシ 3' ノのルーテイング 



パラメーター 

I nter net 側 Rl P 送信 
I nter net 側 RIP 受信 
LAN 側 RIP 送信 
LAN 側 RIP 受信 


内容 

本製品が Internet 側に送信する RIP 情報の設定をします。 

本製品が Internet 側から受信する RIP 情報の設定をします。 
本製品が LAN 側に送信する RIP 情報の設定をします。 

本製品が LAN 側から受信する RIP 情報の設定をします。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


セそユリアイー 

フアイアウオール 

本製品のファイアウォール機能を設定する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム& アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 

1 ファイアウォール IP フィルター 

| VPN バススルー|トフイルター| 


ログ出力 1 D 使用する 


有効簡易ルール |パケット数 

N 日 T と M icrosoft - DS のルーテインヴを禁止する 〇 

PPPoEl ： Internet@Start で禁止する 
W \ IDENT の要求を拒否する 0 

Internet 側からの PINGI こ応答しない ^ 

^ Ml PPPoEl ： Interne 旭 Start で応答しない 


ファイアウォール設定 


ファイアウォール機能を I 货定します。フ 
ァイアウォールは、外部からの不必要 
な通信パケントや、内部から漏洩して 
は困るような通信パケットをブロー ドス 
亍ーシ 3' ノが遮断 U セキュリティーを 
高める機能です。 


ロク出力 



(02000-2011 BUFFALO INC . All ri 




ファイアウォール機能のログを出力す 
るかどうかを設定します。 

初期値は、「出力しない」です。 


パラメーター 内容 


ログ出カ ファイアウォール機能のログを出力するかどうかを設定しま 

す。 

簡易ルール 簡易フィルターを使用するかどうかを設定します。 

各フィルターの内容は以下の通りです。 

NBT と Microsoft _ DS のルーテイングを禁止する 

有効にすると 、 I nternet 側から LAN 側および LAN 側から 
Internet 側への Microsoft ネットワーク共有機能は使用でき 
なくなります。 「 IP アドレス取得方法」 （ P 91) で 「 PPPoE クライア 
ント機能を使用する」を選択している場合や、「インターネッ 
卜◎スタートを行う」を選択していて判別結果が PPPoE だっ 
た場合に限り、 PPPoE の接続先ごとに設定を行うことができ 
ます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 


IDENT の要求を拒否する 

有効にすると 、 I nternet 側からの IDENT の認証要求に対して 
拒否ノ\°ケットを送ります。メール送信、 ftp 、 ブラウザ等のネッ 
トワークアプリケーシヨンの通信が遅くなる場合に設定して 
ください。アドレス変換設定で、 IDENT の要求を LAN 側バソコ 
ンに転送する設定 （ DMZ または TCP ポート:11 3) になってい 
る場合、そちらの設定が優先され、この設定を有効にしても機 
能は動作しません。 

Internet 側からの PING に応答しない 

有効にすると 、 I nternet 側からの PI NG に応答しなくなりま 
す。 「 IP アドレス取得方法」 （ P 9 1 ) で「 PPPoE クライアント機能を 
使用する」を選択している場合や、「インターネット@スター 
卜を行う」を選択していて判別結果が PPPoE だった場合に限 
り、 PPPoE の接続先ごとに設定を行うことができます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


IP フイルター 


LAN 側と Internet 側の間で通過するパケットに関する IP フィルターの編集を行う画面です 0 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 

ファイアウォール 1 「IP フィルダー VPN バススルー|トフィルター| 


ログアウト 


ロヴ出力 □使用する 



ip フィルターの新規追加 


動作 

無視0 

方向 

Internet->LAN t 

IP アドレス 

送 f 言元： -> 宛先： 

プロトコル 

全て 

Gicmp 

G 任意 ゴロトコル番号: 

任意の TCP ポート M 指定の仕方 

® tcp/udp 任意の TC ； P / UDP ポート: 


ip フィルター設定 

LAN 側と Internet 側の間で通過する 
パクッ H こ関する F フィルターの編集 
をおこないます。 

最大登録数は、32個です。 

先頭に登録した P フィルターからパケ 
ッ H こ合致するかどうか核直され、合 
致すると指定しておいた処理がされ 
ます。 


ログ出力 

F フィルタ■-襪能のロゲを出力するか 
どうかを設定します。 

動作が「通過する」®場合は、ログ出 
力の対象外です。 

初期値は、「出力しない」です。 


追加 


IP フィルターの靳規追加/修正 


IP フィルター登録情報 

動作方向薨^^^■スプロトコルパケット数操作 
IP フィルターは登綠されて L 1ません 


このべ ■-ジ0下部0表に行を追加し 
たり、表の行を編集するためのエリア 
です。 


動作 

対象となるパケットの処理方法を^定- 


パラメーター 

ログ出力 

動作 

方向 


IP アドレス 


プロトコル 

IP フィルター登録情報 


内容 

IP フィルター機能のログを出力するかどうかを設定します。 

対象となるバケツトの処理方法を指定します。 

対象となるバケツトの通信方向を指定します。 

対象となるバケツトの送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスを指 
定します。 

対象となる通信バケツトのプロトコルを選択します。 

登録されている IP フイルターを一覧で表示します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


VPN パス スルー 

IPv 6 パススルー、 PPPoE パススルー、 PPTP パススルーに関する設定を行う画面です。 


TOP Internet/LAN ゲーム&アブリ NAS 管理設定 ステータス 


ファイアウォール丨 IP フィルター|| VPN バススルー トフィルター丨 

ロク■アウト 


フレッツ IPv 6 サービス対応襪能 图 使用する 
PPPoE パススルー機能 □使用する 

PPTP パススルー 图 使用する 
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VPN バス スルー 設定 

VPN パススル ー|こ関する設定を行い 
ます。 

フレッツ IPv 6 サービス対応檢能 

アドレス度}剧こおいてフレッツ FV 6 サ 
ービス対応機能を使用するかどうかを 


パラメーター 内容 


フレツツ IPv 6 サービス対応機能 アドレス変換においてフレツツ IPv 6 サービス対応機能を使用 

するかどうかを設定します。 

PPPoE パススルー PPPoE プリツジ機能を使用するかどうかを設定します。 

PPPoE プリツジ機能を使用すると、 PPPoE バケツトが Internet 
- LAN 間ですベて通過可能となり、 LAN 側に接続したパソコン 
で PPPoE プロトコルを使用してプロバイダーから IP アドレス 
を自動取得することができるようになります。 

PPTP パススルー アドレス変換において、 PPTP パススルー機能を使用するかど 

うかを設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


トフイルター 

ホー厶ぺージの表示を許可/ブロックする「トフイルター j に関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 

ファイアウォール 1 IP フィルター丨 VPN バススルー|| トフィルター 


「ご利用上のご注意」 

- 「トフィルター」はデジタルアーツ株式会社の提供するサービスです。ご利 
用には同社のサービスサイトでの ユーザー 登録が必要となります。 

-本襪能によりフィルターされる t ッシ 3' ノは、デフォルト t ッシ3ン中の HTTP 
通信のみとなります。 PPPoE マルチセッシ 3 ン f 利用の埸合や、 SSL 通 
信、外部プロキシサーバーをご利用の埸合は、フィルター襪能は動作しま 
せん。ご了承下さい。 

-サービスサーバーとの通信陣害時、その营を表示するべージが表示されま 
す。詳細については「トフィルター」サービスサイトにてご確認下さい。 

-本襪能を PPPoE マルチセッションでご利用になられる埸合、デフォルトのセ 
ッシ3ンがインターネットに接続されている必要があります。 

■ブロードステーシ3ンの PPTP サーバーに接続している PPTP クライアント 
は、トフィルターの対象外となります。 

-本楔能を fl 】 用する埸合、ブラウジンク等の速度が低下する埸合がありま 
す。 


ご利用の前に | 「 i _ フィル貧一」サービスべ■-ジ>> 


※-このボタンをクリックすると、インターネット上の「トフィルター」サービスべージへ 
接続します^ 

「トフィルター」を 1 S じめてご利用の方は、このボタンをクリックし、ユーザー登録 
を行ってください。 


「 i - フイルター」 [□使用す5 音理パスワードが設定されていません 



「トフィルター」設定 


インターネット上のホームべ■—ジの内 
穿を「 i _ フィルター」のフィルターデータ 
を使用して判別し、表示を許可したり 
ブロックしたりするフィルタリ'ノブ機能 
を設定します。 


ご利用の前に 

「 i _ フィルター」舒 I ]用する為のユーザ 
一登録を行う機能です。 日 

「「トフィルター」サービスべ■-ジ >>」を 
押下すると、サービスサイトへジャン 
プします。 


「 i - フィルター」後能使用する 

チェックをすることで「トフィルター」榈 
能が有効になり、詳細な設定機能が 
表されます。 

菅理パスワードの入力によって閲覧 
禁止が解除出来るようになります® 
で菅理パスワード①設定を推獎しま 
す。蓄理設定メニューのパスワードか 
ら変更可能です。 


利用期限 


フィルター除外パソコンリスト 

MAC アドレス IP アドレスバソコン名 
MAC アドレスが登錄されて L 法せん 


H - フィルター」機能有効時、かつ認言正 
サーバーより、利用朗限が取得済み 
の場合、 YYW / MM / DD の形式で表 
します。 


||除外パソコンリストの編集 I 


閎覧禁止カテゴリ ー/設定テ'ノブレ 
ート 
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わ I r ^' ,*- i—il ー ヒ J | 〒弓十⑶ 士 


パラメーター 内容 


[「 i - フィルター」サービスページ 「 i - フィルター」を利用する為のユーザー登録を行う機能です。 

»] 

「 i - フィルター」機能 チェックをすることで有効になります。無効時は他の設定機能 

を表示しません。管理ノスワードの入力によって閲覧禁止が解 
除出来るようになりますので管理パスワードの設定を推奨しま 
す。管理設定メニューのパスワードから変更可能です。 


有効期限 


「 i - フィルター」機能有効時、かつ認証サーバーより、契約期間が 
取得済みの場合、丫丫丫丫 / MM / DD の形式で表示します。 


閲覧禁止カテゴリー 


閲覧禁止カテゴリーを設定します。 


フイルター除外パソコンリスト フイルターの除外バソコンの一覧が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


ゲーム&アプリ 


ポート変換 

ポート変換に関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム &アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


卜変 百 DMZl UPnP」QoSl 


ログアウト 


ポート変換の新規追加 


ボート変換設定 



ヴループ 

訢規追加 0新規追加： 

Internet 側 IP アドレス 

ブロー ド'ス亍■—シ g ' ノの Internet 側] P アドレス 

手劻設定： 


〇 全て 


©ICMP 

プロトコル 

€) 任意 プロトコル番号： 


仟竞① TCP ポート 71 指定の佧方 

® TCP/UDP の TCP/UDP ボ■■卜： 

LANf 則 IP アドレス 

192.16 S.12.2 

LAWf 則ボート 

TCP/UDP ポート： 


訢規追加 


ボート変換登録情報 


通常、ブロードス亍■—シヨ'ノは LAN 側 
から開?!台される通信のみについてア 
ドレス変換を行いますが、特定のアブ 
リクーシヨンやネットワ■-クゲームなど 
では、 Iriternel: 側から関自台される通信 
樹可する ( ボート 変換 ) 必要がありま 
す。ここでは、外部ネットワークか6開 
始される特定の通信を LAN 側のネット 
ワ■-ク機器に転送するルール (出 二 h 
変通) の編集を行います。登録情報の 
最大数は32です。 


ポート変換の靳規追加/修正 


ボート変換の訢規追加を行ったり、追 
加済みの情報を修正します。 


巧 — づ Internet 側 IP アドレス 
ノル y l_ANf 則 IP アドレス 

プロトコル 
LAWf 則ボート 

操作 

アドレス変換設定は登持されて11ません 


グルーブ 

設定した ボート变換 に 名前(グルーブ 
名)を付けたり、また複数① ポート変 
倒 こ一つの 名前を付け、一括菅理す 
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パラメーター 内容 


グループ 登録するルールが属するグループを指定します。[新規追加]を 

選択して新規グループ名を入力すると、新たなグループを作成 
します。英数字で16文字までのグループ名を付けることが可能 
です。 


Internet 側 IP アドレス ポート変換テーブルに追加する Internet 側（変換前）の IP アドレ 

スを設定します。 

プロトコル ポート変換テーブルに追加する Internet 側(変換前）のプロトコ 

ルを設定します。 


LAN 側 IP アドレス 


ポート変換テーブルに追加する LAN 側(変換後）の IP アドレス 
を設定します。 


LAN 側ポート 


ポート変換テーブルに追加する LAN 側(変換後)のポート番号 
(1 〜 65535) を設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 

ポート 変換登録情報 

現在設定されているポート変換テーブルの有効/無効の指定を 
行います。 


DMZ 

LAN 側からの通信と無関係な通信パケットの転送先を設定する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


_ート変換 」 「DMZ UPnP 」 QoS 」 


ロク■アウト 



DMZ 設定 

- 

DIVE のアドレス 



※脚 EB 設定を行っているバソコンの IP アドしス [192.168.12.2] 

DMZ のアドレス 

LAN 側からの通信と無関係な通信パ 
ケット^^送する LAN 側のネットワー 


設定1 



ク榈器のアドレス恕旨定します。 

- 

(02000-2011 BUFFALO INC . All rights re ： 
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パラメーター 内容 


DMZ のアドレス ポート変換テーブルに設定されていないバケツトの転送先 IP ア 

ドレスを設定します。 

( RIP プロトコル ( UDP ポート番号520)のバケツトは、転送され 
ません） 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


UPnP 

UPnP(Universal Plug and Play ) に関する設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ U 

NAS 

管理設定 

ポート変換 1 DMZ 11 UPnP QoS | 


ステータス 


ロク■アウト 


UPnP 横能 团 使用する 



UPnP 設定 


UPnPtUniversal Plug and Play ) のイン 
ターネットヴートウエイ抿能の設定を行 
います。 



パラメーター 

内容 

UPnP 機能 

Universal Plug and Play ( UPnP ) 機能を使用するかどうかを 
設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


QoS 

インターネットへ送信するバケツトの優先制御を設定する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


ポート変換 | DMZJ UPnP||QoS 


ログアウト 


インターネットへの送信用 QoS 团 使用する 


QoS 設定 


上り回線帯域幅 1000 Kbps 


No . 

有効 

アプリ名 

プロトコル 

宛先ボート 

優先度 

1 

〇 

VoP 

IudpH 


高 H 

1 

B 

ssh 

TCP[q 

22 

中日 

3 

□ 

telnet 

tcp [ t | 

23 

中 S 

4 

□ 

ftp 

TCP0 

21 

賴 

5 

〇 


TCP0 



6 



TCP0 


脳 

7 

〇 


TCP0 



8 

〇 


TCP0 


■ 


QoS はネットワ■-クの帯域をより効果 ^ 

的 I こ利用するための技術です。 

同時 I こ複数のパケットの送信が発生 
した場合に碣先度の草いパケントから 
処理を行います。 

この設定は、リアルイム性が要求さ 
れる通信 ( VOIP などの各種ストリーム 
通信)で、他の通信からの影響を受け 
にくくすることができます。 


インターネットへの送信 用 QoS 

インターネットへの送信する)彳ケットを 
優先制御します。 

プロトコル、宛先ポートで惕先すぺき 
パケットを決定します。 

初朗値は「使用しない」です。 



上り回银帯域 



パラメーター 

内容 

インターネツトへの送信用 QoS 

インターネットへの送信するバケットを優先制御するかどうか 
を設定します。優先制御をする場合は、チェックマークをつけ 
て、以下の内容を設定します。 

上り回線帯域 

本製品からインターネット側への上り回線の通信帯域を kbps 
単位で指定します。 

* 上り回線帯域は実際の値を設定してください。 

有効 

そのリストの有効無効を切り替えます。 

アプリ名 

アプリケーション名を入力します。 

プロトコル 

TCP 、 UDP のいずれかを選択します。 

宛先 ポー ト 

宛先ポートを1〜65535で指定します。空欄にすると、任意の 
ポートが対象になります。 

優先度 

高、中、低のいずれかを選択します。 


* インターネットへの送信用〇 oS で、設定に該当しない通信は、中と低 
の中間の優先度になります。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


NAS 

ディスク管理 

本製品に接続した USB ディスクに関する情報表示や管理を行う画面です。 


TOP Internet/LAN セキュリティーゲーム&アブリ管理設定 ステータス 


f ィスク管理 共有フォルダー|ユーザー管理|共有サービス| 

Vfeb アクセス| メディアサーバー| BitTornent | ロヴァヮト 

ディスク管理 


USB ディスク情報 

デバイス情報 ディスク割当パーティション情報 

パーテイション1 

フォ-マット FAT 

状態 マウント済 

使用溶量(使用率） 556.800 / 3 , 909.800 ⑽ 
棵作 I フォーマット] 

1 JE _ I 在の状態を表示 J I US 日デバイスの再認識| 


mxm DT 100 G 2 
挽作 L 取り外し J (自劻割当) 


[拡張 設定] 

USB ^ ィスクの自動割当 

閉 使用する 

FAT フォーマットファイル名文字コード 

U 本語 ShiftJI 5( CP 932) \ V \ 

HDD 節電機能 

[□使用する 

HDD 停止時間 10 分 



US 日ディスクに関する情報表示および 
f 理を行います。接続されている4台 
までの US 日ディスクの情報を表示しま 
す。 USB ディスク0パー亍ィシヨンが 
複数ある場合、先頭の4個までのパ 
—亍ィシ 3' ノの情報を表示します。パ 
—亍ィシヨ'ノは、 Windows 互換のプライ 
マリ-パ■-亍ィシヨンと拡張パ■-亍ィシ 
心を認識します。 

操作はフォーマットおよび JSB ディス 
クの取り外しです。ディスクのファイル 
チェックは、 pc で行ってくだ;さい。 


注意 

褚数ディスクを掊続した埸合や1つの 
ディスク内に褚数の；彳一亍ィシヨンが 
ある埸合、正常に$識し饥 ■覘合 tm 
りますので、1つのパー亍ィシヨンがあ 
るドライブを1台のみ掊続してお使いく 
ださい。 
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ギパィフ恬钼 


パラメーター 

デバイス情報 

ディスク割当 
パーティション情報 
[ USB デバイスの再認識] 
USB ディスクの自動割当 


内容 

認識した USB ディスクの「製造者」「製品名」「ユニット名」を表 
示します。 

ディスク番号もしくは「割当しない」を選択します。 

パーティシヨン情報を表示します。 

USB ディスクを再認識します。 

USB ディスクの番号を自動的に割り当てるかどうかを設定し 
ます。 


FAT フォーマツトファイル名 FAT フォーマツトでのファイル名の文字コードを指定します。 

文字コード 
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Chapter 4 - 本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 


HDD 節電機能 HDD 節電機能の使用の有無を指定します。 

HDD 停止時間 HDD が指定した時間未使用だった場合、 HDD の電源を〇 FF に 

します。指定できる時間は1〜300分です。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


共有フォルダー 

USB ディスクへのアクセス制限設定を行う画面です。 


TOP Internet/LAN セキュリティーゲーム & アブリ管理 設定 ステータス 


ディ ス ク管理 I 闲有フォ ルター ユーザー 管理|共有 サービス 1 

Wbb アクセス| メディアサーバー| BitTorrent | ロウ V ヮト 

共有フォルダー設定 


共有フォルダー設定 



アクセス制限あり 


M 




适取/害込可能 

违取専用 

アクセス不可 

アクセス制限機能 

tarou 

jirou 


saburou 


guest 







他 b アクセス設定 

HI アクセス制限を使用する 


共有フォルダーとして、 USB ディスク全 
体を使用するための設定です。共有 r 

フォルダ-名は、 「diskX_ptY(X: デイス 
ク番号、 Y :パーティシヨ'ノ番号)」となり 
ます。メディアサーバー時に使用する U 
共有フォルダーは、 disk1_pt1® みとな 
ります。 

アクセス制限襪能 


定1 ユーザ ー名Iこよるアクセス制限を設 

定します。初期値は、[アク tz ス制限 
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パラメーター 

内容 

共有フォルダー名 

共有時に公開するフォルダー名を半角18文字までで設定しま 
す。文字には、半角英数字の他に各国の文字と「-」「」が入力可能 
です。先頭文字に数字と記号は入力できません。 

共有フォルダーの説明 

共有時に公開するフォルダーの説明を半角75文字までで設定 
します。半角英数字の他に各国の文字、半角スペース、「-」「」が 
入力可能です。 

デイスクパーテイシヨン領域 

ディスクソ\°ー ティシヨンの「選択」「ディスクパーティシヨン領 
域」「フォーマット」「使用/容量(使用率)」を表示します。 

公開先 

登録した共有フォルダーで使用する機能 ( Win / 

MacOS ( Samba )、 Web アクセス ） を選択します。 

アクセス制限設定 

ユーザー名によるアクセス制限を設定します。 

Web アクセス設定 

チェックありの場合は、 Web アクセス時に認証を行い、アクセ 
ス制限機能の設定に従います。チェックなしの場合は、 Web ア 
クセス時に認証を行わず、読み込みのみとします。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


ユーザー 管理 

USB ディスク上の共有フォルダーへのアクセスに必要なユーザー名を登録する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

ディスク管理 1 共有フォルダー 1 

| ユーサー管理 共有サービス| 


Wbb アクセス| メディアサーバー| BitTorrent | 

新規追加 


ユーザー名 


パスワード 


(確 E 用） 

ユーサ'一の説明 


I 訢規追加 I 


管理設定 ステータス 


ログアウト 

ユーザー管理 


ユーザー名 E 

共有フォルダーのアクセスに必要な 
ユーザー名を設定します。半角英数 
字および「_」「」「.」で1〜20文字まで 
です。記号は先頭文字には入力不可 
で.す。 

ユーザー名は、16件まで登録可能で 
す 〇 


ユーサ'一情報 


No . 

ユーザー名 

ユー サ_ 一の 説明 

操作 

— 

guest 

ゲストアクセス用の紐み込みユーザー 

—— 

1 

tarou 


修正|| P 除| 

2 

jirou 


fl 音正|| P 除| 

3 

saburou 


修正|| P 除 


パスワード 

共有フォルダーのアクセス I こ必要な 
パスワード趕 S 定します。半角英数字 
および「-」「」で1〜20文字までです。 
先頭文字に「-」は入力不可です。 

W indows98SE/98/95® 使いの方 
は半角英数 14 文字以内 I こしてくださ 
い。 MacOS をお使いの方は半角英数 
8文字以内 I こしてください。共有フォル 
ダーにアクセスできなくなる可能性が 
あります。 


(0)2000-2011 BUFFALO INC . All ri 




パラメーター 

内容 

ユーザー 名 

共有フォルダーのアクセスに必要なユーザー名を半角英数字お 
よび「-」し」「.」で1〜20文字までで設定します。記号は先頭文字 
には入力不可です。 

パスワード 

共有フォルダーのアクセスに必要なパスワードを半角英数字お 
よび「-」「_」で1〜20文字までで設定します。先頭文字に「-」は入 
力不可です。 

ユーザーの 説明 

ユーザー名の説明を半角75文字までで設定します。半角英数字 
の他に各国の文字、半角スペース、「-」「_」が入力可能です。 

ユーザー 情報 

登録しているユーザー情報が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


共有 サービス 

共有サービスの有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 

ディスク 管理丨共有 フォルダー1ユーザー 管理 II 共有 サービス 


Wfeb アクセス丨メディアサーバー j BitTorrentJ 


ログアウト 


|設定| 


[共有 サービスステータス] 

共有サービスの彳犬態 使用可能 


(G)20 〇㈣_ BUFFALO INC. All ri 







共有 サービス 

— 

共有フォルダ■-櫳能 

使用する 


共有フォルダー後徒 

共有フォルダ■-櫧能の使用を設定し 

三 

ブロードステーション名 

APXXXXXXXXXXXX 



ブ□ー ドステーション f 兑明 



ます。初朗値は、[使用する]です。 


ワークヴループ名 

WORKGROUP 


共有フォルダー指定例 


Windows クライアント言語 

日本語 ShiftJISCCP932) 

卜 1: 

¥¥192.163.11.1 



レス） 

¥¥APXXXXXXXXXXXX 

(ブロー ドス亍ーシヨン名 1 5 文字以内） 

プロードス亍ーシヨン名 

ブロー ドス亍ーシヨン 名を IS 定します。 
「菅理設定1-「水休1-「づ□ードフ〒 


パラメーター 

内容 

共有フォルダー 機能 

共有フォルダー機能を使用するかどうかを設定します。 

ブロードステーション名 

ブロードステーション名を設定します。 

* [管理設定]—[本体]—[ブロードステーション名]と同じです。共有 
サービスとして使用できるホスト名になります。 

ブロードステーション説明 

ブロードステーションの説明を半角48文字までで設定します。 
半角英数字の他に各国の文字、半角スペース、「-」し」が入力可能 
です。 

ワークグループ名 

ワークグループ名を半角15文字までで設定します。半角英数字 
の他に各国の文字、 「-」「_」「.」 が入力可能です。 

Windows クライアント言語 

Windows クライアントで使用する言語を選択します。 

共有サービスの 状態 

共有サービスで使用する USB ディスクの状態を表示します。 

* 使用不可の場合、 USB ディスクの状態を確認してください。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


Web アクセス 

Web アクセス機能に関する設定を行う画面です。 


TOP Internet/LAN セキュリティーゲーム & アブリ| 

NAS 

管理設定 ステータス丨 

ディスク 管理 1 共有 フォルダー 1 ユーザー 管理|共有 サービス| 


ロウ■ァウト 


| 1 セス メディアサーバー| BitTorrent | 






Web アクセス 

A 

\Afeb アクセス機能 

〇 使用する 


Web アクセス檢能 

Web アクセス樾能を使用するかどうか 

二 

KTTPS/SSLB 音号化 

〇 使用する 



他 b アクセス外部ボート 

自動的に外部ポ - 卜番号超 S 定する H 


を設定します。初期値は、[使用しな 


ポート番号 19000 


い ] です。 [ 使用しない ] の場合、共有フ 
ォルダーを公開しません。 



Buff a loNAS .com 登録稱能を使用する 



DNS サービスホスト名 

BuffaloNASjcom ネーム 


HTTPS/SSL ヒ 



BuffaloNAScom キー 


SSLB 音号化を使用し、より安全な転送 
をするかどうかを設定します。 http© 
代わりに https を使用します。初期値 
は、 [ 使用しない ] です。 


設定 




[ Web アクセス機能ス亍ータス] 


Web アクセス 外部ボート 


她しアクセス襪能の伏態 使用不可 (Web アクセス棵能が、「使用しな L U こ說定されて 1 法す。） 

Web アクセス外部ボート超 S 定しま 
す。初期値は、[自動的に外部ポート 


他 b アクセス外部ボート設定伏態 使用不可 



日 ufife lotMAS.m m 登録状態 未使用 


番号を設定する ] です。ポート番号の 




u ■ 

初期値は、 [9000] です。 



パラメーター 

内容 

Web アクセス機能 

Web アクセス機能を使用するかどうかを設定します。 

HTTPS / SSL 暗号化 

SSL 暗号化を使用し、より安全な転送をするかどうかを設定し 
ます。 

Web アクセス外部ポート 

Web アクセス外部ポートを設定します。 

DNS サービスホスト名 

BuffaloNAS . com 登録機能を使用する 

「 BuffaloNAS.com ネーム」は、 BuffaloNAS . corri サーバーへ 
登録するブロードステーションのニックネームを半角3〜2〇 
文字までで入力します。半角英数字、「-」し」が入力可能です。 
「 BuffaloNAS.com キー」は、 BuffaloNAS . corri サーバーへ登 
録するブロー ドステーションのニックネームを保存/使用す 
るためのキーを半角3〜20文字までで入力します。半角英数 
字、「-」「_」が入力可能です。 


DDNS 設定のホスト名を使用する 

Web アクセス機能で、ダイナミック DNS 機能を使用する場合 
に設定します。 


手動でホスト名を設定する 

使用するホスト名を半角63文字までで入力します。半角英数 
字、「-」「」「.」が入力可能です。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 




パラメーター 

内容 


Web アクセス機能の状態 「使用不可」と表示される場合は、 USB ディスクの状態を確認し 

てください。 


Web アクセス外部ポート設定状態「登録失敗」と表示される場合は、 Web アクセス外部ポート番号 

の設定を確認してください。 

BuffaloNAS . com 登録状態 「登録失敗」と表示される場合は、 BuffaloNAS . com の設定を確 

認してください。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


メディア サーバー 

メディアサーバー機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 


| TOP Internet/LAN セキュリティーゲーム&アブリ1 

NAS 

管理設定 

ステータス 


ディスク 管理 1 共有 フォルダー 1 ユーザー 管理|共有 サービス| 

Wteb アクセス 11 メ | 



ロウ ■アウト 




メディアサーバー 


A 

メディアサーバー椴能 [□使用す る 

設定 1 


メディアサーバー襪能 





メディアサーバ■-樾能を使用する/使 
用しないを選択します。初朗値は、 
[使用しない]です。 


[y ディアサーパーステータス] 



メディアサーバー状態 使用不可(メディアサー)卜機能が、「使用しな 1 u に設定されて 1 法す。） 




1 現在の状態を表示 11 データペースの 更新 1 


[メディアサーバース亍 

ータス] 



パラメーター 内容 

メディアサーバー 機能 メディアサーバー機能を使用するかどうかを設定します。 

共有サービスの 状態 メディアサーバーの状態が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


BitTorrent 

BitTorrent 機能の有効/無効の設定や状態を確認する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ ■」 

NAS 

管理設定 

ステータス 

ディスク 管理 1 共有 フォルダー1ユーサー 管理 | 共有 サービス| 


Web アクセス| メディアサーバー | 「BitTorrent ロフアウト 

BitTorrent 


日 itTorrient 職能 

[□使用す 5 

日 itTorrent 外部ボート番号 

1自動的に外部ボート番号を設定す善 Q 

ポート番号 [_9〇〇2 _ 


[拡張 設定] 

团 使用する 

帯域制限設定 最大ダウンロ-ド速度 1000 kb/s 

最大アップロード速度 200 KB/s 



|ダウンロード'マネージヤー] I 日 itTorrent 情報趟 ■ | 


BitT orrent 稱徒 

BitTorrent 稱能初吏用するかどうかを 
設定します。初期値は、[使用しない] 
です。 

日 itTorrent 稱能でダウ'ノロードしたフ 
ァイルを取得する場合、 BitTorrent 稱 
能を使用する共有フォルダーの公開 
先 I こ「 Win / MacOS ( Samba ) 」や 「 Web 
アクセス」剖 D えて、 Samba または 
Web アクセス経由で取得して下さい。 
ダウ'ノロ-ドしたファイルは、 USB ディ 
スク内の b ittorrent フォルダーに保存 
されます。 

USB ディスク0自動害 lj 当使用時： 

「 diski _ pt 1 /b ittorrent J 

USB ディスクの自動害 lj 当未使用時： 

「共有フォルダー名 /b ittorrent 」 


[BitTorre nt 機能ステータス] 


BitTorrent 襪能の状態 

使用不可(指定されたデのファイル シス 亍に対応して L 1ません。） 

BitTorre nt 外部ボート設定忧態 

使用不可 


BitTorrent 稱能を使用すると、通信性 
能が低下したり、設定画面の反応が 
遅くなります。 


注意 


パラメーター 内容 


BitTorrent 機能 
BitTorrent 外部ポート番号 
帯域制限設定 
BitTorrent 機能の状態 
BitTorrent 外部ポート設定状態 


BitTorrent 機能を使用するかどうかを設定します。 
BitTorrent 外部ポート番号を設定します。 
BitTorrent 機能で使用する帯域制限を設定します。 
BitTorrent 機能の状態を表示します。 

BitTorrent 外部ポートの状態を表示します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


管理設定 

本体 

本製品の名称を設定する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


バスワート-1時刻丨 mtpi エコ|プリントサーパー|アクセス| ログ|保存/ 

初期化/再起動 I ファーム更新 I ログアウト 


ブロードステーション名 APXXXXXXXXXXXX 

設定用ホスト名 xxxxxx . xxxxxx 

ネットワークサービス解析 0 使用する 


本体設定 

ブロードス亍ーシヨン名 

ブロード'ス亍ーシヨンの本体名を設定 
します。 




(02000-2011 BUFFALO INC All ri 




使用できる文字は、半角英数字とハ 
イフン「-」です。 

「-」か以台まる、または終わる文字列- 


パラメーター 内容 


ブロードステーション名 本製品の名称を半角英数字と「-」で、64文字までで設定します。 

設定用ホスト名 本製品の設定画面を表示する際に使用するホスト名を半角英数 

字と「.」、「-」で、16文字までで設定します。 


ネットワークサービス解析 ネットワーク上のバケツトデータ （ ARP バケツト）を解析して、 

LAN 側に存在するパソコンをリストアップするかどうかを設 
定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パスワード 

本製品の設定画面にログインするためのパスワードを設定する画面です。 


i TOP Internet/LAN セキユリテイー 

ゲーム & アブ U 

管理設定 

ステータス E 

本体II バスワード 時刻丨 MTP| エコ|プリントサ 

—パー|アクセス| ログ | 保存/® 元1 

ロク ■アウト 

初期化/再起動 1 ファーム更新 1 




管王至： L - サ'一名 rooU 変更することはできません） 
管理バスワード 


(確認用〉 


(0)2000-2011 BUFFALO INC. All ri 




バスワード設定 
官理ユーザー名 

ブロード'ステーションの設定を WEB ブ 
ラウザーから行うとき、認 f 正画面で入 
力する實理ユーザーのパスワードを 
設定します。 

菅理ユーザー名は 、 root に固定され 

n 、主寸. 


0 


パラメーター 内容 


管理ユーザー名 本製品の設定画面へログインするときのユーザ名です。 「 root 」 

以外に変更できません。 

管理パスワード 本製品の設定画面へログインするときのパスワードを半角英数 

字とし」で、8文字までで設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


時刻 

本製品の内部時計を設定する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


本体 I バスワート- i[wir mtpi エコ丨ブリントサーバー丨アクセス| ログ丨保存/ 

初期化/再起動」ファーム更新」 ログアウト 


NTP 椴能使用中のため、設定値は害き換えられる可能性があります。 

日付 2011 年 7 月 1 日 

時刻 19 B 寺 10 分 16 秒 

タイムゾーン （GMT+09:00 凍京、大阪、ソウル 0 

[W] f 現在の時别を表示| |現在アクセス中のパソコンから時别を取得| 


(02000-2011 BUFFALO INC. All ri 




時刻/タイムゾーン設定 



ブロード'ス亍ーションの内部時計樾能 
の設定を行います 

内部時計の日付、時刻、イムゾーン 
を設定することができます。 


注意 

このゴロードス亍ーシ3ンの内部時計 

I サ「斟田 iTVPi-V 


パラメーター 内容 

日付 本製品の内部時計の日付を手動で設定します。 

時刻 本製品の内部時計の時刻を手動で設定します。 

タイムゾーン 本製品の内部時計のタイムゾーン（グリニッジ標準時からの時 

差）を指定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


NTP 

本製品の内部時計を NTP サーバーと同期するための設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


本体しバスワード I 時刻エコ I プリントサーバー I アクセス I ログし保存/®元 I 
初期化/再起動 I ファーム更新 j 


ログアウト 


NTP 設定 


t^TP 襪能囹 使用する 
サ ■— ハ ー名 ntp.jst.mfeed.ad.jp 
確認時間 24 B 寺間毎 

[M] 


III 


ブロード'ステーションの内部時計を、 
NTP サーバーと同朗させる機能です。 
NTP は、ネットワークタイムプロトコル 
の略語で、 NTP サーバーは、ネットワ 
ーク榈器に時刻を！己信しています。 


パラメーター 内容 


NTP 機能 

本製品の内部時計を NTP サーバーを使って設定するかどうか 
を指定します。 

サーバー 名 

NTP サーバーの名称をホスト名、ドメイン名つきホスト名、 IP ア 
ドレスのいずれかで設定します。 

確認時間 

NTP サーバーに時刻を問い合わせる周期 （1 〜24時間毎）を設 
定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


エコ 

本製品のおまかせ節電機能の設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 


本体丨バスワート-1時刻丨 m - pir ^" プリ'ノトサーバ H アクセス| ログ|保存项元 I 

初期化/再起動」ファーム更新」 ログアウト 


エコ 

スケジュール □使用する 



遇間スケジュール 



00 

02 

04 

06 

08 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

B 













月 













火 













水 













木 













金 













土 














エコモードの設定を行います。エコモ 
ード稱能を有効にすると週間スクジュ 
ールにしたがって省電力動作を行い 
ます。 

HDD 節電樾能の設定は 「NASH ディス 
2^1$] 設定で行います。 


スケジュール 

「使用する」縫択するとエコモード稱 
能が有効になり、週間スケジュール 
に従って勅作モードを愛更します。 
初期値は「使用しない」です。 


注意 

• 週間スケジュールに設定された畤 
間になると通信中でも劻作モー 
ドが 変更されます。 この際、 通信 
が切断される埸合がありますので 
ご注意ください。 


通芾劻作 _ ューザー定盖 


週問スケジュール 



劻作モード 

通常勅作 

1. T 


閉始 B 寺間 

0:00 

▼ 


スケジュール登録 

卿時間 

0:30 

▼ 


BIB 

B 月 

火水木金土 



〇 □ 

1 □ 〇 □ n n 


|追加] 


ユーサ'一定義モード設定 


週間スケジュールを登録します。登錄 
した動作モードを変更したい場合は、 
変更したい時間帯術しい動作モード 
で上著きしてください。 


スケジュール登録 
劫作モード 

劻作モードを逞択します。 
初期値は「通常劻作」です。 


ユーサ'一疋善モート 


ランプ 
有線 LAN 




1171 


:麵犯 


通芾劻作 

省電力劻作をしません。 



(02000-2011 BUFFALO INC. All ri 


ユーザー定差 

ユーザー定!!モード設定で設定し；■こ 


パラメーター 内容 


スケジュール あらかじめ登録したスケジュールにしたがって、おまかせ節電 

機能を使用するかどうかを設定します。 

おまかせ節電機能を使用するには、「使用する」を選択する必要 
があります。 


週間スケジュール 


「スケジュール登録」で設定したスケジュールが表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


パラメーター 

内容 

スケジュール登録 

おまかせ節電の開始/終了スケジュールを設定します。スケ 
ジュールは、「動作モード」、「開始時間」、「終了時間」、「曜日」を組 
み合わせて設定します。 

動作モード 

おまかせ節電時の動作モードを設定します。 

通常動作の場合、省電力機能を使用せず動作します。 

ユーザ定義の場合、「ユーザ定義モード」で設定した動作を行 
います。 

開始時間 

おまかせ節電時の開始時間を0:00〜23:30まで30分単位で設 
定します。 

終了時間 

おまかせ節電時の終了時間を0:30〜24:00まで30分単位で設 
疋します。 

曜日 

おまかせ節電を実行する曜日を設定します。 

ユーザー 定義モード 

おまかせ節電の内容を細かく指定したい場合に設定します。 
ユーザ定義モードは、「ランプ」、「有線 LAN 」 を組み合わせて設 
定します。 

ランプ 

おまかせ節電時のランプの動作を設定します。 

通常動作の場合、ランプが点灯します。 

オフの場合、 POWER ランプ以外のランプが〇 FF になります。 

有線 LAN 

おまかせ節電時の有線 LAN の動作を設定します。 

通常動作の場合、最大1000 Mbps で通信を行います。 

エコ（低速動作）の場合、通信相手側の機器の仕様に合わせて、 
最大通信速度が1 00 M bps または1 0 M bps に制限^されます。 

※通信相手側の機器が1 00 Mbps/l 0 Mbps 両対応であれば 

1〇〇 Mbps で、1 0 Mbps のみの対応であれば1 0 Mbps での通信と 
なります。 


-132 - 







Chapter 4 -本製品の設定画面 


プリントサーバー 

本製品のプリントサーバー機能の設定を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


本体」バスワード • |時刻」 MTPI エコ|| ブリントサーバー アクセス| ログ|保存项元」 

初期化/再起動」ファーム更新 I ログアウト 


プリント サーバー 0 使用す る 

プリンター複合椴を使用する 0 使用す 6 



ブ■」ントサーパー 

プリ' ノトサーバー 機能は、 ブロードス 
亍ーションに掊続した US 日樾器を有 
W 無線 LAN 上の複数のパソコンか 
6共有する機能です。 

t =\ x±b 


パラメーター 内容 

プリントサーバー プリントサーバー機能を使用するかどうかを設定します。 

プリンター複合機を使用する USB マスストレージクラスに対応したプリンターを、プリン 

夕一として使用するかどうかを設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


アクセス 

本製品の設定画面へのアクセスを制限する設定を行う画面です。 



パラメーター 内容 


ログ出力 管理アクセス設定のログを出力するかどうかを設定します。 

有線 LAN からの設定を禁止する 本製品の LAN ポートに接続された機器から本製品の設定をで 

きないようにします。 


Internet 側リモートアクセス設定 Internet に接続されたネットワーク機器から本商品の設定画面 
を許可する へのアクセスを制限するかどうかを設定します。 

アクセスを許可する場合は、許可 IP アドレスと許可ポートを別 
途設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 



syslog による本製品のログ情報を転送するための設定を行う画面です。 


TOP Internet/LAN セキュリティーゲーム&アブリ NAS ステータス 


本体 I バスワート-1時刻| mtpi エコ|プリントサーパー|アクセス保存/ 

初期化/再起動」ファーム更新」 ロヴアウト 


ロヴ情報申云送襪能 □使用す^ 
syslog 1 ?—M — 

团 アドレス変換 
H ] ファイアウォール 
乾送するロヴ情報 ^ィナ^ 1 ク DNS 

0シス亍ム起劻 
1 D 有線リンク 


囝 ip フィルター 
囝 PPPoE クライアント 
ID DHCP クライアント 
設定変更 

[ UNTP クラィァント 


ログ情報耘送 Uysloe ) 設定 


ロヴ情報転送樾能とは、ブロードス亍 
—シ3 ' ノのロゲ情報を外部の sy s log サ 
ーバーへ転送する榈能です。 

ログ情報転送襪能 

ログ情報転送榈能を使用する/しな 
いを選択します。 

初朗値は「使用しない」です。 


|設定] I 全選択 I I 全解除| 


syslogU 一一 

入含み寸宝指け.半角革紡 ：^V 



パラメーター 

ログ情報転送機能 
syslog サーバー 

転送するログ情報 


内容 

ログ情報転送機能を使用するかどうかを設定します。 

syslog サーバーのアドレスをホスト名、ドメイン名つきホスト 
名、 IP アドレスのいずれかで設定します。 

表示するログ情報の種類を設定します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


保存/復元 

本製品の設定を保存したり、設定フアイルからの設定を復元する画面です。 



パラメーター 

内容 

現在の設定の保存 

[保存]をクリックすると、本製品の現在の設定をファイルに保 
存します。「設定情報ファイルをパスワードで暗号化する」に 
チェックマークをつけると、設定情報ファイルにパスワードを 
つけて保存します。 

保存した設定の復元 

[参照]で設定ファイルを指定して[復元]をクリックすると、保 
存された設定ファイルから、本製品の設定を復元します。設定 
ファイルにパスワードが設定されている場合は、「設定ファイ 
ルの復元にパスワードが必要」にチェックマークをつけてソくス 
ワードを入力してください。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


初期化/再起動 

本製品を初期化したり、再起動するための画面です。 



パラメーター 内容 

再起動 クリックすると、本製品が再起動します。 

設定初期化 クリックすると、本製品の設定が初期化され、再起動します。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


ファーム更新 

本製品のファー厶ウェアを更新するための画面です。 

管理設定 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ _J 

NAS 


初期化/冉起動 1 1 ファーム史 f 

ファームウェア 


ログアウト 


ファームウェア更靳 


バージョン 

更新方法 

ファームウェア 
ファイル 名 


BHR -4 GRV Ver.m 

ローカルファイル指定 
〇 自劫更新(オンライン）トジヨンアップ） 


I参照.. . 丨 


更訢実行 i 

※ファームウIアファイルは下のリンクから取得できます。 
ダウン ロー サービス 


[掂張設定] 

ファームウェア 
更新通知櫟能 

聞 使用する 

確認時間 

自勅 0 


I設定I 


ブロー ドス亍ーショ： XD ファームウェア 
を更訢します。 

ファームウェアバージョン 

現在のファームウェア）彳ージョンを表 

更新方法 

ファームウェアの更新方法を逞折しま 
す。 

□ 一力 J レファイリレ指定 

弊社ファームウェアダウンロードサー 
ビスよりファームウェアを PCI d 呆存し 
て、アップデートを行う方法です。 

自劫更祈(オンライ:^ v —ジョンア 
ッゴ） 

羿社ダウンロードぺージからファーム 


(02000-2011 BUFFALO INC . All rights r 


パラメーター 


内容 


ファームウェアバージョン 
更新方法 


ファームウェアファイル名 

ファームウェア更新通知機能 

確認時間 


現在のファームウェアバージョンを表示します。 

ファームウェアの更新方法を設定します。 

ローカルファイル指定 

パソコンに保存されているファームウェアファイルを使用し 
て更新を行います。 

自動更新(オンラインバージョンアップ） 

インターネットから自動的に最新のファー厶ウェアファイル 
を取得して更新を行います。 

「ローカルファイル指定」時にファームウェアファイル名を指定 
します。 

新しいファー厶ウェアがリリースされている場合に、設定画面 
上に通知する機能を使用するかどうかを設定します。 

新しいファー厶ウェアがリリースされているかを本製品が 
チェックする時間を設定します。「自動」に設定すると、確認時間 
が自動的に決定されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


ステータス 

システム 

本製品の名称を設定する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 


ステータス 


ログアウト 


製品名 

BHR-4GRVVer.X.XX 

(RX.XX/BX.XX) 

ブロードステーション名 

APXXXXXXXXXXXX 



IP アドレス取得方法 

インターネット®スタートを行う- 
PPPoE 接続 


接続先 

Internet@Start (デフオルトの掊梡先) 


掊続状態 

通信中 


捭作 

|停止| 

Internet 

IP アドレス 

XXX . X . XXX.XX 

PPP サーバ ー IP 

xx . xxx . xx.xxx 


DNS 1( ゴライマリー） 

XXX . XXX . X . XXX (自動]取得)' 


DNS2( セカンダリー) 

xxx . xxx . xxx.xxxt 自劻取 f 导） 


MTU 值 



有線リンク 

100Base-TX (全二重） 


MAC アドレス 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


IP アドレス 

192.168 .12.1 

LAN 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

DHCP サーバー 

有効 


MAC アドレス 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 


USB ディスク 

接続演み 


共有フォルダー棟能 

使用する 

IMAS 

Web アクセス裸能 

使用しな U 


メディ7サーバ-機能 

使用しな U 


BitTorrent^ilt 

使用しない 

i- フィルター 

使用しない 


エコモード 

状態 

スケジル棵能無効 


シス亍ム情報 


ブロー ドス亍ーシ3'ノの主な設定を-^ 
M 表 7 F します。 


製品名 

製品名とファームウェアバージ_ョ'ノを 
表します。 


ブロードステーション名 

ブロードス亍 ー シヨ'ノ名を 表元します。 


Internet 

ブロードス亍 ーシ ョ 'ノ INTERNET ポート 
の情報です。 


IP アドレス取得方法 

Internet ボートの IP アドレス取待方法で 
す。 


接皖先 

PPPoE 誤定時のみ表示されます。 
PPPo E 掊続先の設定 B 寺につ I こ名称 
を表示します。 


接皖状態 

DHCP.PPPo E 設定 B 寺のみ表示されま 
す。 

掊続に関する状態情報を表示します。 


|現在®状態を表示| 


棵作 


DHCP.PPPo E 設定時のみ表示されま - 


パラメーター 

製品名 

ブロードステーション名 

Internet 

LAN 


内容 

本製品の製品名とファー厶ウェアのバージョンが表示されま 
す。 

ブロードステーション名 （ P 127) が表示されます。 

Internet ポートの情報が表示されます。 

LAN ポートの情報が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 



パラメーター 

内容 

NAS 

i - フイルター 

エコモード 

本製品の N AS 機能に関する情報が表示されます。 

本製品の 「 i - フィルター」機能に関する情報が表示されます。 

おまかせ節電の状態が表示されます。 


ログ 

本製品に記録されているログ情報を確認する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブ U 

NAS 

管理設定 


システム」 「百ァ 通信 パケット|_クライアント モニター|_診 断」 


ステータス 


ロク■アウト 


ログ情報 


图 アドレス変換 囹 IP フィルター 

巴1 


囹 ファイアウォール ® PPPoE クライアント 

ブロー ドス亍ーシ ヨン |こ記録されてい 


表示するロヴ情報 ■イナミツク DNS m DHCP クライアント 

るログ情報を表示します。 


_ HCP サ-バ-綻変更 

ログ情報はある程度記録されると、古 

— 

囹 システム起劻 图 NTP クライアント 

レ情報から削除されます。 


图 有線リンク 




i 表示 ] 1 全てチェックする 11 全てチェック外す 

ログ情報 


[ ファイル 

日付時刻 種類 

2011/05/1919：05：03 DHCPS 
2011/05/1919：05：03 DHCPS 


丨消去 I 


ロヴ内容 

sending ACK to 192.168 .12.6 

Request incoming Trom pg - no - iPhone ( len ：12) 


ロヴ情報®種類を連択します。 
初朗埴はすぺて選択です。 

選択できる項目は、次の通りです。 

• アドレス変換 

• IP フィルター 

• ファイアウォー J 1 XIP マスカレ■-ド 
棵能によ3■て破菜され；■こパケット 
ロヴも含む） 

• PPPoE クライアント (Intemet 側） 


(02000-211 BUFFALO INC All ri 


パラメーター 内容 

表示する ロ グ情報 表示する ロ グ情報の種類を設定します。 

ロ グ情報 本製品に記録されている ロ グ情報が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


通信パケツト 

本製品が通信したバケツトの合計を確認する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 

システム| ログ|丨 通信パケット クライアントモニタ 

一1診断1 




インターフェース 

送信パケット数 

受信パケット数 

正常エラー 

正常エラー 

LANf 則有線 

20560 0 

30619 0 

Internet 側有線 

3977 0 

3558 0 

PPPoE No.l : 
Internet^Start 

29U 0 

3202 0 


|現在の状態を表示 


通信パケット情银 

ブロー ドス亍ーシヨンが通信したパク 
ット数の合計を表示します。 

送信と受信について、通信パケント数 
とエラーパケット数を表示します。 

「現在の is 報を表示」ボタン 

「現在の惜報を表示」ボタンをクリック 


パラメーター 内容 


送信パケット数 Internet 側有線、 LAN 側有線に送信したバケッ ト 数と エラー パ 

ケット数が表示されます。 

受信パケット数 Internet 側有線、 LAN 側有線から受信したバケッ ト 数と エラー 

バケツト数が表示されます。 


クライアン トモニター 

本製品と通信している機器を確認する画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 

システム I ログ I 通信パケット II クライアントモニター 診断 I 


ロク■アウト 


MAC アドレス 

リース IP アドレス 

ホスト 1 S 

通信方式 

クライアントモニター 

二 

XX：XX：XX：XX：KK：XX 

192.168.12.2 

AP-Manual 

有線 

ブロー ドス亍ーシ 3 ンと通信をしている 

1 

XX：XX：XX：XX：XX：XX 

192.168 .12.3 

- 

有線 

LAN 側のネットワ■-ク装匿の情報を表 


|現在の状態を表示| 



MAC アドレス 

ブロードステーションと通信を L ■ている 



パラメーター 

内容 

クライアン トモニター 

本製品と通信している機器の情報 ( MAC アドレス、リース IP ア 
ドレス、ホスト名、通信方式)が表示されます。 
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Chapter 4 -本製品の設定画面 


診断 

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認を行う画面です。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブ U 

NAS 

管理設定 


システム I ログ I 通信パケット|クライアントモニター 


ステータス 


ログアウト 


宛先アドレス 



実行結果 

宛先 192.168 .12.7 

64- bytes from 192.168 .12.7： icmp _ seq =0 ttl =64 time =0.6 ms 
実行結果 M bytes from 192.168 .12.7： icmp _ seq =1 ttl =64 time =0.5 ms 
64- bytes from 192.168 .12.7： icmp _ seq =2 ttl =64 time =0.5 ms 


診断 ( pine ) 


ブロードステーションから Pins テストを 
行えます。 

ping 亍ス H こよリネットワ—ク装匿との 
F プロトコルによる通信が可能かどう 
か判断できます。 


宛先アドレス 

ping を送信するネットワーク装匿の E 
アドし7 もしくは DNS 解決可能なホス 


パラメーター 

内容 

宛先アドレス 

接続確認を行う機器の IP アドレス、またはホスト名を入力し、 
[実行]をクリックすると、「実行結果」欄に結果が表示されます。 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


本章では、本製品の各種設定について説明します。 


本製品に接続した USB ディスクをネットワークディス 
ク （ NAS ) として使用する方法 


本製品に接続した USB ディスクをネットワークディスク （ NAS ) として使用する方法を説明し 
ます。 


□ 


メモ 


• USB 機器(八ードディスク/フラッシュメモリー/ USB 八ブなど）は、当社で動作確認 
済みの製品をご使用ください。 

• 使用できる USB ディスクのフォーマツト形式は、 FAT 12/ FAT 16/ FAT 32/ XFS で 
す0 


• USB ディスクを取り外すときは、 「 USB ディスクの取り外しかた」 （ P 148) を参照して 
ください。 

• 本製品に接続した USB ディスクをネットワークディスク （ NAS ) として使用する際の 
制限事項は、 「 USB ディスク使用時の制限事項」 （ P 160) を参照してください。 

• 大切なデータはバックアップを行ってください。 


USB ディスクの接続と設定 

USB ディスクを NAS として使用するための初期設定を説明します。 



本製品と USB ディスクを USB ケーブルで 
接続します。 

接続後、 USB ディスクの電源が〇 FF の場合 
は電源を ON にします。 


-143 - 































Chapter 5 -本製品の各種設定 


2 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

3 「 NAS 」 をクリックします。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブリ 

NAS 

管理設定 

ステータス 

丨かん r こん設定 

昼本馆報 




f 


ログアウト 


4 ディスク番号が自動的に割り当てられることを確認します。 

USB ディスク情報 


デバイス情報 

ディスク割当 

パーティション情報 

DT 100 G 2 


パーティション1 

フォー 7 ット FAT 

状態 マウント洧 

使用溶量(使用率）556,800 / 3,909,000⑽ 

ディスク】 

(自劻割当） 

搮作 取り外し 



棵作 フォーマット 



immtmm.fr us 日デバイス©再認識 


メモ 


「 NAS 」一「 USB ディスクの自動割当」の「使用する」にチェックが入っていない 
場合は、手動でディスク番号を割り当てます。 

フォーマットが FAT 1 2/ FAT 1 6/ FAT 32/ XFS 以外の場合は、 FAT 1 2/ FAT 1 6/ 
FAT 32/ XFS へのフォーマツトが必要です。（フォーマツトを行うとデータは 
消去されます。） 


以上で設定は完了です。 
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共有フォルダーへアクセスするには 

Windows 8/7/ Vista / XP パソコンの場合は、 Web ブラウザーのアドレス欄で「¥¥(本製 
品の IP アドレス）」を指定します。 

Mac OS X の場合は、メニューより、[移重力]—[サーバへ接続]をクリックし、 「 smb :// (本 
製品の IP アドレス）」を指定して共有フォルダーをマウントします。 

共有フォルダーが表示されない場合は、本製品の設定画面で 「 NAS 」— 「共有サービス」— 
「共有フォルダー機能」の「使用する」にチェックマークが付いているか確認してくださ 
しヽ〇 


共有フォルダー名について 

共有フォルダー名は 「 disk *_ pt *」 です。 （* にはディスク番号、パーテイシヨン番号が入り 
ます。） 


「 □ I 「回 

) v|[|P ► ネ… ► 似… ► ▼黍， 192 . 168 . 12 P I 



USB ディスクのフォーマツト 

USB ディスクを FAT / XFS にフォーマツトする方法を説明します。 

1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

2 「 NAS 」 をクリックします。 
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3 [フォーマット]をクリックします。 

USB ディスク情報 

デバイス 情報 ディスク 害 1 j 当 パーティション 情報 

パー亍ィシヨン1 

xrnrn DT100G2 ディスク1 状態 マウント洛 

棵作 「帆 1 外し j (自勒割当） 使用馆則 f 用率 )議/ 3 909.303 (1W 

棵作 |「フォーマット1 


現在©状態錶示 US 日デバイス©再認識 


4 「フォーマット形式」を選択して、[フォーマット実行]をクリックします。 

フォーマット対象 


デバイス 情報 

XXXXXX DT 100 G 2 

パーティション 情報 

パーティション1 

フオーマット 

FAT 

使用/^量(使用 率） 

22.464 / 3.904.100 (1_ 


操作 

フォーマット形式 


状況 


XFS 0 


FAT 32 


XFS 


フオーマット 未実行 


[警告]ドライプの指定したパーティションもしくはドライプの全データ 
が消えてしまいます。 


|フ: t ーマット実行|戻る| 


□ 



FAT 32 の 場合、 32 GB の 容量まで フォー マツトで きます。 読取/書込どちらもで 
きます。 1 ファイル 4 GB 以上のデータはコピーで きません。 「:」 など Mac OS X 
で使用する一部の文字が使用で きません。 


• XFS の 場合、読取/書込どちらもで きます。 ジャー ナ リング ファイル システムに 
対応して います。1つのフォルダー に ファイルの 数が多くなってもアクセスが 
遅くなり ません。 Windows / Mac に直接接続しても読み出しで きません。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


USB ディスクの節電設定 

USB ディスクの電源を自動で〇 FF にする方法を説明します。 

1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 


「 NAS 」 をクリックします。 


TOP 


Internet/LAN T セキュリティー「ゲーム&アブリ 




NAS 

管理設定 

ステータス 


ゆ、んだん^足 - &基末 1 ms 


ログアウト 


3 「 HDD 節電機能」の「使用する」にチェックし、 「 HDD 停止時間」を入力して[設 

定]をクリックします。 

USB ディスク情報 

デバイス情報 ディスク害 1 j 当パーティション情報 

パーティション1 

DT 1 , ディスク1 碰 Y ウント洛 

作 [ 取り外し ] (自勒割当） 使用溶量(使用率) 22.464 / 3.904.刚 （W 

作 フォーマット 


現在®状態を表示 USB デバイス0再認識 


[拡張設定] 

UGB ? イスクの自動割当 m 使用す6 

FAT フオーマットファイル名文字コード 日本語 ShiftJIS ( CP 932) 


HDD 節電機能 


® 使用する 

HDD 停止時間 10 分 


設定 



メモ 


ご使用の環境により、本機能が動作しない場合があります。 


• HDD 節電機能で USB ディスクの回転が止まらない場合は、 HDD 節電機能を 
「使用しない」で使用してください。 


• USB ディスクの電源を〇 FF から ON にした際、 USB ディスクが認識できない場 
合は、 HDD 節電機能を無効にした後、[取り外し]をクリックし、 USB ディスク 
を一度取り外してから、再度接続してください。 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


USB ディスクの取り外しかた 

USB ディスクを取り外す方法を説明します。 

Iisaa usb ディスクにアクセス中に取り外すとデータ破損などの原因となります。 

製品背面の USB EJECT ボタンを使用して取り外す方法 

1 製品背面の [USB EJECT ] ボタンを約3秒間長押ししてから離します。 



USB ランプ 


USB EJECT ボタン 


2 「USB EJECT 」 ランプが緑色点灯今緑色点滅に変わります。 

3 USB ディスクを取り外します。 

以上で設定は完了です。 


設定画面の[取り外し]ボタンを使用して取り外す方法 

1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

2 「 NAS 」 をクリックします。 


Internet/LAN セキュリティーゲーム&アブリ NAS 管理設定 ステータス 


I かんたん設定&基本情報 -- 爹 

ログアウト 
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3 [取り外し]をクリックします。 


USB ディスク情報 


デバイス情報 

ディスク害 1 j 当パーティシヨン情報 

mxm DT 100 G 2 

パー亍ィシヨン1 

フォーマット FAT 

ディスク1 状態 マウント洧 

( aiftllj ^) 使用溶量(使用率）556,800 / 3,909,000 (1 W 

搮作 取り外し ] 


棵作 フォーマット 


現在©状態錶示 US 日デバイス©再認識 


4 「取り外し可能」と表示されたことを確認して、 USB ディスクを取り外します。 


USB ディスク情報 


デバイス情報 

ディスク割当 

パーティション情報 

Mmm nT inn no 

パーティション 

ディスハ1 フオーマ'ソト FAT 

(自劻割当） 状態 未マウント 

使用量(使用率)/ 3.911.744 {-， 

棵作 [取り外し 可能 ) 


現在©状態を表示 US 日デバイス©再認識 


以上で設定は完了です。 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


USB デイスクのアクセス制限設定 

USB ディスクにアクセス制限を設定する方法を説明します。 



USB ディスクの自動割当有効時は、 USB ディスク単位にアクセス制限を設定し ます。 
USB ディスクに複数の共有フォルダーがある場合は、すべての共有フォルダーに設定 
が適用され ます。 USB ディスクの自動割当を無効にすると、共有フォルダー単位にアク 
セス制限を設定で きます。 ここでは、 USB ディスクの自動割当有効時 （ USB ディスク単 
位のアクセス制限）の設定方法を紹介し ます。 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 「 NAS 」 をクリックします。 


TOP 


Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ 


| かんたん設定&基苯 WE 


管理設定 


ステータス 


ログアウト 


3 「ユーザー管理」をクリックします。 


TOP Internet/LAN I セキュリティーゲーム&アブリ管理設定 ステータス 


^ ィスク管理 共有フォルダー I ユーザー管理」 j 共有サービス」 

Wbb アクセス丨メディアサーバふ ； r ログメワト 

4 「ユーザー名」「パスワード」を入力して、[新規追加]をクリックします。 


新規追加 


ユーザー名 

f 、 

shirou 


パスワード 




ユーザーの 説明 

(|訢規追加 1) 

ユーザー 情報 



No . ユーザー名 

ユーザーの 説明 

操作 

—guest 

ゲストアクセス用の組み込みユーザー 

—— 

1 tarou 

| 修正 || 削除 | 

2 jirou 

| 修正 || 削除 | 

3 saburou 

| 修正 || 削除 | 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


naa • ユーザー名/パスワードは、各パソコンがログオンする際に使用するユーザー 
名/パスワードを入力します。 

• 16 ユーザーまで登録できます。 


5 「共有フオルダー j をクリックします c 


Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ 


ディスク管理 I 共有フォルダー ーザー管理 共有サービス | 
アクセス}^ /ブ.フ T : ノ1 BitTorrentJ 


NAS 




ログアウト 


6 「アクセス制限機能」の「アクセス制限あり」を選択します。 

共有フォルダー設定 


用 


アクセス不可 


=アクセス制5^り | 





V^b7 クセス設定图 アクセス制限を使用する 
設定 

ユーザー名を選択し、[^] [—] ボタンを使用して「読取/書込可能」「読取専用」 
「アクセス不可」へ移動し、[設定]をクリックします。 


共有フォルダー設定 


Iアクセス制限あり 


I売取/者込玎能 


売取苒用 


アク乜又不玎 . 


アクセス制限櫳能 




jirou 


guest 



saburou 







V\feb7 クセス設定 图 アクセス制限を使用する 




以上で設定は完了です。 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


インターネツト経由で USB ディスクにアクセスする 


Web アクセス機能を使用して、インターネット経由で本製品に接続した USB ディスクにアク 
セスするための設定方法を説明します。 


□ 


ここでは BuffaloNas . com サーバーを介してアクセスする方法を説明します。 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

2 「 NASj をクリックします。 



3 「共有フォルダー j をクリックします。 


! TOP 

Internet/LAN 

セキュリティーゲーム & アブリ| 

管理設定 ステータス| 

| ディスク営理 

又共有フォルダー J ) 

ユーザー 管理|共有サービス| 

ログアウト 

Vfeb アクセス 

| J づ ノ ノ ー f ^ — 

| BitTorrent | 


4 「 Web アクセス設定」欄で、アクセス制限を使用するかしないかを選択して[設 

定]をクリックします。 


共有フォルダー設定 



|アクセス制限なし(読取/害込可能)0 
_売取 /t 込可能 搞取専用 

アクセス不可 

アクセス制限襪能 





guest 



EE] 




他 b アクセス設定| 

[閉アク乜ス制限を使用する ■ 


( 5從 ) 


naa •「 USB ディスクの自動割当」を使用しない設定にしている場合は、 Web アクセ 
ス機能で使用する共有フォルダーを設定してください。 

• 「アクセス制限を使用する」の場合、アクセス時に、本製品に登録したユーザー 
名/パスワードでログインが必要です。各ユーザーの権限は本製品のアクセス 
制限機能の設定にしたがいます。 

• 「アクセス制限を使用しない」の場合、アクセス時に認証を行わず、読取専用で 
ログインします。書込を行う場合は、本製品に登録したユーザー名/パスワード 
でログインが必要です。読取専用で Web アクセス機能を使用する場合は、ユー 
ザー登録の必要はありません。 
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5 


「ユーザー管理」をクリックします。 


Internet/LAN 1_セキュリティー ゲーム&アブリ 


ディスク管理I I 共有フォルタ、 f ユー サ ー 管理キ有 サービス| 
Wfeb アクセス」メディアサーバ、 ；ニニ 


ログアウト 


6 ユーザー 名/パスワ ー ドを入力して[新規追加]をクリックします。 

新規追加 

ユーザー名 

パスワード 

ユーザーの説明 

(\ 賺咖) 


r 


buffalo 




(確認用） 


メモ 


ユーザーは 16 件まで登録できます。 


7 「 Web アクセス」をクリツクします。 


NAS 


r r .r. 、 共有フォルダー 1 1 ユーザ1理 共有サービス I 

アクセス 1 1 イデイアサーパー | BitTornent | ロファゥト 


管理設定 ステータス 


TOP Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


8 以下を参考に各項目の設定を行い、[設定]をクリックします。 


V \ feb アクセス機能 

r 

ID 使用する 


KTTPS / SSL 暗号化 

| □使用する 

他 b アクセス外部ボート 

自動的 1 こ外部ポート番号趕捉する 0 

ボート番号！ 1 9000 ] 

DNS サービスホスト名 

Buff a bN AS . com 登録榈能を使用する 

BuffaloNAScom ネ-ム XXXXXXXX 

S 


BuffaloNAScom キー XXXXXXXX 



の 捉 D 


Web アクセス機能： 

使用する 

HTTPS/SSLB 音号化： 

使用しない(転送時にデータを暗号化する場合は「使用する」に設定） 

Web アクセス外部ポート： 

自動的に外部ポート番号を設定する 

DNS サービスホスト名： 

Buff aloNAS . com 登録機能を使用する 

Buff aloNAS.com ネーム： 

アクセスする際に使用する名前を入力します 

Buff aloNAS.com キー： 

任意の文字列を入力します 

外出先のバソコンからアクセスする方法は、当社ホー厶ページ ( http :// buffalonas . 
com / manual / ja / webac — common . html ) を参照してく ださい。 


以上で設定は完了です。 
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共有フォルダーのコンテンツをネットワークメディアプレーヤーで再生する 

共有フォルダーをネットワークメディアプレイヤーで使用する方法を説明します。 

r«a メディアサーバーとして公開する共有フォルダーは 「 diskl _ ptl 」 （ディスク1、パー 
ティシヨン 1) です。ネットワークメディアプレイヤーで再生したいファイルは 
「 diskl _ ptl 」に保存してください。 


1 「設定画面を表示する j ( P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 「 NAS 」 をクリックします。 


Internet/LAN セキュリティーゲーム&アブリ NAS 管理設定 ステータス 


| かんたん設定&基本情報 V - J 

ログアウト 


3 「メディアサーバー j をクリックします。 


NAS 


ィスク管理 丑右->4 ■■■わ-一 I つーザー声甲|共有サービス」 

Vfeb アクセス (メディ7サーバー| JjitTorrent | ログメワト 


管理設定 ステータス 


TOP Internet / LAN セキユリテイーゲーム&アブリ 


4 「メディアサーバー機能」で「使用する」にチェックを入れ、[設定]をクリック 

します。 


メディアサーバー機能 

饔’ 
0 使用する 

設定 

メ 
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5 ネットワークメディアプレイヤーで再生します。 

通常、ネットワークメディアプレイヤーの画面に本製品の「ブロー ドステー 
ション名」 （ P 127) が表示されます。「ブロードステーション名」を選択して 
ファイルを再生してください。 

I Tsaa • 共有フォルダー内のファイルをネットワークメディアプレーヤーで再生でき 
ない場合は、下記の画面にて[データベースの更新]をクリックしてくださし、。 

メディアサーバー機能圍 使用する 
( 設定 ] 


[ y ディアサーバーステータス] 

メディアサーバー状態 使用可能 
現在©状態を表示 r データベース©更訢 


• データべースの更新は、 「 http :// (本製品の IP アドレス）/ mediaserver . html 」 か 
らも行うことができます。 


以上で設定は完了です。 
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BitTorrent でファイルをダウンロードする 

BitTorrent でファイルをダウンロードする方法を説明します。 



• BitTorrent は非匿名性です。ダウンロードしたフアイルはインターネットに公開さ 
れ、誰がどのファイルを公開しているか分かる仕組みになっています。 


• 著作権のある動画や音声、ソフトウェアなどは、著作権上、権利者に無断で使用する 
ことはできません。 


• BitTorrent 機能を使用する前に、 「 USB ディスクのフォーマツト」 （ P 145) を参照して、 
USB ディスクのフォーマツト形式を XFS 形式に変更してください。フォーマツト形 
式が FAT の場合、 BitTorrent 機能は使用できません。 

(フォー マツ トの際、 USB ディスク内のデータがすべて消去されますので、必要な 
データは事前にバックアツプを作成してください） 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 「 NAS 」 をクリツクします。 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム&アブリ 


NAS 

管理設定 

ステータス 

丨 かんたん設定 

基本悄報 



3 「 BitTorrentj をクリックします 0 


TOP 

Internet/LAN 

セキュリティー 

ゲーム & アブリ 

NAS 

管理設定 

ステータス 

| ディスク営均 
クセフ 

r 共有フォルダー i 

1 一 ++ ■—佳押 1 丑右サー K ■ フ | 


ログアウト 

. | メデイアサーパー f | BitTorrent | J 



4 


「 BitTorrent 機能」で「使用する」にチェックを入れ、[設定]をクリックします。 


日 itTcirnent 機能 
BitTorne nt 外部ボート番号 


IS 使用する 

: ST W ボート番号を設定する 
ボート番号 19002 



[拡張設定] 


IS 使用する 

帯域制限設定 最穴ダウンロ-ド速度 1000 kb/s 

最大アップロード速度 200 KB/s 


[ 設定 

1 


|タウンロードマネージャ■-丨 

日 itTorrent 情報娜 j 險 


naa 「帯域制限設定」を行うことで、 BitTorrent で使用する帯域(ダウンロード/アツ 
プロー ド）を制限できます。 


- 157 - 







































Chapter 5 -本製品の各種設定 


S [タウンロー ドマネージヤー ] をクリックします。 


BtTcirnent 機能 

0 使用する 

BitTorne nt 外部ボート番号 

自動的1こ外部ボート番号？ IS 定する H 

ボート番号]" 9002 


[拡張設定] 

I hi 使用する 

帯域制限設定 最穴ダウンロ-ド速度 1000 kb/s 

最大アップロード速度 200 KB/s 

薇 


||なウ'ノロ—ド マイ'—ソャー [ 巳 itTcirrenl : ■[•育幸余 | 


6 [参照]をクリツクして、 Torrent フアイルを指定します 0 



I 戻る 


現在の状態を表示 


□ 



トレント情報(拡張子が 「. torrent 」 のファイル）は、米 BitTorrent 社のホー厶 
ページ ( http :// www . bittorrent . com / intl / ja /) や個人が運営するホー厶ぺ一 
ジからダウンロードできます。トレント情報の利用規約、著作権等は各ホー厶 
ページにしたがってください。 


• 設定画面 「 TOP 」 の[タウン ロー ドマネ ー ジヤ ー を表ホ]をクリックしても以下 
の画面を表示できます。 
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[追加]をクリックすると、ダウンロードが始まります。 




戻る| 丨現在の状態を表示 


ダウン ロー ドしたファイルは 「 diskl _ ptl 」 （ディスク1、パーテイシヨン 1) フオ 
ルダーに保存されます。 

USB ディスクの自動割当が無効の場合は、指定した共有フォルダーに保存され 


ます。 



以上で設定は完了です。 
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USB デイスク使用時の制限事項 


全般的な制限事項 

參全角文字（日本語など）のフォルダーやファイル名を作成するときは、80文字以内にしてく 
ださい。80文字を越える名前のフォルダーやファイルは、コピー操作ができないことがあ 
ります。 


參フォルダーやファイルに属性（隠し/読取専用）を設定することはできません。 

參アクセス制限をかけて使用する場合、登録できるユーザー数は16名までです。 

參共有フォルダー名とワークグループ名に漢字を使用すると、使用した文字によっては共有 
フォルダーやワークグループが正常に表示されないことがあります。そのようなときは漢 
字以外の文字をお使いください。 

參本製品に登録するユーザー名に以下の文字は使用できません。あらかじめご了承くださ 
い0 

adm 、 administrator 、 all 、 bin 、 daemon 、 disk 、 ftp 、 guest 、 halt 、 hdusers 、 kmen 、 Ip 、 mail 、 
man 、 news 、 nobody 、 nogroup 、 none 、 operator 、 root 、 shadow 、 shutdown 、 sshd 、 
sync 、 sys 、 ttyusers 、 utmp 、 uucp、www 

參本製品に登録するユーザー名に以下の文字は使用できません。あらかじめご了承くださ 
い0 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ Ml IIIIVVVIVIIVIIIIXX i ii iii iv v vi viiviii ix 
x mmcmkmmgkgcc m 2 No_KKTEL®@ 〶 ㊣ ⑥(株)(有)(代)明治大正昭和平成ミ リキ □ |ンな2'ラトン fr ?- f レは？ ッ鹊 ドル 卜/セン kl 1 ■ルジ _ 

： ' " % ^ Ld 纊襲鍈鮭齬悟炻昱構鍉易谫丨仡任忪伃伹泌伎恍佝侔很俠僂琥惊俸楔偷 
慊僴儆党魑亘冶風弱力 L 窈勅勛匀匇匡邵厓属銀雙咜味咩哿喆里坦珙竣埔浴塚增撫矣寥萌齎 
裔妤妹孖菜甯寘寬寮昱苓岐崧崑崎葎螃嶸疇巔距諄或德态恝悅愆俽惕愠惲懐愷愰僖或抦健 
摁撝擎敎昀昕昂昉勗晒昤皖晗睃晴皙唪嵩障嘻曹聆朗枚椎棄披柳桄得栴楨榉榘摺檑橫舞機 
橾擻榆毖汍汜沆汰泚洄涇浯涖滓溟淸滤淼淘堤谛漢瓣澈渐瀘瀠濃瀨炅炫照煮煜煆惲熙燁燾 
执犾睽猪獷珣珉桄珣璋诱埕琦琪瑁琮瑢璉璟瓶峻皂搞皞晶皦益脘劭¢1硎硤琢礪虬神祥福福 
禧竑靖靖錚箸精紬絜綷綠緒繒罇羡羽茁荸葳菇華葉蒴蕓蕙董臈薰葡姓螭褻韌詳詹誧闇謁諸 
諶讓讜膳賴覽赶赵軏返逸違郎都鄕鄧紈釗鈥釭豺釤鈔鉛鈐鉍鉦鉀鲊鮏鋇鉑鈹鍋銑錤鉸錕絹 
錯銨銬誌娠鋼鏑錡鑒鉾銲鍋綜綾鍰鏑鍚鏆鏞鑲驗鑠鑭閒隆隖隖隱靂薑霞靄靄靑晴顗顥飯飼 
餒館餑鱗髙顬紛妒鮏鮭駿鍰鵰鶉鶴鶬黑_秕緇臂蘊訃躱鐵(饋鶬 

參 Mac と Windows でデータを共有する場合、以下の文字では、文字化けは発生しませんが、 
コードが異なります。 

—〜II — 0 £ ~ 1 
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參 Mac で作成したファイル名に下記の記号が含まれると、 Windows からは 0 S の制限により 
正常に表示できません。また Mac では、 SMB を指定して接続する時に下記の記号を使用す 
ると、ファイルをコピーできません（または正常に表示できません)。 

?[]/¥- + <>;: M* 

參ファイルのコピー中にキヤンセルしたり、コピーを途中で終了 (ネットワーク接続が切断し 
た、 USB ケーブルが抜けた、停電など)すると、不完全なファイルがコピーされ、ファイルが 
削除できなくなることがあります。その場合は、本製品を再起動してからファイルを削除 
し、コピー操作をもう一度行ってください。 

參本製品で使用するユーザー名、パスワードは Windows のネットワークログイン時のユー 
ザー名、パスワードと同じユーザー名、パスワードにしてください。異なる場合、本製品の 
アクセス制限を設けた共有フォルダーにアクセスできないことがあります。 

參本製品に搭載されている OS の仕様上、接続した USB 八ードディスクへ保存したファイル 
の日付情報は更新されることがあります(作成日時、更新アクセスなどの日付情報は保持 
されません）。 


參八ードディスクの容量をブラウザーから確認したときと、 Windows のドライブのプロパ 
ティから確認したときで、値が異なる場合があります。 

參 Windows 8/7/ Vista / XP /2 〇〇〇に guest アカウントでログインした場合、本製品に出荷時 
設定されている guest アカウントが存在するためアクセス制限が正常に動作しない場合が 
あります。 


參 Mac からアクセスされた共有フォルダーには、 Mac 用の情報ファイルが自動生成されるこ 
とがあります。これらを Windows から削除した場合、 Mac からアクセスできなくなること 
がありますので削除はしないでください。 

本製品の USB コネクターに関する制限事項 

• 本製品の US 巳コネクターに接続できるのは、 USB 八ードディスク、 USB フラッシュ 、 USB 
力ードリーダー (5 ドライブ以上認識される力ードリーダーは非対応)、 USB 八ブ(セルフ 
パワー型の対応機種のみ)、プリンターです。デジタルカメラ、 CD / DVD ドライブ、マウス、 
キーボード等の USB 機器を接続して使用することはできません。 

參八ードウェア/ソフトウェアで暗号化された USB ディスクは使用できません。 

參 USB ディスクによっては、 USB ディスクの節電機能が動作しないことがあります。 

參本製品の USB コネクターに接続して使用できる八ードディスクは1台までです。当社製 
八ードディスク以外の八ードディスクは対応しておりません(当社製 DIU / DUB シリーズは 
非対応)。対応八ードディスクは、当社ホー厶ページをご参照ください。 AUT 〇電源機能を搭 
載した八ードディスクを本製品に接続しても認識できないことがあります。そのようなと 
きは、 「 AUTO 電源機能切替スイッチ」を 「 MANUAL 」 に設定してください。 
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參 USB コネクターに接続した八ードディスクは第4パーティションまで認識出来ます。ファ 
イルシステムは FAT 1 2/ FAT 1 6/ FAT 32/ XFS を認識できます。 


USB 八ブ使用時の制限事項 

參 USB 八ブは、本製品に対応したもの（セルフパワー型）をご使用ください。対応機種につい 
ては、当社ホー厶ぺージでご確認ください。 

參 USB ディスクへのデータ書き込み中やデータ読み出し中に、 USB 八ブに USB 機器を接続 
すると、データの書き込み/読み出しが中断されます。 


- 162 - 




Chapter 5 -本製品の各種設定 


本製品に接続したプリンターや複合機を使用する 

本製品に接続したプリンターや複合機を使用するには、デバイスサーバー設定ツールが必要で 
す。まずは以下の手順でデバイスサーバー設定ツールをインストールしてください。 


メモ 


本製品にてデバイスサーバー設定ツールをご利用になる場合、プリンターおよび複 
合機（プリンター/スキャナー/メモリーカードリーダー ） にのみ対応しています。他 
の USB デバイスには、ご利用いただけません。 


デバイスサーバー設定ツールの最新版は、当社ホー厶ぺージからダウンロードでき 
ます。 


Windows 8/7/ Vista / XP をお使いの場合 

1 付属 CD をパソコンにセットします。 

I T 5 Sa • 「自動再生」画面が表示された場合は、 [ Launcher . exe の実行]をクリックして 
ください。 

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をク 
リックしてください。 

2 以下の画面が表示されたら、[ソフトのインス!-ール]をクリックします。 


BUFFALO 


圍 マニュアルを読む 

%. マニ： l アル包売むこは Adobe Reader が:5要で■す。 ( イソ 勺ーネット下"ウ V ロード) 



ウイルス/ 《スター 90日期間限定版[無料お試し蹰 


削除 


BHR -4 GRV 

Setup CD X.XX 


■ 163 - 


















Chapter 5 -本製品の各種設定 


3 デバイスサーバー設定ツールの[インストール開始]をクリックします。 


BUFFALO 圍 

V フトのインストー J 

レ 


ブロードステーション設定ツール 

^ ブロードス亍ーション定画面を問きます。 

| イン又 トール開始| 


' Vデバイスサーバー設定ツール 

ブロー ドス亍ーション①プリントサーノト棟能を撕 
(カン以外® USB 榴器には村 E して〇ま 1 

乍します。 

tK. ハ 

インス トール開始 

) 


= 2 BHR-4GRV 

民も Setup CD X.XX 


4 [次へ]をクリックします。 



5 ソフトウエア使用許諾契約書の内容を確認し、同意できる場合は[はい]をク 

リツクします。 


デパイスサーパ—設定ツーノレ!"ンストール | i ^^| 

使用許1£契約害 

以下の契約害をお表みください， 


契約者の全文を g むには [Page Down] キーを押してください • 



ソフトウェア使用許諾契約害 ▲ 

] 

重要-本ソフトウェアをご使用になる菡に、下記の使用許諾契約者をよくお袁みください。 

本使用許諾契約害は、下記の株式会社 A ッファロ ー ga に関してお客居と株式会社 A ッファ 
口一との聞に締結される契約害です • 本契約の諸条件に同意されない場合は、未使用の本 S 
品を直ちに*入店へご返却ください， 


前述の契約害^て M 項に同意しますか？ 

デノ C イスサーノ設定ツールを使用するには、この契約者に同意していただく必要があります。 


j 

r A 


| <戻る(旦）| 

1はい〇〇 1 

L ぃぃぇ ( n ) 1 

1 

L J 
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6 インス I -ール先を確認し、[次へ]をクリックします。 



7 [次へ]をクリックします。 



8 [開始]をクリックします。 


デバイスサーパー設定ッづパンストール 
インストールの開始 

プログラムをインストー ) しする準嫌ができました， 



[関始]をクリックして、インストールを明始してください • 

デパイスサーパー設定ツー JU 7 K ンストー)を変更する場合は、[戻る]をクリックしてくださ 
い，[キャン t ル]をクリックすると、インストールを終了します， 


1 


— 

<戻る(昼） 

、 關始 (D || 

|キャンセル| 

\ 

し J 



r « a 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか？」という画面が表示され 
たら 、 「BUFFALO INC .” からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックマー 
クを付けて、[インストール]をクリックしてください。 
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9 


[はい]をクリックします。 


デパイスサー八一誠クールインストール 


E3 



このアプリケーションを使用するには、 Windows ファイアウオール 
_外リストに胃する必要があります。 

アプリケーションを例外リストに登録しますか？ 



いいえ㈣ 


10プリンター検出時の動作を選択し、[次へ]をクリックします。 


デパイスサーノ【一設定ツづレ r ンストール 

1^1 

自動接转の既定镱 

新しい USB デパイス検出時の動作を雜します， 

m 


デパイスサーパーが USB 梅器を検出したときの動作を送択します • 
没定はインストー)し後に変更すること右できます。 


自勦嫩さ） 

検出した USB 機器に自動で接綾します， 

1台のノ t ソコンでデノ C イスサーノ C 一を使用するときにおすすめします， 


雜接较 (M) 

© USB 機器が検出されたとき、接较する USB 播器の選択画面を表示します。 
デゾ C イスサーメ C 一を複数のパソコンで使用するときにおすすめします， 



i 

f > 

i 

[ <戻る CB ) | 

h ，でへ也”: 

1 キャンセル l 


t _ -J 

l 


naa • 「自動接続」を選択した場合は、デバイスサーバー設定ツールがプリンターを検 
出した際、自動的にプリンターに接続します。 

• 「手動接続」を選択した場合は、手動でプリンターに接続します。 


11[完了]をクリックします。 



以上で設定は完了です。 

デバイスサーバー設定ツールの使いかたについては、製品に付属の「プリントサーバー機能の 
使いかた」を参照してください。 
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Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac OS X 10. 6の場合を例に説明します。 

1 付属 CD を Mac にセットします。 

2 デスクトップに表示される CD のアイコンをダブルクリックします。 

3 [ Mac ] — [ DeviceServer ] — [ Cosetup ] の順にダブルクリックします。 

4 [続ける]をクリックします。 
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5 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[続ける]をクリックします。 



6 ソフトウェア使用許諾契約書の内容に同意できる場合は[同意する]をクリツ 


クします。 


7 [インストール]をクリツクします。 
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8 Mac に設定している名前とパスワードを入力し、[ソフトウェアをインストー 

ル]をクリックします。 



⑦ 


インストーラは、新しいソフトヴ I アをインストールしよ3とし 
ています D これを許可するには、パスワードを入力して C ださ 


パスワード 


BUFFALO 


ソフトウェアをインス！''ール 


9 「このソフトウェアのインス!ル終了時に、コンピュータを再起動する必要 

があります。ソフトウェアを今すぐインストールしてもよろしいですか？ j と 
表示されたら、[インストールを続ける]をクリックします。 


10 [再起動]をクリックします。 
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11 Macintosh が再起動したら、プリンター検出時の動作を選択し、 [0 K ] をク 
リツクします。 

デバイスサーバー設定ツール 


/■—' XJ デイスサーバーが ussii 器を椎•出したと吉の動作 を m 択 します。 
[ ハ'' 設定はインストール後に変更することもできます。 


自動接轶 

© 検出した us 峨器に自®]で接被します。 

1 台のパソコンでデバイスサーパーを使用するときにおすすめします〇 


手動接株 

C use ^ 器が検出されたと吉、接核する usb « 器の選択画面を表示します* 
fvf イスサーノ（一を襟数のパソコンで使用するときにおすすめします。 



メモ 


「自動接続」を選択した場合は、デバイスサーバー設定ツールがプリンターを検 
出した際、自動的にプリンターに接続します。 


• 「手動接続」を選択した場合は、手動でプリンターに接続します。 


以上で設定は完了です。 

デバイスサーバー設定ツールの使いかたについては、製品に付属の「プリントサーバー機能の 
使いかた」を参照してください。 
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おまかせ節電機能を使って節電する 


あらかじめ登録したスケジュールにしたがって本製品を省電力状態にする、おまかせ節電機能 
の設定について説明します。 



メモ 


• おまかせ節電機能で制限できる機能は、ランプの〇 N / OFF 、 有線 LAN の通常動作/低 
速動作です。 


状態が切り替わる際、通信が一時的に切断されますので、通信中の場合はご注意くだ 
さしヽ〇 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 「管理設定」をクリックします< 



ログアウト 


3 「 NTP 」 をクリックします。 


1 TOP Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ NAS 

管理設定 

ステータス J 

| 本体 バスワート-|時刻 || MTP | | [コ|ブリントサーパー|アクセス| ログ|保存/復元| 

初期化起動1 ファー 


ロウ■アウト 


4 NTP 機能に「使用する」、サーバー名に 「 ntp _ jst . mfeed . ad . jp 」 と表示されて 

いることを確認します。 


WP 機能 

サーバー名 

IS 使用する 


ntp . jst . mfeed . ad.jp 


確認時間 

24 


I 設定 I 


メモ 


NTP (Network Time Protocol ) とは、正しい時刻に時計を修正•同期する仕組 
みです。任意の NTP サーバーを設定することもできますが、特に問題ない限り 
は初期設定 （ ntp . jst . mfeed . ad . jp ) をご使用ください。 


•おまかせ節電機能の設定をおこなうには、 NTP 設定を有効にする必要があり 
ます。（出荷時設定では有効になっています） 
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5 「エコ」 をクリックします。 


TOP 

Internet/LAN セキュリティー 

ゲーム & アブ _J 

NAS 

管理設定 

ステータス 


本体 I バスワード|時刻 エコ I j ブリントサーバー|アクセス丨ログ|保存元 I 

初期化起勤]ファーム更新^ J ログアウト 


6 スケジュールと動作モードを設定して[追加]をクリックします。 

通芾劻作 ■ユーザ ー定盖 


スケジュール登鉑 


U 追力 □ | 


劻作モード 
閉眙 B 寺間 
終了時間 


bib 日月火水木金土 

〇 S S S S S □ 


ユーザー定 


0:00 

▼ 

6:00 

▼ 


□ 


メモ 


• 「ユーザー定義モード」の初期設定は、ランプが〇 FF 、 有線 LAN が低速動作に 
なっています。 


• 上記の画面では、月曜日〜金曜日の0:00〜6:00の間に、節電動作に切り替わる 
ように設定しています。 


7 スケジュールを「使用する」にして、[設定]をクリックします。 




遇間スケジュール 


00 

02 

04 

06 











以上で設定は完了です。 
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本製品の IP アドレスを変更する 


本製品に付属のブロードステーション設定ツールを使用すると、本製品の IP アドレスをかんた 
んに変更することができます。ここでは、ブロードステーシヨン設定ツールを使った IP アドレ 
スの変更方法について説明します。 


Windows 8/7/ Vista / XP をお使いの場合 



メモ 


• ブロードステーシヨン設定ツールがインストールされていない場合は、別紙の「らく 
らく ！セットアップシート」を参照してインストールしてください。 

• 本製品の IP アドレスは、設定画面 （ P 103) からも変更できます。 


1 ブロードステーション設定ツールを起動します。 

(Windwos 8の場合は、「スタート」画面にある[ブロードステーション設定 
ツール]を選択します。 

Windwos 7/ Vista / XP の場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]— 
[ BUFFALO ] 一 [ブロードステーションユーテイリテイ]一[ブロ _ ドステ _ 
シヨン設定ツール]を選択します） 


2 [次へ]をクリックします。 


\w^m] 


,,^ブロードス テーシヨ ン設定 ツール 
は CM こ 

このアブ J ケーシヨンでは、掊梡中®ネットワ-り上でブロ-ドステ-シヨンを発見 U 設定画面を閉くことがで•きます。 
またブロ-ドステ-ション® ip アド以を変更できます。 


閉始 t るにははへ]をクリックします。 


プロ-ド ステーション 設定 ツールパ-ジョン XXX 


次へ (N) 


naa パソコンに複数のネットワークアダプタが搭載されている場合、「2つ以上の 

ネットワーク接続がつながっています」というメッセージが表示されます。その 
場合は、使用していないネットワークアダプタを取り外すか無効にしてから[再 
実行]をクリックしてください。 
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3 以下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[次へ]をクリックします c 


^ ^ブロードステーション設定ツール 




ブロードステーションの遥択 

棟作したいブロードステーションを逞択してください。リストにない埸合は、 [ S 検索]をクリックしてください。 



松) ブ n —ドス亍ーシ q 、 ノが导.つからない規合 


逞択したら〇欠へ]をクリックします。 


次へ ( N )]] キ V ンセノレ 


I IBM 本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 


4 [このブロー ドステーションの IP アドレスを設定する]をクリツクします c 


i^i 

通 ブロードステーション設定ツール 
雛■択 

: *30 ブロードステーションが逞折されました。おこない赵棘作を逞択してください。 



メモ 


本製品とパソコンの IP セグメントが異なる場合は、「このバソコンの IP アドレス 
設定」という画面が表示されます。画面の指示に従って IP アドレスを設定してく 
ださい。 
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5 


新しく設定する IP アドレスを入力して[次へ]をクリックします。 


国 

通ブロードステーション設定ツール 

ブロードステーションの川アドレス設定 
ブロー ドステーション®新しい IP アドレスを入力してくださ U 

IP アドレス® 

サブネットマスク (U) 

※参考報-こ®パリ]ンの P アドレス： 

192.168.11.2 / 255.255 .255.0 : □ 一カルエリア接続 （Intd(R) 82579V Gigabit Network 


D 欠へ]をクリックすると、設定内容がブロ-ドステーションに反映されます。 




naa • 本製品に管理パスワード （ pi 28 ) が設定されている場合は、次の画面で管理 
パスワードを入力してください。 

• 本製品とパソコンの ip セグメントが異なる場合は、「入力したアドレスは、ネッ 
トワークセグメントがこのパソコンと異なります」という画面が表示されま 
す。設定を続ける場合は、[はし、]をクリックしてください。 


6 [完了]をクリックします。 


通ブロードステーション設定ツーノレ 

雜完了 

ブロ -ドステーション① ip アドレス設定が完了しました。 




疆 、加 イステうョン麵 配 離 ㈣ し、もう 一 


ブロ- ドステ-ション逞択画面に戻る® 


完了 (£) 


以上で設定は完了です。 
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Mac OS X をお使いの場合 

ここでは 、 Mac OS X 10.6の場合を例に説明します。 

1 付属 CD を Mac にセットします。 

2 デスクトップに表示される CD のアイコンをダブルクリックします。 

3 [Mac]— [ブロードステーシヨン設定ツール]の順にダブルクリックします。 

4 [続ける]をクリックします。 
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5 以下の画面が表示されたら、本製品を選択して、[続ける]をクリックします。 



I TBSa 本製品の MAC アドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。 

6 [このブロー ドステーションの IP アドレスを設定する]をクリツクします。 
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7 新しく設定する IP アドレスを入力して[続ける]をクリックします。 



メモ 


本製品に管理パスワード （P128) が設定されている場合は、次の画面で管理 
パスワードを入力してください。 


• 本製品とパソコンの IP セグメントが異なる場合は、「入力したアドレスは、ネッ 
トワークセグメントがこの Mac と異なります」という画面が表示されます。設 
定を続ける場合は、[無視して続ける]をクリックしてください。 
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8 [終了]をクリックします。 



以上で設定は完了です。 
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インターネット有害サイトへのアクセスを制限する 
( n - フィルター■■機能) 

「 i - フィルター」機能を使用して、インターネット有害サイトへのアクセスを制限する方法を説 
明します。 

naa • 「トフィルター」機能を使用するには、ユーザー登録が必要です。初回登録時、トライア 
ル期間として 60 日間無料で使用できます。 

•トライアル期間終了後、継続して使用する場合は、 「 i - フィルター」サービスページで 
継続契約(有料）してください。 

トフイルタ' 

far BUFFALO ™, 


1 「設定画面を表示する j ( P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 「セキュリティー j をクリックします。 


セキュリティー ゲーム& アブリ NAS 管理設定 ステータス 


かんたん設定&基本情報 - 

ログアウト 


3 「 i - フイルター j をクリツクします。 


| TOP Internet/LAN I 

セキュリティー 

1 ゲーム& アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス I 

丨 ファイアウォール IP フィルター| 

VPN パススルー 

^トフィルター 



ログアウト 
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4 [「 i - フイルター」サービスページ >>] をクリックすると、ユーザー登録画面が表 

示されます。画面にしたがってユーザー登録を行ってください。 


「ご利用上のご注意」 

•「 i - フィルター」はデジタルアーツ株式会社の提供するサービスです。ご利用には同社のサービスサ 
イトでのユーザー登録が必要となります。 

• 本機能によりフィルターされるセッションは、デフォルトセッシ 3' ノ中の HTTP 通信のみとなります。 
PPPoE マルチ t ッションを T 利用の場合や、 SSLil 信、外部プロキシサーバーを T 利用の場合は、フ 
■ f ■ルター機能は動作しません。ご了承下さい。 

• サービスサーバーとの通信障害時、その旨を表示するべ■-ジが表示されます。詳細については 「 i - フ 
ィルター」サービスサイト I こてご確認下さい。 

• 本機能を PPPoE マルチセッションでご利用になられる場合、デフォルトのセッションがインターネットに 
接続されている必要があります。 

• ブロードステーションの PPTP サーバーに接続している PPTP クライアントは、トフィルターの対象外とな 
ります。 

• 本機能を^用する場合、ブラウジ'ノヴ等の速度が低下する埸合があります。 


ご利用の前に 


「 i フィルター」サービスページ>> 


※-このボタンをクリックすると、インターネット上の「トフィルター」サービス ベージへ 接続します。 

「トフィルター」を 1 S じめてご利用の方は、このボタンをクリックし、ユーザー登録を行ってください。 


「トフイルター」機能 □使用する 音=理ノ U ワードが設定されて L 法せん 

pm 


5 


「「 i - フイルター」機能」の「使用する」にチェックを入れ、「閲覧禁止カテゴリー」 
を設定し、[設定]をクリックします。 


n - フイルター」機莆 [ 回使用する 


利用期限 


未登録です 


聞覧禁止カテゴリー 


〔岡〕 


小字生向け V □手動] で 変更す る 


P 性行為•性風俗 

[ ヌード■アダルトヴッズ 

巳 グラビア 

[ Z 性教育•性の話匪 

[ ヴロ亍スク 

巴 犯罪-武器 

[ Z 不適切な薬物使用 

[ カルト■亍ロリズム 

囚 不正アクセス技術 

[ Z ウイルス技術情報 

違法ソフト■民社会行為 

R クラッシャーサイト 

[ Z ギャンブル 

魅首 ■くじ 

5 アルコール■タバコ 

匚 宗教 

求人 

巳 コンビュータ用品 

[ Z オフィス用品 

消昔者金融 

H 不動]産 

[ Z 出会い 

Web - 乂 一} レ 

囚 チャット 

[Z メール マガジン 

会頁向け掲示板 

[ V - シャルヴックマーク 

□芸能 

B 央画づ寅剧 

II 音宾 

匚 TV ■ラジオ 

漫画■アニメ 

R ゲーム 

スポーツ 

[ 1 占い•超常現象 

[ 旅行■售导光 

匚 アミュ-ズソント施設 

旅客铁道 

[ ヴルタ 

[ Z オンライントレード 

[ イ■ンターネット银行 

n 投資情報 

[ Z オンラインスト レー ジ 

[ 動画■音楽配信 

巴 オークション 

[ Z ショッビンヴ 

[ 排誇■中傷 

[主 堤 

[ Z いたずら 

ニュース 

画像•動]画検索エンジン 

[ Z 掲示板 

SNS 

n ゴロラ’ 

H タウン惜雜 

0総合Vフトウ X アダウンロード 

[ ポー 5 ル 

匚 検索エンジン 

アップ ローダー 

H ウェブ翻訳 ■ URL 変換 

0 匿名アク乜ス■プロキシ [ ホス亍ィンヴ 

[ 政府■自治体 

II 学校•教育施設 

軍事■防衛閏漣 

巴 緊急■討応 

特殊 

浓 チェックのついたカテゴリーの閲覧を禁止します。 
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naa •「 n - フィルター」機能」の「使用する」のチェックを外すには、管理者パスワード 
を設定する必要があります。[管理設定]一[パスワード]から設定してくださ 
い0 

• 「有効期間」は、 「「 i - フィルター」機能が有効」かつ「ユーザー登録後、契約期間が 
取得済み」の場合に表示されます。 


6 「トフイルター」機能を適用しないバソコンがある場合は、[除外パソコンリス 

卜の編集]をクリックします。 

勞、 チェックのついたカテゴリーの閲覧を禁止します。 




フィルター除外パソコンリスト 

MAC アドレス IP アドレスパソコン名 
MAC アドレスが登錄されて L 法せん 

I 除外パソコンリストの編集 1 


7 「登録する MAC アドレス」を入力して、[新規追加]をクリックします。 

I 編集を終了して前の画面へ戻る I 


フィルター除外パソコンリストの新規追加 


登綠する MAC アドレス 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX A 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX V 



1[訢規追加 | 


フィルター除外パソコンリスト 

MArrpn ノワ TP-pn ノワ パ■■ノ - I ' ノ玄坦件 


メモ 


• MAC アドレスは2桁ずつ、コロン（:）で区切って入力します。 

• 複数の MAC アドレスを入力する場合は、スペースで区切って入力します。 

• 「検出されたパソコンリスト」に 「 i - フイルター」を適用しないパソコンがある 
場合は、[追加]をクリックして追加できます。 
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8 [編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。 

I 編集を終了して前の画面へ戻る I 


フィルター除外パソコンリストの新規追加 


登綠する MAC アドレス 


1_ 訢規追加 | 


以上で設定は完了です。 


- 183 - 












Chapter 5 -本製品の各種設定 


ポートを開放する 


ポート変換設定を行うと、インタ—ネツトゲームを楽しんだり各種サーパー公開することがで 
きます。 



メモ 


サーバーを公開する場合、固定グローバル IP アドレスの取得およびプロバイダーと 
別途契約が必要な場合があります。 


手順はお使いの環境によって異なります。 

ネットワークゲー厶や各種サーバーを公開する場合など、あらかじめ利用するポー 
卜番号が分かっている場合は、以下を参照してください。 

利用するポート番号が不明な場合は、「利用するポート番号が不明な場合」 （ P 186) を 
参照してください。 


ネットワークゲームや各種サーバーを公開する場合など、あらかじめ利用 
するポート番号が分かっている場合 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 「ゲーム&アプリ」をクリックします。 


Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ NAS 管理設定 ステータス 


ロヴアウト 


3 各項目を設定し、[新規追加]をクリックします。 


ボート変換の新規追加 


ヴループ 

斩規追加 v 新規追加: group 1 

Internet 側 IP アドレフ 

ブロー ドス亍ーショレの Internet 側 P アドレス 

手劻設定： 

プロトコル 

〇 全て 

OlCMP 

〇 任意 プロトコル番号 : L 

HTTP(TCP ポー ト: 80) v 指 宝の 佧方 

'■^TCP/UDP 任意の " pop/uop ボート : | 

LANf 則 IP アドレス 

192.168 .12.210 

LANf 則ボート 

TCP/UDP ボ-卜: 

[\ | 
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グループ： 

登録するルールが属するグループを指定します。[新規追加]を選択すると、新たな 
グループを作成し、そのグループに追加されます。新規追加時には半角英数字で16 
文字までのグループ名を付けることが可能です。 


Internet 側 IP アドレス： 

公開する各種サーバーの固定グローバル IP アドレスを設定します。 Internet 側 IP ア 
ドレスを PPPoE サーバーから取得している場合は各 PPPoE 接続先の Internet 側 IP 
アドレスを設定します。手動設定を選択したときは、手動設定欄に IP アドレスを指 
定する必要があります。プロバイダーから複数の固定グローバル IP アドレス指定 
を受けている場合には、「手動設定」で本商品の Internet 側 IP アドレスに設定してあ 
るアドレス以外のグローバル IP アドレスを設定することが可能です。 

プロトコル： 

アドレス変換機能を使用するポートの種類を選択します。 [TCP/UDP] を選択した 
ときは、ポートを設定します。 

LAN 側 IP アドレス： 

インターネットからのアクセスの宛先となるプライベート IP アドレスを設定しま 
す0 


LAN 側ポート： 

変換プロトコルで TCP/UDP を指定し、単独のポート番号を指定したときは、 LAN 
側のポート番号を変更することができます。 

以上の設定の組み合わせにより、最大32種類の組み合わせを設定できます。 


メモ 


WWW(HTTP) サーバーを公開する場合は、以下のように設定すると、インター 
ネットからのアクセスを任意の LAN 側の WWW サーバー IP アドレスに転送でき 


ます。 


グループ： 

任意の名称(例: groupl) を入力します。 

Internet 側 IP アドレス： 

[ブロードステーションの Internet 側 IP アドレス]を選択します。 

プロトコル： 

TCP/UDP を選択し、 [HTTP(TCP ポート： 80)]を選択します。（任意の TCP/ 
UDP ポートは空欄） 

LAN 側 IP アドレス/ LAN 側ポート： 

LAN 側 IP アドレスは、サーバー IP アドレス（例：1 92.1 68.1 2.21 〇）を入力します。 
LAN 側ポートは、空欄にします 
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4 設定内容が登録されていることを確認します。 


ボート変換登録情報 


ヴループ 
groupl 


Internet 側 IP アドレス プロトコル 

\t\tf0llTP7n ノフ I AKrflllTtf —k 


ゴロー ドステーシヨンの Internet 側 IP アドレス HTTP(TC P ボート: 80) 
192.168 .12.210 HTTP(TC P ボート: 80) 


操作 

^ off ] rw ] rw ] 


以上で設定は完了です。 


利用するポート番号が不明な場合 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

2 「ゲーム&アプリ」をクリックします。 



3 「 DMZj をクリックします。 


沛ート変換 I 


DMZ| JjPnPj QoS | 


BE 


■リティー 

ゲーム &アブ U 

NAS 

管理設定 

ステータス 


ログアウト 
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4 DMZ のアドレスを設定し、[設定]をクリックします。 


DIVE のアドレス k 192.168.12.210 _ J 

崁 WEB 設定を行って いるパ ソコン の IP ア ドレス [1 921 的 _1 22] 


naa • dmz のアドレスは、インターネット側から送られてきたデータの宛先ポート 
が不明な場合に、そのデータが転送される LAN 上の ip アドレスです。ここで設 
定された ip アドレスの機器でのみ、ネットワークゲー厶などを利用できます。 

• ポート変換の設定で [LAN 側 IP アドレス]を設定した場合は、そちらの設定が優 
先されます。 


• DMZ を使用する場合は、機器側の IP アドレスをここで設定した値に固定する 
必要があります。 

• 使用するソフトや契約しているプロバイダーによっては、 DMZ を設定しても 
ソフトウェアが動作しない場合があります。 

• DMZ に設定した機器は、他のパソコンに比べてセキュリテイーが低下するた 
め、重要なデータなどをその機器に保存しないことをおすすめします。 

• 安全のため、フアイアウオールの設定画面で、 「NBT と Microsoft-DS のルー 
ティングを禁止する」 （P1 〇9)を有効にしておくことをおすすめします。 


以上で設定は完了です。 
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フレッツ•スクウェア/フレッツ光ネクストサービス情 
報サイトの設定をする 

本製品の PPPoE マルチセッション機能を使用して、1つの回線契約でプロバイダーとフレッ 
ツ•スクウェア/フレッツ光ネクストサービス情報サイトに同時に接続するには、以下の設定 
を行ってください。 

1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



「インターネット接続を行う」をクリツ 
クします。 


3 回線の自動判別が行われますので、画面が切り替わるまで、しばらく待ちま 
す0 
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4 「自分で設定を行う」をクリックします。 



5 「手動で設定を行う（ルーターモード ON )」 をクリックします。 



[戻る I 

6 「パスワード、ユーザー名を指定して PPPoE 接続を行う」をクリックします。 



[戻る] 
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7 「フレッツ•スクウェア接続」または「フレッツ光ネクストサービス情報サイ 
卜 j にて、 NTT 東日本または NTT 西日本を選択して[進む]をクリックします。 



8 画面に「接続成功です」と表示されたら、[設定完了]をクリックします。 



I 戻る I it 設定完了 1 
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Chapter 5 -本製品の各種設定 


9 Web ブラウザーを起動します。 


10 フレッツ•スクウェアの場合は、アドレス欄に 「 www . flets 」 と入力して 、 Enter 
キーを押します。 

フレッツ光ネクストサービス情報サイトの場合は、アドレス欄に 「 v 4 flets - 
east . jp 」（ NTT 東日本向け）または 「 v 4 flets - west . jp 」（ NTT 西日本向け）と入 
力して、 Enter キーを押します 0 



11 フレッツ•スクウェアまたはフレッツ光ネクストサービス情報サイトが表示 
されます。 


以上で設定は完了です。 
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B フレツツなどで固定 IP サービスを利用する （IP 
Unnumbered ) 

本製品は、 IP Unnumbered 機能に対応しています。 IP Unnumbered 機能を使用することで、 
プロバイダーから配布された複数のグローバル IP アドレスを本製品に接続した機器で使用で 
きます。ここでは例として、以下の場合の設定例を説明します。 

例：プロバイダーから「123.45.67.8(サブネツトマスク 255.255.255.248 )j 
(固定 IP アドレス8個）という IP アドレスが割り当てられた場合 

プロバイダーから配布された複数のグローバル IP アドレスを本製品に接続した機器で使用で 
きます。ここでは例として、以下の場合の設定例を説明します。 

Internet 側アドレス（自動設定）123.45.67_8(ネツトワークアドレス） 

LAN 側アドレス（手動設定） 1 23.45.67.9( ゲートウエイ） 

1台目のパソコン（手動設定） 123.45.67.10( グローバル IP アドレス） 


5台目のパソコン（手動設定） 123.45.67.1 4(グローバル IP アドレス） 

ブロードキャストアドレス 1 23.45.67.1 5(ブロードキャストアドレス） 

サブネットマスク 255.255 .255.248 

r « a プロバイダーから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定してくださし、。 


1 「設定画面を表示する」 （ P 82) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

2 「 lnternet / LAN 」 をクリックします 0 


Internet/LAN セキュリティー ゲーム&アブリ NAS 管理設定 ステータス 


- ログアウト 
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3 「IP Unnumbered を使用する」を選択し、[設定]をクリックします 0 

〇 インターネット®スタートを行ラ 
〇 DHCP サーバから IP アドレスを自劻取 f 寻 
〇 PPPoE クライアント棵能を使用する 
IP アドレス取得方法丨 © IP Unnumbered を使用する J 

( J 于詨疋 

IP ァドレス [ 

サプネットマスク 1255.255 .255.0 

5SPPPoE 接綾先の設定は Intemet/LAN 設定 - PPPoE 設定 で 行ってください 


[拡張設定] 


デフォルトゲートウェイ 


DNS (ネーム)サーバアドレス 

ゴライマリ： 

セカンダリ： 


Internet 側 MAC アドレス 

® デフォルトの MAG アドレスを使用 (xx:xx:xx:xx:xx:xx) 

〇 手劻設定 

Internet 側 tVTTUf 直 

1500 

バイト 

定 1 


4 設定が保存されたら [P 


:ら [ PPPoE ] 


をクリックします。 


Internet/LAN 


ーム&アブリ 


管理設定 


ステータス 


| Internetf PPPoE | IdDNS | PPTP クライアント| PPTP サーバー| LAN | DHCP リース|アドレス変換|経路情報| RIP | 
V - 多— 口疗ワ T 


5 「 PPPoE 接続先リスト」欄にある、[接続先の編集]をクリックします。 


PPPoE 接続先リスト 

接続先此.名称 状態 

1 Internet^Start 有効 

^ 接続先の編集 | 
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6 接続先を登録し、[新規追加]をクリックします。 


PPPoE 接続先 No.2 の新規追加 


接続先名称 

Unnumbered 



接続先ユーザ名 

XXXXXX® XXX. XXX. XXX. XXX 



接続先パスワード 





( 

J 

紙用) 

サービス名 





[拡張設定] 

接続方法 

自動切断 

認証方法 
tvrruf 直 
MRU 直 

キープアライブ 


常時掊続 


切断条件 
f 寺棵 B 寺間 


送受信ともにない埸合 


分 （ Q 分では自劻切断しません） 


自劻正 


1454 


バイト 


1454 


バイト 


[3 使用する 


新規追加 


D 


メモ 


プロバイダーから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定してくださし、。 


7 接続先が登録されたら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。 


編集を終了して前の画面へ戻る 


PPPoE 接続先 No.3 の新規追加 

接続先名称 
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8 「IP Unnumbered 使用時の接続先」を選択して、[設定]をクリックします c 


デフォルトの接続先 

1 : Internet^Start v 

IP Unnumbered 使用時の接続先 

1 : Internet^Start v 

[[設定 1) 

1: Internet^Start 


9 設定が保存されたら [ LAN ] をクリックします c 


管理設定 

ステータス 

1 アドレス 変換 丨 

経路情報1 RIP 1 


= ーム&アブリ 


Internet/LAN 

| Internet PPPoErDDlvE r PPTP クライアント| PPTP サーバー|| LAN || dHCP リース | アドレス変換 | 経路情報 | RIP | 

V -/ — uuyuv 


10 本製品の LAN 側 IP アドレス （IP Unnumbered 用）の設定をして、[設定]をク 
リツクします。 


LANf 則 IP アドレス 

IP アドレス 

サプネットマス 

192.160 .12.1 



? 255.255 .255.0 v 


DHCP サーバ機能 

[3 使用す る 

割り当て IP アドレス 

192.160 .12. 2 ら 64 

ム 

除外 IP アドレス: 


f 


N 


LANf 則 IP アドレス 

CP Unnumbered 用） 

IP アドレス 

サプネットマス i 

123.45 .67. 9 


255.255 .255. 240 v 





DHCP サーバ設定[拡張設定] 

拡張設定 □ 表示する 


[設定 1 


プロバイダーから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定してください c 


11 「 LAN 側 IP アドレスを変更します」と表示されたら、[設定]をクリックします c 
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12プロバイダーから送られてきた資料を参照して、本製品に接続するパソコン 
の IP アドレスを設定します。 



以上で設定は完了です。 
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製品仕様 


有線 LAN インターフエー 

■ス 

準拠規格 

IEEE 802.3 ab ( 1 〇〇〇 BASE - T ) 、 IEEE 802.3 u(l 〇〇 BASE - TX ) 、 

IEEE 802_3(1 〇 BASE - T ) 

データ 転送速度 

10/100/1 〇〇〇 M bps (自動認識） 

データ 伝送 モード 

半二重/全二重（自動認識） 

伝送路符号化方式 

8 B 1 Q 4/ PAM 5(1 〇〇〇 BASE - T ) 、 4 B 5 B / MLT -3(1 〇〇 BASE - TX ) 、 
マンチェスターコーディング （10 BASE - T ) 

スイツチング方式 

ストア&フォワード方式 

ポート 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 兼用ノ卞一卜 （ AUTO - MDIX ) 

その他 

電源 

External AC 100 - 240 V Universal , 50/60 Hz 

消費電力 

11.4 W (最大) 

外形寸法 

165 mm x 35 mm x 158 mm (スタンド含まず） 

重量 

334 g (スタンド含まず） 

動作環境 

温度： 0-40° C 

湿度： 20 - 80 % (結露なきこと） 
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ポート仕様 


LAN ポート /Internet ポート仕様 
コネクター形状 (RJ-45 型8極コネクター) 


123456 TO 

MM 



1 OOOBASE-T 

ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

BI _ DA +/ BI _ DB + 

送受信データ A (+) /送受信データ B (+) 

2 

B 1_ DA -/ BI _ DB - 

送受信データ A (-) /送受信データ B (-) 

3 

BI DB+/BI DA + 

送受信データ B (+) /送受信データ A (+) 

4 

BI _ DC +/ BI _ DD + 

送受信データ C (+) /送受信データ D (+) 

5 

BLDC -/ BLDD - 

送受信データ C (-) /送受信データ D (-) 

6 

BLDB -/ BLDA - 

送受信データ B (-) /送受信データ A ㈠ 

7 

BI — DD +/ BI — DC + 

送受信データ D (+) /送受信データ C (+) 

8 

BLDD -/ BLDC - 

送受信データ D (-) /送受信データ C (-) 

1 00 BASE - TX /1 OBASE-T 

ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

RD +/ TD + 

受信データ （+)/ 送信データ （+) 

2 

RD -/ TD - 

受信データ （-)/ 送信データ （-) 

3 

TD +/ RD + 

送信データ （+)/ 受信データ （+) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使用 

6 

TD -/ RD - 

送信データ （-)/ 受信データ （-) 

7 

(Not Use ) 

未使用 

8 

(Not Use ) 

未使用 


《 AUTO-MDIX 機能により、送信/受信データを自動的に切り替えます。 
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ソフトウェアの削除 

Windows 8/7/ Vista/XP をお使いの場合 


付属 CD をパソコンにセツトします。 


メモ 


「自動再生」画面が表示された場合は、 [Launcherexe の実行]をクリックして 
ください。 


• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をク 
リックしてください。 


2 以下の画面が表示されたら、[削除]をクリックします。 


BUFFALO 



_ マニュアルを読む 

M マニ： l アルを謫む[こは Adobe Reader が:5要で ■■勺 ■- ネ卜でザウ V ロード) 


CI ソフトのインストール 


多 I开作-ウイルス/《スター 90日期間限定版[無料お試し版} 



BHR -4 GRV 

Setup CD X.XX 


3 [ソフトの削除画面を開く]をクリックします。 


BUFFALO 


回 

ソフトの削除 


インストル清み©ブロードステーション用ソフト 0D 則除は、 Windows 0D「 コント□ールパ 
ネル」棟能で'おこないます。 

下®ボタンを押すと、画面が自劻的に^3きます。 


ソフトの削除画面を開く 


戻る 


BHR -4 GRV 

Setup CD X.XX 
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4 削除したいソフトを選択して、削除します。 

以上で設定は完了です。 


Mac OS X をお使いの場合 


ブロードステーション設定ツールの場合は、プログラムをゴミ箱にドラッグ&ド 
ロップしてください。 

デバイスサーバ _ 設定ツールの場合は、付属 CD 内の [ Mac ] — [ DeviceServer ]- 
[ Uninstall ] 内にある「デバイスサーバー設定ツールアンインス! -- ラ」をダブルク 
リックして、画面の指示に従って削除してください。 


以上で設定は完了です。 
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初期設定一覧 


機能 

パラメーター 

出荷時設定 

Internet 

IP アドレス取得方法 

インターネット@スタートを行う 


デフオルトゲートウェイ 

— 


DNS (ネーム）サーバーアドレス 

— 


Internet 側 MAC アドレス 

デフオルトの MAC アドレスを使用 


Internet 側 MTU 値 

15〇〇バイト 

PPPoE 

デフオルトの接続先 

未設定 


IP Unnumbered 使用時の接続 
先 

未設定 


PPPoE 接続先リスト 

未設定 


接続先経路の表示 

未設定 

DDNS 

ダイナミック DNS 機能 

使用しない 


ダイナミック DNS 設定情報 

未登録 

PPTP クライア 

PPTP クライアント機能 

使用しない 

ント 

接続先ネットワークの表示 

未設定 

PPTP サーバー 

LAN 側 IP アドレス 

192.168 .12.1 (255.255.255.0) 


DHCP サーバー機能 

使用する 


割り当て IP アドレス 

192.168 .12.2 から64台 


PPTP サーバー機能 

使用しない 


PPTP ユーザーの表示 

未設定 


PPTP 接続ユーザー経路の表示 

未設定 


接続可能アドレスの表示 

未設定 

LAN 

LAN 側 IP アドレス 

192.168.12.1 (255.255.255.0) 


DHCP サーバー機能 

使用する 


割り当て IP アドレス 

192.168.12.2から64台 


LAN 側 IP アドレス （IP 
Unnumbered 用） 

— 


拡張設定 

表示しない 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 


リース期間 

48時間 

デフオルトゲートウェイの通知 

ブロードステーシヨンの LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバーの通知 

ブロードステーシヨンの LAN 側 IP アドレス 

WINS サーバーの通知 

通知しない 

ドメイン名の通知 

取得済みのドメイン名 

DHCP リース 

リース情報 

— 

アドレス変換 

アドレス変換 

使用する 

高速アドレス変換 

使用する 

破棄パケツトのログ出力 

出力しない 

経路情報 

経路情報 

— 

RIP 

Internet 側 RIP 送信 

なし 

Internet 側 RIP 受信 

なし 

LAN 側 RIP 送信 

なし 

LAN 側 RIP 受信 

RIP 1 と RIP 2 両方 

ファイアウォー 
ノレ 

ログ出力 

出力しない 

簡易ルール 

NBT と Microsoft - DS のルーティングを禁止する 
Disable 

IDENT の要求を拒否する Enable 

Internet 側からの PING に応答しない Enable 

IP フイルター 

ログ出力 

出力しない 

IP フィルター登録情報 

未設定 

VPN パスス 
ノレ—— 

フレツツ IPv 6 サービス対応機能 

使用しない 

PPPoE パススルー 

使用しない 

PPTP パススルー 

使用する 

i - フイルター 

「 i - フィルター」機能 

使用しない 

ポート変換 

ポート変換登録情報 

未設定 

DMZ 

DMZ のアドレス 

未設定 

UPnP 

UPnP 機能 

使用する 

QoS 

インターネツトへの送信用〇 oS 

使用しない 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 

ディスク管理 

USB ディスクの自動割当 

使用する 


FAT フォーマツトファイル名 
文字コード 

日本語 ShiftJIS(CP932) 


HDD 節電機能 

使用しない 

共有フォルダー 

アクセス制限機能 

アクセス制限なし（読取/書込可能） 


Web アクセス設定 

アクセス制限を使用する 

ユーザー管理 

ユーザー情報 

未設定 

共有サービス 

共有フォルダー機能 

使用する 


ブロードステーション名 

AP +本製品の MAC アドレス 


ブロー ドステーション説明 

未設定 


ワークグループ名 

WORKGROUP 


Windows クライアント言語 

日本語 ShiftJIS(CP932) 

Web アクセス 

Web アクセス機能 

使用しない 


HTTPS/SSL 暗号化 

使用しない 


Web アクセス外部ポート 

自動的に外部ポート番号を設定する 


DNS サービスホスト名 

BuffaloNAS.com 登録機能を使用する 

メディアサー 
バー 

メディアサーバー機能 

使用しない 

BitTorrent 

BitTorrent 機能 

使用する 


BitTorrent 外部ポート番号 

自動的に外部ポート番号を設定する 


帯域制限設定 

使用する 

最大アップロー ド速度 1 000KB/S 

最大ダウンロード速度 200KB/S 

本体 

ブロードステーション名 

AP + 本製品の MAC アドレス 


設定用ホスト名 

未設定 


ネツトワークサービス解析 

使用する 

パスワード 

管理ユーザー名 

root (変更不可） 


管理パスワード 

未設定 

時刻 

日付 

2011 年 1 月 1 日 


時刻 

〇時〇分〇秒 


タイムゾーン 

(GMT+09:00) 東京、大阪、ソウル 
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機能 

パラメーター 

出荷時設定 

NTP 

NTP 機能 

使用しない 

サーバー名 

ntp . jstmfeed . ad.jp 

確認時間 

24時間毎 

エコ 

スケジュール 

使用しない 

スケジュール登録 

動作モード 通常動作 

開始時間 〇:〇〇 

終了時間 0:3〇 

ューザー定義モード 

ランプ オフ 

有線 LAN エコ （低速動作） 

プリントサー 
JK - 

プリントサーバー 

使用する 

プリンター複合機を使用する 

使用する 

アクセス 

ログ出力 

使用しない 

制限項目 

有線 LAN からの設定を禁止する 無効 

Internet 側からの設定を許可する 無効 

ログ 

ログ情報転送機能 

使用しない 

Syslog サーバー 

— 

転送するログ情報 

アドレス変換、 IP フィルター、ファイアウォー 
ル、 PPPoE クライアント、ダイナミック DNS 、 
DHCP クライアント、 DHCP サーノく一、設定変 
更、システム起動、 NTP クライアント、有線リン 
ク 

ファーム更新 

更新方法 

口ーカルファイル指定 

ファー厶ウェアファイル名 

— 

ファームウェア更新通知機能 

使用する 

確認時間 

自動 
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リモートアクセス ( VPN 接続)で困ったときは 

外出先から自宅のパソコンにアクセスできないなど、リモートアクセスで困ったときは、以下 
の手順で当社ホー厶ページの Q & A を参照してください。 

1 Web ブラウザーを起動し、当社ホー厶ページ ( buffalo . jp ) へアクセスします。 

2 右上の検索欄に「5019」と入力し、[検索]をクリックします。 

► サ斗マ■クフ ► 製品佶報トッフへ 

酿 5019 J WfM 

3 Q & A ページが表示されます。 
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Chapter 6 -付録 


■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて 
おります。 

■ i - フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。 

■ BUFFALO ™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です 。 Broad Station ™ は、株式会社バッファローの商標です。 
本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 ™、®、© などのマークは記載し 
ていません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入さ 
れた製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求 
めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の〇 A 機器としてお使いください。万一、一般〇 A 機器以外として使用されたことによ 
り損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでくださ 
い0 

•一般〇 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステ 
厶の安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、 
当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品(付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制 
をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 
に違反する使用はお止めください。 

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合については、 
保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 
は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、 
本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合で 
あっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除 
き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しま 
すが、当該瑕疵に基づく損害賠償の貴に任じません。 

V_ J 
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